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1. Uvod

K automatickym kotllm modelové fady BENEKOV K14, BENEKOV K20, BENEKOV K25, BENEKOV
K35 a BENEKOV K45, uré¢enym pro spalovani dfevnich pelet, se standardné vyrabi 3 druhy zasobniku

paliva:

Typ zésobniku | OPiednavaci | Hmotnost 5?::.1:; - YmesLrozmayy »
kod zasobniku otvoru Sirka Hloubka Vyska
Zasobnik paliva 200 | 2000297 26 kg 388x542 443 mm 597 mm | 1453 mm
Zasobnik paliva 370 | 2000298 34 kg 635x690 690 mm 745 mm | 1453 mm
Zasobnik paliva 570 | 2000528 43 kg 718x982 773 mm | 1035 mm | 1571 mm
2. Seznam dilil pro montaz zasobniku paliva
Pozice Nazev Pocet kusu
1 Zadni dil zasobniku paliva 1
2 Pfedni dil zasobniku paliva 1
3 Pravy dil zasobniku paliva 1
4 Levy dil zasobniku paliva 1
5 Noha zasobniku paliva 4
6 Pravy skluz zasobniku paliva 1
7 Levy skluz zasobniku paliva 1
8 Predni skluz velky z&dsobniku paliva 1
9 PFedni skluz maly zasobniku paliva 1
10 Dno zasobniku paliva 1
11 Vyztuha dlouha zasobniku paliva 2
12 Vyztuha kratka zasobniku paliva 2
13 Viko zasobniku paliva 1
14 Rukojet 1
15 Podlozka 8 Zn 2
16 Matice M8 Zn 2
3 75 (pro zasobnik 200 I)
17 Sroub 4,8x9,5 Zn 79 (pro zéasobnik 370 I)
93 (pro zasobnik 570 1)

Pozn.: U zasobniku paliva 370 | jsou pozice 3 a 4 identické.



. Postup montaze zasobniku paliva

- Celou montaz zasobniku se doporucuje provadét na mékké podlozce (karton, textilie, PVC
apod.) tak, aby nedoSlo k poSkrabani povrchu zasobniku.

- K montazi je zapotiebi kfizovy Sroubovak a kli¢ o velikosti 13.

-V pfipadé pouziti AKU vrtacky nutno dbat na nastaveni optimalniho utahovaciho momentu.

- Zadni dil zasobniku paliva (1) polozit na mékkou podlozku.

- Pomoci $roubl (17) k nému pfipevnit 2 nohy (5).

- Pomoci Sroubl (17) k celku pfipevnit levy dil zasobniku paliva (4).



Pomoci Sroubl (17) k celku pfipevnit pravy dil zasobniku paliva (3).



Pomoci Sroubu (17) k celku pfipevnit pravy skluz zasobniku paliva (6).




Pomoci Sroubt (17) k celku pfipevnit dno zasobniku paliva (10).

Pomaoci Sroubl (17) spojit 2 nohy (5) s pfednim dilem zasobniku paliva (2).

Pomoci Sroubu (17) k celku pfipevnit 2 vyztuhy dlouhé zasobniku paliva (11).



obniku paliva (12).

ubll (17) k celku pfipevnit 2 vyztuhy kratké zas
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