Romotop

ROMOTORP spol. s r.o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou
Czech Republic

WWW.romotop.com

P e i e e Ry

__________________________________________________________

CZ| SK| PL RU

ver.2020.09

ESPERA

/



http://www.romotop.com/

®

ENERGIA - EHEPTUA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

2015/1186




Informacni list vvrobku dle narizeni EU 2015/1186

O Romotop’

Informacénvy list vvrobku podl’a nariadenia EU 2015/1186

Nazev nebo ochranna znamka dodavatele: Romotop spol. s r. o.
Identifika¢ni znacka modelu pouZivana dodavatelem: Espera
Trida energetické ucinnosti modelu: A
Primy tepelny vykon (kW): 10,0
Neprimy tepelny vykon (kW): 0
Index energetické ucinnosti EEI: 106
Energeticka ucinnost u jmenovitého vykonu (%0): 80,1
Energeticka u¢innost u minimalniho zatiZeni (%0): Pass
Zv1astni opatieni (pfi montazi, Gdrzbé): viz. Navod

Meno dodavatela alebo jeho ochranna znamka: Romotop spol. s r. o.
Identifika¢ny kéd modelu dodavatela: Espera
Trieda energetickej u¢innosti modelu: A
Priamy tepelny vykon (KW): 10,0
Nepriamy tepelny vykon (KW): 0
Index energetickej u¢innosti EEI: 106
Uzito¢na energeticka icinnost’ pri menovitom tepelnom vykone (%0): 80,1
UZito¢na energeticka uc¢innost’ pri minimalnom zat’aZeni (%0): Pass
Opatrenia (pri montazi, udrzbe): pozrite Navod

Udaje v informaénim listu lokalniho topidla musi byt uvedeny v tomto poFadi a musi byt
obsaZeny v broZuie k vyrobku nebo jiné dokumentaci poskytované k vyrobku.

ROMOTORP spol. s r.o., vydano dne 01.11.2017 Revize 11/17

Informacie uvedené v informacnom liste vyrobku pre lokalny ohrieva¢ priestoru sa
uvadzaju v tomto poradi a musia byt uvedené v brozire o vyrobku alebo v inych
dokumentoch pripojenych k vyrobku.

ROMOTORP spol. s r.o., vydané dia 01.11.2017 Revizia 11/17



Karta produktu rozporzadzenia EU 2015/1186

Nazwa dostawcy lub znak towarowy:

Romotop spol. s r. o.

Identyfikator modelu dostawcy: Espera
Klasa efektywnosci energetycznej modelu: A
Bezposrednia moc cieplna produktu (KW): 10,0
Posrednia moc cieplna produktu (kW): 0
Wspétezynnik efektywnosci energetycznej EEI: 106
Sprawnos¢ uzytkowa przy nominalnej mocy cieplnej oraz (%0): 80,1
Sprawnos¢ uzytkowa przy minimalnym obcigzeniu (%0): Pass

Srodki specjalne (podczas instalacji, serwisu):

Partz instrukcje

Informacje w karcie produktu miejscowego ogrzewacza pomieszczen muszg by¢ podawane
w ponizszej kolejnosci oraz zawarte w broszurze dotyczacej produktu lub w innych

materialach dostarczanych wraz z produktem.

ROMOTORP spol. s r.o., wydano dnia 01.11.2017 r.

Aktualizacja 11/17

O Romotop’



Technicky list, Technicky list, Karta techniczna, Texunueckuii macmnopt

Technicky list, Technicky list, Karta techniczna, Texunyeckuii macmnopt

cz SK PL RU
Naézev vyrobku Nézov vyrobku Nazwa produktu HaumeHnoBanue usaenus ESPERA 01
Rozméry V/S/H (mm) Rozmery V/S/H (mm) Wymi?;ymv)\//SZ/G Pasmeps! Bbic./imp./ ri1. (MM) 1080 x 540 x 518
Hmotnost (kg) Hmotnost' (kg) Masa (kg) Bec (kr) 220
Nazev vyrobku Nazov vyrobku Nazwa produktu HaumenoBanue u3nenus ESPERA 02
Rozméry V/S/H (mm) Rozmery V/S/H (mm) Wymi?ng)VISz/G Pasmepsl BbIC./WHp./ TI1. (MM) 1080 x 540 x 518
Hmotnost (kg) Hmotnost' (kg) Masa (kg) Bec (kr) 245
Nazev vyrobku Nazov vyrobku Nazwa produktu Hanmenoanue usnenus ESPERA 03
Rozméry V/S/H (mm) Rozmery V/S/H (mm) Wymiz(ing)VISz/G Pasmeps! BbIC./mmp./ T (MM) 1080 x 540 x 518
Hmotnost (kg) Hmotnost' (kg) Masa (kg) Bec (xr) 214
Splnéna legislativa Splnena legislativa Ukonczone prawodawstwo Sa:‘:ﬁg:;zz:g;m -
EN 13 240 / 15aB-VG /DIN plus/ BImSchV 1 / BImSch V 2
Eko-design (%) Eko-design (%) Eko-design (%) - 70,1
EEI EEI EEI - 106,2
Etykieta energetyczna - A

Energeticky Stitek

Energeticky Stitok

Pfedepsané palivo

Predpisané palivo

Przepisowe paliwo

TIpeanucanHoe TOIUIMBO

Kusové ditevo / Kusové
drevo / Kawalek drewno /

Kycok nep
Délka paliva (mm) Dizka paliva (mm) Dhugos¢ paliwa (mm) Jnuna TormBa (MM) 250
o . . Priemerna spotreba dreva § . L Cpeanuii pacxon
Primérna spotieba dieva (kg/hod) (kg/hod.) Srednie zuzycie drewna (kg/godz.) apos (s/a) 2,9
o o . . . - JlocturHyTas norpednsemas
Piikon dosazeny (kW) Prikon dosiahnuty (kW) Moc osiagnieta (KW) MotmocTs (kBT) 12,72
Max. povolena davka dfeva Max. povolena davka dreva Maks. dozwolona ilo$¢ Makc. JomycTHMast OPLUs 38

(kg/hod)

(kg/hod.)

drewna (kg/godz.)

JpoB (Kr/4)

Interval dodavky paliva
pro jmenovity vykon

Interval dodavky paliva
pre menovity vykon

Doptyw paliwa Interval
dla mocy znamionowej

VHTepBai MocTaBKu TOILIUBA
JUTSI HOMUHAJIBHOM BBIXOJTHOM
MOIIHOCTH

1 (hod, godz., u)

Nejveétsi vyska naplné
- 1/3 vysKky topenisté

Najvacsi vyska naplne
- 1/3 vy$ka ohniska

Najwicgksza wysokos¢ wypetienia
- 1/3 wysokoSci paleniska

HawuGosbas BeicoTa
3aI10JIHEHUS
- 1/3 BBICOTBI TONKH

Sposob dostarczania paliwa

Croco6 10CTaBKH TOILIMBA

Ruéni / Ruéné, Manual

Zpusob dodani paliva Sposob dodania paliva / Pyanoii
Mnozstvi spalovaciho vzduchu Mnozstvo spal’ovacieho o . . 3 KonmnuecTBo BO31yxa st
(meh) vzduchu (m¥/h) Tlo$¢ powietrza do spalania (m%h) ropera (v / ) 36,8
- Menovity vykon Moc znamionowa HomuHanbHas MOLIHOCTH
Jmenovity vykon (kW) (kW) (kw) (xB1) 10,0
, - Celkovy regulovany vykon Catkowita moc O01mas perynupyemas
Celkovy regulavany vykon (kW) kW) regulowana (kW) womHocTh (kBT) 50-13,0
, L Vykon vymennika Moc wymiennika MOoIIHOCTH TEII00OMEHHHKA
Vykon vymeéniku (kW) (kW) (kw) (<B1) 7,0
Regulovany vykon teplovodniho Regulovany vykon Mog reg}i{lowana; Perymupye MaﬂNg)HIHOCTI’ 1
smeniku (kW) teplovodného vymennika (kW) wymiennika ciepta TEIUIOBOJTHOTO OOMEHHHUKA 35-9,
vy (kW) (xB1)
. L 1 Objem naplne Objetos¢ wktadu OO0beM HaIOTHUTENS
Objem néaplné (litry) (litre) (litry) (rutper) 28
Max. provozni Max. prevadzkovy pretlak Maks. nadci$nienie Makc. pabouee nu30bITOYHOE 200
pretlak (kPa) (kPa) robocze (kPa) nasnenne (kI[1a)
Uktinnost (%) Utinnost’ (%) Sprawnos$¢ (%) K. IL 1. (%) 80,14
Hmotnostni pritok suchych spalin Hmotnostny prietok suchych Masowe natg¢zenie spalin suchego MaccoBblii pacxofi CyXoro 79
(a/s) spalin (g/s) (als) JIBIMOBOTO rasa (r/c) !
o o A . , SN Srednia temperatura spalin Cpennsist TeMneparypa
Primérna teplota spalin (°C) Priemerna teplota spalin (°C) ©0) IMOBBIX ra308 (°C) 288
Primérna teplota spalin za hrdlem Priemerna teplota spalin za Srednia temperatura spalin z Bﬁfe;[::iﬂrTeMBnep iTypa " 292
°C) hrdlom (°C) gardta (°C) FIBIMO Z‘fg) 3aropio
Ciag komina (Pa) Tara aeivoxona (ITa) 12

Tah kominu (Pa)

Tah komina (Pa)

Ccz SK PL RU
. Prach O, = 13% Proch przy O, = 13% ITsus ipu 0,=13%
= 0, 3 2 2
Prach pti O, = 13% (mg/Nm?) (mg/Nm?) (mg/Nm?) (Mr/He) 34
Koncentrace CO ve spalinach pfi Koncentracia CO v spalinach Stezenie CO w gazach Konuenrpauus CO B
0,=13% pri O, = 13% spalinowych przy O, = 13% orxosmmx rasax npu 0,=13% 1035
(mg/Nm?) (mg/Nm?®) (mg/Nm?) (mr/Hwm®)
Koncentrace CO ve spalinach pii Koncentracia CO v spalinach Stezenie CO w gazach Konnentpars CO B_
- e . - oTxomsiux rasax npu 0,=13% 0,0828
0, =13% (%) pri O, = 13% (%) spalinowych przy O, = 13% (%) %)
CO2 (%) CO: (%) CO2 (%) CO: (%) 10,88
OGC - 0,=13% (mg/m°) OGC - 0,=13% (mg/m®) OGC - 0,=13% (mg/m°) OGC - 0,=13% (mr/m®) 68
NOX - 0,=13% (mg/m°) NOX - 0,=13% (mg/m®) NOX - 0,=13% (mg/m?®) NOX - 0,=13% (mr/m°) 106
Vyska osy zadniho vyvodu (mm) Vyska osi zadného vyvodu Wysoko$¢ osi tylnego skoku (mm) | Beicota ocu cTynuist (Mm) -
(mm)
Primér kourovodu Priemer dymovodu ‘ . Junamerp IpIMOBOTO KaHaia
(mm) (mm) Srednica kanatu dymowego (mm) (Mm) 150
Hrdlo koufovodu (mm) Hrdlo dymovodu (mm) Szyi spalin (mm) J1 biMOBBIE rOpIIo (MM) 150
Primér CPV Priemer CPV Srednica CDP JlnameTp 1eHTp. TOBOAA 125
(mm) (mm) (mm) Bo3ayxa - LI1B (Mmm)
Rozmér}f spalovaci komory Rovzmcry spalovacej komory [ Wymiary komory spalania W/Sz/G Pa3mepbl Kamepbl CropaHust 389 x 340 x 370
V/S/H (mm) V/S/H (mm) (mm) BBIC./mHp./ TI1. (MM)
Rozméry dvefi topeniité V/S/H | Rozmery dveri ohniska V/S/H | Wymiary drzwi kominka H/W/H Pa3mepsl iBepIBl KaMHUHA -
(mm) (mm) (mm) BBIC./IIHp./ T (MM)
Min. prufez pfivodu Min. prierez privodu Min. $rednica doprowadzenia MuH. JHaAMETD HOMBOLA
konvekéniho vzduchu pro konvekéného vzduchu pre powietrza konwekcyjnego do A P NOABOL
. e, N S . . KOHBEKI[MOHHOT'O BO3/yXa s -
jmenovity vykon menovity vykon osiagnig¢cia mocy znamionowe;j . 2
2 2 2 HOMHHAIIbHOI MOIIHOCTH (CM?)
(cm?) (cm?) (cm?)
Min. prifez vystupu Min. prierez vystupu Min. §rednica wyjscia powietrza MuH. quameTp 0TBoja
konvekéniho vzduchu pro konvekéného vzduchu pre konwekcyjnego do osiagnigcia KOHBEKIIMOHHOT'O BO3JlyXa JUIsi -
jmenovity vykon (cm?) menovity vykon (cm?) mocy znamionowej (cm?) HOMHMHAIBHOH MOIMHOCTH (cM?)
BapuanTs! aBepig
Provedeni dvitek Vyhotovenie dvierok Orientacja drzwiczek (ITpaBocropounune=1 / 2
(Pravé=1/Levé=2/Vysuvné=3) (Pravé=1/Lavé=2/Vysuvné = 3) | (Prawe=1/Lewe=2/Przesuwanie=3) JleBoctoponune=2 /
Ckoubkenue = 3)
. , . . . . BapuaHTs! 3a/1HHI IBEpI
Provedeni zadnich dvifek (Ne=0 / Vyhoiovenle_zajtiinycl,l dVErOk ere_ntaqa_z tyi_u erWICZ_Ek (Her=0 / IIpaBocToponnue=1 /
P i . " (Nie=0/ Pravé=1 / Lavé=2 / (Nie =0/ Prawe=1/ Lewe=2/ ~ 0
Pravé=1/ Levé=2 / Vysuvné=3) , L S JleBocToponnne=2 /
Vysuvné = 3) Przesuwanie = 3) -
Ckoubkenue = 3)
Vzdalenost od hoilavych Vzdialenost’ od horlavych Odleglo$¢ od materialow PaccrosiHue oT roprouux
materiala materialov palnych MaTepuaJjoB
Bocni (mm) Boc¢né (mm) Strona (mm) Cropona (MMm) X>100
Bo¢ni se sklem (mm) Bo¢né so sklom (mm) Od strony szkta (mm) 6okoBbIe cTeKIa (MM) -
Zadni (mm) Zadné (mm) Tylny (mm) Bauuil (Mm) Z >100
Celni (mm) Celné (mm) Czotowy (mm) Jlo6oBoii (Mm) Y > 800
Od stropu (mm) Od stropu (mm) Z sufitu (mm) C noroska (Mm) V> 1000
. PR , . PR A II
Dodavané priskusSenstvi Dodavané prisluSenstvo Wyposazenie standardowe OCTaBIACMBIC
NMPUHAAJIEKHOCTH
Ochrannd rukavice Ochranna rukavica Rekawice ochronne 3alUTHBIC TEPYATKH 1
ano=1/ ne=2 4no=1 / nie=2 tak=1/ nie =2 na=1/ner=2
Hak pro \iyklapegn rostu Hak pre vyklapanie rostu Hak do zwalowania rusztu Kpiouoi s onpoxibIBanus 2
ano=1/ ne=2 L S - S pelIeTKn
4no=1 / nie=2 tak=1/ nie =2 v .
na=1/ner=2
Popelnik Popolnik Popielniczka [MenenbHuma 1
ano=1/ne=2 4no=1 / nie=2 tak=1/ nie =2 na=1/ner=2
Kominovy kartaé Kominova kefa Szczotka kominowa Llerka s ApIMOX0A 2
ano=1/ne=2 4no=1/ nie=2 tak=1/ nie =2 na=1/ner=2
Odvzdusiovaci ventil Odvzdusiovaci ventil Odpowietrzajacy Bo3yX0BBITy CKHOIT BEHTHIIb 2
ano=1/ne=2 ano=1 / nie=2 tak=1/ nie =2 na=1/uer=2
Vychlazovaci smycka vychladzovacia slucka Petla chtodzaca OxJaxaarommas neTis BEHTUIIb 1
ano=1/ne=2 4no=1 / nie=2 tak=1/ nie =2 na=1/ner=2
Dochlazovaci ventil Dochladzovaci ventil Zawor dochtadzania PacxonaxuBaronuii BEeHTUIb 2
ano=1/ne=2 ano=1 / nie=2 tak=1/ nie =2 na=1/uer=2
Kryt s izolaci Kryt s izolaciou Ostona z izolacja Koxyx ¢ nzonsnueit 1
ano=1/ne=2 4no=1/ nie=2 tak=1/ nie =2 na=1/ Her=2




ESPERA - Rozmérovy naért, Rozmerovy nacrt, SCAhemat wymiarowy, PazmepHblIii 3cKu3
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CZ - Postup pii vyméné Samotu:
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Popis CZ: Popis SK: Opis PL: Onucanune RU:

A ¢ 150 mm Hrdlo koufovodu Hrdlo dymovodu Szyi spalin JI bLIMOBEIE TOPIIO
B ¢ 125 mm Vstup CPV Vstup CPV Wejscie CDP Bsoag CPV
C Regulace vzduchu Regulacia vzduchu Regulacja powietrza PerynmpoBka Bo3myxa

Regulace vzduchu, Regulacia vzduchu, Regulacja powietrza, PeryaupoBka Bo3ayxa

Regulace vzduchu,

<

<—|—>

2 2+1

Regulacia vzduchu,
Regulacja powietrza, PerysimpoBKa Bo3ayxa

1. vytahnout stropni Samot — 1,2

2. vytahnout bo¢ni Samoty - 3

3. vytahnout zadni $amoty - 4

4. zpétnd montaz je v opacném potadi

Poznamka: Samotna prasklina Samotu nema zadny
vliv na hofeni ani na zivotnost kamen. Samoty by
nem¢ély zustat dlouhodobé vydrolené az na plech.

Upozornéni: Polena ptikladat tak, aby nenarazela
prudce do Samot, a timto je neposkozovala!

SK - Postup pri vymene §amotov:
1. vytahnout’ stropny Samot — 1,2
2. vytiahnut’ bo¢né Samoty - 3
3. vytahnout' zadné Samoty — 4
4. spitnd montdz je v opacnom poradi

Poznamka: Samotna prasklina Samotu nema ziadny
vplyv na horenie ani na zivotnost’ pece. Samoty by
nemali zostat’ dlhodobo vydrobené az na plech.

Upozornenie: Polena prikladat’ tak, aby nenarazali
prudko do $amotov a tymto ich neposkodzovali!

Samotova komora, Samotova komora, Komora szamotowa, IllaMoTHast kamepa
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PL — sposéb postepowania przy wymianie okladzin szamotowych
1. wyciagna¢ top szamot — 1,2
2. wyciagna¢ boczne szamotki - 3
3. wyciagna¢ tylne szamotki - 4
4. wlozenie nalezy wykona¢ w odwrotnej kolejnosci

Uwaga: Pe¢knigcie w warstwie szamotowej nie ma zadnego wptywu
na proces palenia lub na trwalo$¢ pieca. Cegly szamotowe nie moga
by¢ przez dluzszy okres czasu wyszczerbione na blache!

Ostrzezenie: Polana nalezy doklada¢ tak aby nie uderzaty w Sciany
szamotowe 1 uszkodzily je w ten sposéb!

RU - Iopsiiok eiicTBUii Npu 3aMeHe MIAMOTOB
1. mocTaTh BEpXHIOKO IIAMOTHBIC TTaHENb — 1,2

2. 1ocTaTh OOKOBBIE IIAMOTHBIE ITAHENH - 3
3. mocTath 3aHKE IAMOTHEIC HaHead — 4
4. MOHTaXX B 0OpaTHOM TOPSIIKE

IIpumeyanue: TpemuHa B I1aMOTe HE OKa3bIBACT HUKAKOTO BIMSTHUS
HU Ha TOpPEHHUE, HU Ha CPOK CirykObI ieun He pekomeHtyeTcst, 9ToObI
IIAMOTBHI JUTUTENBHOE BPEMsl OCTAaBAJINCh BHIKPOIIEHHBIMH JI0 KECTH.

Mpenynpe:xnenue: [1ogeHbs MOAKIAABIBATH TAKIM 00pa30M, YTOOBI
OHH HE YAapsUTUCH O IIaMOTHI M BCICACTBHE ATOTO HE TIOBPEIMIN X!



ESPERA - Zapojeni, Zapojenie, Okablowanie, IIpoBoaka

Schéma zapojeni s dochlazeni smyckou Schéma zapojeni s dochlazeni ventilem DBV
Schéma zapojenia s dochladenim slu¢kou Schéma zapojeni s dochladenim ventilom DBV ‘ |
Schemat podlaczenia z petla dochladzania Schemat podlaczenia z zaworem dochladzania Jimka G 172" (1 69 mm)
DBV Tauchhllse G 1/2" (160 mm)
CxeMa NOAKJIIOYEeHHs ¢ T00XIAKIAI0IIM CxeMa NOAKJIIYEeHHs! ¢ T00XJIAKIAIOIAM Reservoir G 1/2° (160 mm) Odvzdusnovaci ventil G 1/2"
Kontypom kiaananom DVB Jimka G 1/2" (85 mm) infuﬁungsveﬁ@@ﬂjg
Tauchhllse G 1/2" (65 mm) [r-¢cocape VAlve
Reservoir G 1/2" (65 mm)
c e
- K @ 3 £ %
><t+—> > + B> >
VW | | A
f * e * A
ng 1 1 _ -
] | e > E
nEA nE - _
3 _ N
= 3795 — —
i o Ol o <> = o
—+— — — =
cz SK PL RU -z >| & 7
Krbova vlozka Krbova vlozka Wktad kominkowy | KaMuHHBIN BKIabIIII = I -z
1 (krbova kamna) s (krbova pec) s (piec kominkowy) z | (kaMHHHas 1edb) ¢ -2 @
vyménikem vymennikom wymiennikiem TEII000MEHHHUKOM R b e
< v O — = - —
2 Otopna soustava Vykurovacia sustava Uktad grzewczy OrommTenbras _ o4 = S ©
cucreMa s e - o
3 Vstup studené vody z | Vstup studenej vody z | Wejscie zimnej wody | BBoj x0m01HOM BOIBI o j | o =
fadu vodovodu z instalacji rur. 13 BOJIONIPOBO/IA E=_ -
- - - o> O O
4 Odpad Odpad Kanalizacja Cnus _ = ! v LIL l Y Ce=
I Filtr Filter Filtr buBTp R o>
—><1— | Uzaviraci armatura | Uzatvaracia armatira | Zawory odcinajace 3anopHas SR = E=
4 A ~ g i ~N O
ﬁ Pojistny ventil Poistny ventil Zawor TpenoxparHre bl ° o= °= =
bezpieczenstwa KJIarnaH = = e
o o —+— O OO
Termostaticky Termostaticky Termostatyczny TepMOCTaTquCISHH .S -2
< . . C . N CMECHTEIbHBIN o — ©
sméSovaci ventil zmieSavaci ventil ZawOr mieszajacy o o
KJ1ariaH e > - = o
Dochlazovaci Dochladzovaci Termostatyczny I[ooxnaxcz[a}omnnv S o= Sgle
.1 . -1 . , . TEPMOCTAaTUUCCKUH o BN
D:g:lil termostaticky ventil | termostaticky ventil | zawor dochtadzania S = =
= O P
Dochlazovaci Dochladzovaci Dwudrozny JlooxmaXkaaronmin Sy
dvoucestny dvojcestny Termostatyczny JIBYXXOJIOBOU
D:Zjlil termostaticky ventil | termostaticky ventil | zawor dochladzania | TepmocTaTHueckuii Vstup do vymeniku G3/4"- wvnitrni
DBV DBV DBV kinanad DVB Ricklauf G3/4"- Tnnen
@ Cerpadio Cerpadio Pompa Hacoc Water exchanger input G3/4"- inside
E o . I , PaciumpuresbHbIi Vystup z vymeniku G3/4"- wvnitrni
N/ Expanzni nadoba Expanzna nadoba Zbiornik ekspansyjny Sax Julauf 63/4"- Innen
Water exchanger output G3/4"- 1nside




Cleaning of flue gas paths - Reinigung der Rauchgaswege - Cisténi spalinovych cest
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CZ Vseobecny navod k instalaci a obsluze krbovych kamen
firmy Romotop spol. s r.o.

- plati obecné pro vSechny typy krbovych kamen vyrabénych firmou Romotop spol. s r.o.
V ptilozeném technickém listu jsou uvedeny podrobné technické data k danému typu krbovych kamen.

Montaz a instalace krbovych kamen smi byt provedena pouze autorizovanym prodejcem
Romotop spol. s r. o. .

Krbova kamna smi byt provozovana pouze podle tohoto navodu!
Na krbovvch kamnech neni pripustné provadét Zadné neopravnéné upravy!

1. Uvod

2. Technicky popis

3. Bezpecnostni piedpisy
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1. Uvod

Dé¢kujeme Vam, ze jste si poridili pravé nase krbova kamna a zarovenn Vam srde¢né blahopiejeme, protoze
jste se stali majiteli krbovych kamen Spickové kvality firmy Romotop spol. s r.o0., kterd patii k pfednim
Evropskym vyrobctim krbovych topidel.

Nase krbova kamna mohou slouzit ne jen jako doplitkové topeni umocnujici atmosféru vaseho domova nebo
rekreacniho objektu, ale také jako hlavni zdroj vytapéni s vysokym tepelnym vykonem, bezprasnym provozem a
dokonalym spalovanim, maximalné¢ Setrnym k Zivotnimu prostiedi. VSechny krbové topidla vyrabéné nasi
firmou jsou zkouseny dle CSN EN 13 240/2002+A2/2005.

Navod a technicky list ve vlastnim zdjmu peclivé prostudujte. Z hlediska bezpe¢ného provozu je uzivatel
povinen se fadn¢ informovat o spravném zabudovani a provozovani tohoto zafizeni. Navod a technicky list
uschovejte, abyste si na pocatku kazdé topné sezony mohli opét osveézit znalosti potiebné pro spravnou obsluhu
Vasich krbovych kamen.

Zaruku na naSe vyrobky poskytujeme pouze tehdy, pokud dodrzite pokyny uvadéné v tomto navodu na
obsluhu krbovych kamen.

2. Technicky popis

Krbovy kamna jsou urcena k instalaci do riznych interiéri (byty, rekreacni objekty, restaurace). Krbova
kamna Romotop spol. s r.0. jsou vyrabéna z kvalitnich konstrukénich materialti — litiny, CORTENové oceli a
jakostnich konstrukénich a kotlovych oceli, naméahané dily jsou z oceli typu HARDOX. Povrch ocelovych
konstrukci je chranén Zaruvzdornym matnym lakem. Zaruvzdorné laky nejsou antikorozni. Spalovaci komora
celoplechovych krbovych kamen je vyloZzena vyjimatelnymi Samotovymi deskami, které nejsou spojeny zadnou
vymazovou hmotou z divodu piedejit jejich poskozeni vlivem tepelnych dilataci. Spalovaci komora je pevné
uzaviratelna dvitky se specidlnim tepelné odolnym sklem. Sklo nejen zvySuje esteticky pozitek pti pohledu na
plapolajici ohen, ale umoziuje pfijemny salavy ptenos tepla. Proskleni zaroven zabranuje vypadavani jisker z
hoticiho dfeva a unikani koufe do mistnosti. Dno topenisté je zpravidla osazeno vyjimatelnym litinovym roStem.
Pted roStem je zpravidla umisténa zabrana proti vypadavani a sesouvani paliva na dvitka (Celni sklo) nebo
plechova ¢i keramicka mulda. U roStovych topenist’ je pod rostem prostor pro popelnik. U nékterych typt Ize
hrdlo koufovodu podle potieby nastavit jak pro horni tak i pro zadni odkoufeni. Krbova kamna jsou vyrabéna
Vv dvouplastovém provedeni. Prostor mezi plasti je vyuZivan k ohfevu vzduchu. Vné&jsi plast’ je v horni ¢asti
opatien vydechy ohfatého vzduchu. Vnéjsi plast mize byt nastrojen keramikou nebo kamenem, pro zvyraznéni
designu a zlepSeni tepelné¢ akumulacnich vlastnosti krbovych kamen. U nékterych typi krbovych kamen je
dvouplastova konstrukce uzptsobena k ohfevu TUV s moznosti pfipojeni do standardni otopné soustavy. Tyto
krbové kamna mohou byt osazena dochlazovaci smyckou, proti pehtati pii vypadku el. proudu.

Krbova kamna, které jsou vybavena oddélenym ptivodem priméarniho a sekundarniho spalovaciho vzduchu
jsou vybaveny ptisluSnymi ovladacim prvky. Primarni vzduch je pfivadén piimo do hoficiho paliva (zpravidla
pies popelnik a rost) a slouzi k prvotni spalovaci reakci. Sekundarni vzduch podporuje spalovani zbytkovych
hoflavych plyn ve spalinach ¢imz zvySuje otopny vykon topidla a zdsadné se podili na snizeni mnoZstvi
znecist'ujicich latek unikajicich do ovzdusi. Sekundarni vzduch je pfivadén pfedevsim do prostoru nad hoftici
palivo. Jeho pfitomnosti dochazi k tzv. valeni (strhavani) studeného vzduchu po vnitini strané¢ celniho skla.
Tento proces zaroven zabranuje zacernovani skla. Sekundarni vzduch se pfi pfivieni nebo uzavieni primarniho
vzduchu podili také na primdrnim spalovani. Primarni vzduch nechavejte plné otevieny pii zatapéni, kdy je jesté
nizky kominovy tah. Po rozehtati komina muzete ptfivod primdrniho vzduchu pfivfit, az zcela uzavtit, dle
potiebného vykonu krbovych kamen. Ke snizeni vykonu krbovych kamen je mozno volit také nizsi davku paliva
nebo omezit tah komina montazi koufové klapky (ru¢ni uzavér v kourovodu uzavirajici priduch max. na 75 %).
Toto se doporucuje zejména pii tahu komina kolem a nad 20Pa. Sekunddrni Soupatko je urceno k plnému
uzavieni kamen mimo jejich provoz. Ohnisté a kryt popelniku musi byt vzdy uzavieny, vyjma uvadéni do
provozu, dopliiovani paliva a odstrafiovani pevnych zbytkli spalovani, aby se zabranilo unikéni spalin do
mistnosti.

Nektera krbova kamna jsou osazena tepelné¢ akumulacnim vyménikem, coz ndsledné zvySuje ucinnost
krbovych kamen, a tim dochéazi k maximalnimu vyuziti energie z paliva.



Néktera krbovéa kamna jsou vyradbéna s centralnim ptfivodem vzduchu (CPV). Tento umoziuje pfivadét do
spalovaci komory krbovych kamen vzduch pro hoteni z exteriéru*, piedsini, technickych mistnosti atd.. Krbova
kamna s CPV nejsou zavisla na mnozstvi vzduchu ve vytapéném prostoru. Prispivaji tak nejen k udrzeni
piijemného klimatu VaSeho domova, ale také snizuji naklady na energii (nespotiebovava se v domée jiz jednou
ohtaty vzduch). Pfi instalaci vyvodu centralniho piivodu vzduchu (CPV) do zdi je dulezité dbat, aby roura byla
vedena pod negativnim thlem 3° od vyrobku. Vedeni CPV je nutno izolovat.

Krbova kamna s CPV jsou velmi vhodna pro instalaci do nizko-energetickych domu. Pro zvyseni komfortu
je mozno systém topeni nékterych krbovych kamen s CPV vybavit elektronickou regulaci hoteni. Tato navic
pfinasi moznosti, jak prodlouzit proces hofeni a interval ptikladani, zvysit bezpenost provozu a zamezit
neekonomickému topeni a pretapéni krbovych kamen (klapka centralniho pfivodu vzduchu je ovladana fidici
jednotkou a servomotorem v zavislosti na momentalni fazi hofeni a vystupni teploté spalin).

Upozornéni: Krbova kamna nemaji charakter stdlozarného topidla a jsou urcené k periodickému
prerusovanému provozu, prevazné z divoda vyprazdinovani popelniku, které se provadi pti vychladlém popelu.

*Pri napojeni na externi privod vzduchu (zvenku) se doporucuje instalovat dvojcinnou klapku se silikonovou
manzetou s moznosti uzavreni privodu vzduchu. Zabranite tim vzniku koroze ndsledkem kondenzace vlhkosti,
pokud je vyrobek mimo provoz. Zdruka se nevztahuje na Skody zpusobené ndasledkem koroze!

Pozor, je potreba diisledné dbat, aby byla klapka vzdy oteviena, pokud je vyrobek v provozu!

3. Bezpe€nostni predpisy

Krbova kamna smi byt pouZivana v normalnim prostiedi dle CSN 33 2000-1 ed.2/2009. Pii zméné tohoto
prostredi, kdy by mohlo vzniknout i pfechodné nebezpeci pozaru nebo vybuchu (napf. pii lepeni lina, PVC, pfi
praci s natérovymi hmotami apod.) musi byt krbova kamna vcas, pfed vznikem nebezpeci, vyfazen z provozu.
Dale je krbova kamna moZno pouzivat az po diikladném odvétrani prostoru, nejlépe privanem.

Pfi provozu je nutno zajistit pfivadéni dostatecného mnozstvi spalovaciho vzduchu a vzduchu k vétrani
mistnosti, zejména pii souasném provozu s jinym tepelnym zaiizenim (cca 8 az 15m? na spaleni 1 kg paliva)!
Pfi dobte utésnénych oknech a dvefich tomu tak nemusi byt! Toto fesi CPV které je zapojeno do oddélené
mistnosti. Nesmi také dojit k ucpani regulacni mtizky spalovaciho, vétraciho a vytapéciho vzduchu. Dvirka
otevirejte pii prikladani paliva vZzdy pomalu. Zabranite tak Uiniku koufe a popilku do mistnosti. Krbova kamna
vyzaduji ob¢asnou obsluhu a dozor.

K zatapéni a topeni nesmi byt pouZivany zadné hotlavé kapaliny! Déle je zakézano spalovat jakékoliv plasty,
dfevéné materialy s riznymi chemickymi pojivy (dfevotiisky atd.) a také domovni netfidény odpad se zbytky
plastt aj. dle zakona 201/2012.

Pri topeni dbejte na to, aby s krbovvmi kamny nemanipulovaly déti. Krbova kamna miZe obsluhovat
pouze dospéla osoba!

Pti provozu ovladejte vSechny rukojeti a knofliky pomoci klesti, hacku, ptipadné rukou chranénou rukavici
(chnapkou) - hrozi nebezpeci popaleni! Na krbova kamna je zakdzadno béhem provozu a dokud jsou tepla,
odkladat jakékoli predméty z hotlavych hmot, které by mohly zptisobit pozar. Dbejte na zvySenou opatrnost pfi
manipulaci s popelnikem a pfi odstranovani horkého popela, protoze hrozi nebezpec¢i popaleni. Horky popel
nesmi piijit do styku s hotflavymi pfedméty — napf. pfi sypani do nddob komunélniho odpadu.

Pfi sezonnim pouzivani a pii Spatnych tahovych nebo povétrnostnich podminkéch, je nutno vénovat
zvySenou pozornost pii uvadéni krbovych kamen do provozu. Po delsi dobé pteruSeni provozu pred
opakovanym zapalovanim je nutné kontrola zda nedoslo k ucpéni spalinovych cest.

P¥i provozovani a instalaci krbovych kamen je tfeba dodrZovat bezpe&nostni predpisy dle CSN 06
1008/1997, zejména:

3.1 Bezpecnostni vzdalenosti:
3.1.1 Bezpecna vzdalenost krbovych kamen v prostoru od horlavych materiali

Pfi instalaci krbovych kamen v prostoru s hoflavymi predméty tftidy B, C a D musi byt dodrzena
bezpeénostni vzdalenost dle CSN 06 1008/1997 od dvifek 80cm a v ostatnich smérech 20cm, pokud neni
vyrobcem stanoveno jinak viz. Technicky list a vyrobni Stitek.

V piipadé, Ze jsou krbova kamna instalovana v prostoru s hotlavymi predméty tiidy E nebo F musi byt tyto
vzdalenosti zdvojnasobeny. Informace o stupni hoflavosti nékterych stavebnich materiald uvadi CSN EN
13 501-1+A1/2010 a CSN 73 0810/2016. Pokud neni mozno dodrzet normou piedepsanou bezpeénou
vzdalenost topidla od hoflavych hmot je nutno pouZit ochranou zasténu dle 4.4.1 CSN 06 1008/1997.

Stavebni hmoty zarazené do tridy reakce na ohen

Al nebo A2 |zula, piskovec, betony, cihly, keramické obkladacky, spec. omitky ...
B akumin, heraklit, lihnos, itavér ...
C drevo listnaté, preklizka, sirkoklit, tvrzeny papir, umakart ...
D jehlicnaté drevo, difevottiskové desky, solodur, korkové desky, pryz, podlahoviny ...
E nebo F |dfevovlaknité desky, polystyren, polyuretan ...

Vzdalenost od hoflavych materiald viz. tabulka Technicky list
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3.1.2  Bezpec¢na vzdalenost kourovodii od hoflavych materiali a stavebnich konstrukci

Bezpecna vzdalenost od oblozeni zarubni dvefi a podobné umisténych stavebnich konstrukci z hotlavych
materiali a od instalaci potrubi vcetné jeho izolaci je min. 20cm. Od ostatnich ¢asti konstrukci z hotlavych
materialti je min. 40cm dle CSN 06 1008/1997. Jedna se o stavebni hmoty t¥idy B, C a D podle CSN EN
13501-1+A1/2010 (viz. tabulka ¢.1). Toto plati i pro stény a hlavné stropy s omitkou na hoflavém podkladu
napt. latich, palachu apod.! Nelze-li tyto vzdalenosti dodrzet, musi byt pomoci stavebné-technickych patieni,
nehoflavymi obklady, teplotné odolnymi izolacemi a zasténami, zabranéno nebezpeci pozaru.

3.2 Ochrana podlahy
Pokud nejsou krbova kamna instalovana na 100% nehoflavé podlaze, je potieba je postavit na nehotflavou

izola¢ni podloZku napt. plech (tloustky min.2mm), keramiku, tvrzené sklo, kamen, tak aby teplota hoflavé
podlahy dle CSN 73 4230/2014 pii provozu nepiesahla teplotu 50°C.




Dle 5.1.3.3 CSN 06 1008/1997 musi izolagni podlozka piesahovat ohni§té nejménd

- 30cm ve sméru kolmém na piikladaci dvitka krbovych kamen.

- 10cm ve sméru rovnobézném s ptikladacimi dvirky krbovych kamen.

Na krbova kamna a do vzdalenosti mensi nez je bezpecna vzdalenost od nich, nesméji byt kladeny predméty
z hotlavych hmot.

3.3 Opatfeni v pripadé poZiru v kominé:

Béznym provozem, zejména vlhkym palivem dochézi k usazovéni sazi a dehtu v koming. Pfi zanedbani
pravidelné kontroly a cisténi komina dle narizeni vlady ¢.34/2016 Sb. ze dne 22.1.2016 se zvySuje
pravdépodobnost jeho pozaru.

V piipad€ vznéti sazi a dehtu v kominé€ postupujte ndsledovné:

- v zadném piipad€ nehaste vodou, doslo by ke vzniku nadmérného mnozstvi par a k naslednému roztrzeni
kominu

- pokud je to mozné je vhodné topeniste zasypat suchym piskem a tak uhasit oheil

- uzaviete vSechny piivody vzduchu pro hofeni, pokud je to mozné piiklopte komin, nesmi vSak dojit ke
zpétnému hromadéni kouie do prostor domu

- kontaktuje mistni hasi¢sky sbor k posouzeni nutnosti ohlasit tuto udalost na hasi¢skou pohotovost

- do vyhoteni komina neopoustéjte diim, teplotu kominu a pribéh hoteni pribézné kontrolujte

- po vyhoteni pfed opétovnym zatopem kontaktujte kominickou sluzbu k posouzeni stavu komina a vyrobce
krbovych kamen k jejich prohlidce.

4. Montazni piredpisy

Upozornéni: Pri montaZi krbovych kamen musi bvt dodrZeny vSechny mistni predpisy, vcetné
predpisi, které se tykaji narodnich a evropskvch norem pro tento druh spotrebicii zejména:

CSN 73 4230/2014 - Krby s otevienym a uzavienym ohni$tém

CSN EN 13229/2002+A1/2003+A2/2005 - Vestavné spotiebice k vytapéni a krbové vlozky na pevna paliva

CSN EN 13240/2002+A2/2005 - Spotiebite na pevna paliva k vytapéni obytnych prostor

CSN 73 4201/2016 ed.2 - Kominy a koufovody — Navrhovéni, provadéni a piipojovani spotfebict paliv

CSN EN 1443/2004 - Kominy — Vieobecné pozadavky

CSN EN 13501-1+A1/2010 - Pozarni klasifikace stavebnich vyrobki a konstrukei staveb

CSN 06 1008/1997 - Pozarni bezpeénostnich zatizeni

Vyhlaska €.268/2011 Sb. — Technické podminky poZarni ochrany staveb

4.1 Obecné

Krbova kamna musi byt instalovana na podlahach s odpovidajici nosnosti. JestliZze stavajici sestava nespliiuje
tuto nezbytnou podminku, musi byt pro splnéni tohoto pozadavku pfiijata vhodnd opatfeni (napf. pouziti
podlozky rozkladajici zatizeni). Pfi instalaci je nutno zajistit pfiméfeny pfistup pro €isténi krbovych kamen,
koufovodu a komina pokud tento neni mozno distit z jiného mista napf. stfechy nebo dvifek k tomu ucelu
urcéenych.

4.2 Napojeni na komin
Pted montazi uzavienych krbovych kamen musi byt ovéfeno vypoctem, Ze kominova konstrukce bude svym

provedenim, velikosti priiduchli a u¢innou vyskou odpovidat jmenovitému vykonu instalovanych krbovych
kamen.

Piedpokladem pro dobrou funkci krbovych kamen je vhodny komin (minimélni prifez, tah kominu, tésnost a
pod.). Pfed ustavenim krbovych kamen se proto porad’te s ptisluSnym kominikem. Hodnoty pro komin naleznete
v pfiloZzeném technickych listu. V piipadech, kdy je tah komina pfili§ vysoky je vhodné nainstalovat vhodnou
kominovou klapku nebo regulator tahu komina. Ptili§ vysoky tah mtze byt zdrojem potizi pfi provozu napf.
pfili§ intenzivnim spalovanim, vysokou spotfebou paliva a také muze vést k trvalému poskozeni krbovych
kamen.

Nejmensi ucinnd vyska komina pro odvod spalin od krbovych kamen je 5m (méfeno od zdéfe po usti
kominu). Vstup do kominu musi byt opatfen zdétfi. Napojeni na sopouch konzultujte s vyrobcem sopouchu.
Sopouch musi byt vyveden nejméné 5¢cm pod podhledem stropu. Odtahové hrdlo spojte s kominem nejkratsi
moznou cestou tak, aby délka koufovych cest byla dlouha maximalné¢ 1/4 ucinné vysSky kominu (tj. 1,5m).
Kourové roury a koleno mezi sebou té€sn¢ spojte s presahem a to tak, aby byly spoje sestaveny vzdy souhlasné s
proudénim spalin, nebo natupo s pouzitim spojovacich prstencti. Pokud spojovaci kus prochazi stavebnimi dily
s hoflavymi stavebnimi materialy je tieba piijmout ochranna opateni dle CSN 06 1008/1997. Dle normy ma
koutovod stoupat smeérem k sopouchu ve sméru toku spalin pod thlem min. 3°. Velmi dualezita je tésnost a
pevnost spojii. Komin a pfipojeni kamen musi odpovidat CSN 73 4201/2016 ed.2. P1ast komina nesmi mit, pfi
nejvyssi provozni teploté krbu, vétsi teplotu nez 52°C. Prafez priducht koufovodu nesmi byt vétsi nez priifez
kominového priduchu a nesmi se smérem ke kominu zuzovat. Prokdze-li se vypoctem, Ze prufez praduchu
koufovodu a komina muize byt menSi nez prifez spalinového hrdla krbovych kamen, zmen$i se priiez
koufovodu bezprostiedné za spalinovym hrdlem krbovych kamen kratkym nabéhem nebo skokem. Ohebny
koutovod z mat. podle tab. A.1. se smi poZivat pouze v mistech, kde 1ze zaruéit jeho kontrolu podle 7.2.1 CSN
73 4201/2016 ed.2, neni-li koufovod veden volnym prostorem musi byt zaru¢ena kontrolovatelnost Gpravou
podle 7.2.5 CSN 73 4230/2014. Svisly koufovod smi byt pouzit jen v piipadech uvedenych v 8.3.4 a 8.3.5 CSN
73 4230/2014.

Krbova kamna Ize napojit na spoleény priduch s plynovym spotiebic¢em u vicevrstvych komint dle CSN 73
4201/2016 ed.2.

Zatékani vody do vyrobku pti pouziti svislého koutfovodu s funkci kominu neni divodem reklamace!

Pfi instalaci krbovych kamen ROMOTOP spol. s r.0. v SRN je v souladu s normou DIN 18 896 ¢lanek 6.2.2
mozno krbova kamna pfipojit ke spolecnému kominu.

4.3 Pripojeni krbovych kamen s vyménikem k otopné soustavé

Upozornéni: Projekt a montaz teplovodniho rozvodu nebo zasobniku teplé uzitkové vody vzidy svéite
specializované firmé!

Pti instalaci teplovodniho rozvodu je nutno se fidit pfislusSnymi ptedpisy, vychazejicimi z uvedenych norem a
respektovat pozadavky na tepelné soustavy v budovach:

CSN 06 0830/2006+Z1/2014 - Zabezpetovaci zatizeni pro ustiedni vytapéni a ohiev uzitkové vody

CSN 06 0310/2006+22/2017 - Projektovani a montaz

CSN 06 0320/2006 - Piiprava teplé vody - navrhovani a projektovani

CSN EN 12 828/2005+A1/2014 - Navrhovani teplovodnich tepelnych soustav

CSN EN 13 240/2002 +A2/2005 - Spotiebite na pevna paliva k vytapéni obytnych prostort

CSN EN 13 229/2002+A2/2005 - Vestavné spotiebite k vytapéni a krbovych kamen na pevna paliva

Upozornéni: Podle ¢l 3 odst. 2.3 Smérnice Rady ¢&. 97/23/ES ,, Tlakova zafizeni” (odpovida nafizeni vlady
¢. 26/2003 Sb. se posuzuje nutnost na vybaveni krbovych kamen a krbovych vlozek s vyménikem (do kterych se
ruéné priklada pevné palivo pro vyrobu teplé vody pfi teplotach neptesahujicich 110°C) pojistkou proti piehiati.
V piipad¢, ze krbova kamna s vyménikem nebo krbova vlozka s vyménikem nejsou vybavena touto pojistkou,
neni toto zafizeni na vyrobku nafizeno!

Vymeénik krbovych kamen je nutno s teplovodnim rozvodem spojit pomoci zavitového spoje. Pro tento tcel
je vymeénik krbovych kamen opatien zavitovymi vyvody. VeSkeré kryci plastové zatky na zavitovych spojich




nejsou funk¢ni, maji pouze transportni charakter. V ptipadé¢, Ze mate pozadavek na mimosezonni obcasné
topeni pouze mistnosti, kde jsou krbova kamna umisténa, je nutné vykon vymeéniku ,,presmérovat™ tak, aby
nedoslo k jeho pfetopeni na jiny spotiebi¢ tepla (napt. zasobnik vody). Vidy doporucujeme zapojeni s
akumulacni nadrzi, pro zajisténi komfortniho vytapéni s maximalnim vyuZzitim vytvoiené tepelné energie.
Topnou soustavu s nucenym obéhem je mozné proti pretopeni zabezpecit napf. pouzitim oteviené expanzni
nadoby, nebo dochlazovaci smycky. Pro ptipad vypadku el. energie je nejvhodnéjsi pouzit zalozniho zdroje pro
obe&hové Cerpadlo. Otopna télesa doporucujeme osadit termostatickymi hlavicemi (zejména v prostoru, kde jsou
umisténa krbova kamna).

Pfi provozu topné soustavu s nucenym ob&hem K piehtati a to nej¢astéji z divoda vypadku el. Energie. Dojde
k zastaveni ob&hového Cerpadla a teplota vody ve vyméniku zac¢ne prudce stoupat, protoze vznikajici teplo neni
odvadéno. Firma Romotop spol. s r.0. dirazné doporucuje instalovat néktery ze systému zabezpeceni
proti prehiati otopné soustavy.

Doporucené systémy zabezpeceni proti pirehrati topné soustavy:

e Dochlazovaci smyc¢ka — v ptipadé¢ vypadku el. proudu a pfehiati vyméniku nad bezpecnou mez
vpusti dochlazovaci ventil studenou vodu z fadu do smycky umisténé ve vyméniku. Studena voda
proudici dochlazovaci smyckou odebere teplo z vyméniku a odtéka do odpadu. (viz. Schéma
zapojeni s dochlazeni smyckou).

e Dochlazovaci ventil DBV — v piipad¢ vypadku el. proudu a ptehfati vyméniku nad bezpe¢nou mez
odpousti prehfatou vodu do odpadu a zaroven fidi automatické dopousténi topného systému studenou
vodou z fadu. (viz. Schéma zapojeni s dochlazeni ventilem DBV)

e ZaloZni zdroj — Vv pripad¢ vypadku el. Proudu umoznuje provoz ¢erpadla po kratkou dobu, nez dojde
k vyhasnuti v krbové vlozce.

Tip: Otopna télesa doporucujeme osadit termostatickymi hlavicemi (zejména v prostoru, kde je umisténa
krbova vlozka).

Upozornéni: Vychlazovaci vyménik (smycka) i dochlazovaci ventil DBV je navrzen tak, aby v plném
rozsahu ochranil vyménik proti jeho ptetopeni. Pfedpokladem spravné funkce a pfipojeni, je nutnost pfivodu
studené vody se stalym min. tlakem 2bar a teploté do 15°C, tj. zdroj vody musi byt nezavisly na vypadku el.
energie (nejlépe vodovodni fad). Chladici voda z vychlazovaciho vyméniku se odvadi do odpadni jimky.

Jisténi otopného systému pred vysokvm tlakem

K ochrané otopného systému pred vysokym tlakem doporucujeme pouziti pojistného ventilu. Umist'uje se na
vystupu topné vody z vyméniku. Mezi vyménikem a pojistnym ventilem nesmi byt instalovana Zadna
uzaviratelna armatura. Maximalni vzdalenost pojistného ventilu od zdroje je 20xDN. Pojistny ventil by mnél byt
dobfe pfistupny pro pravidelné ovéfeni funkénosti.

Instalace tohoto pojistného ventilu je podminkou pro uznani zaruky na krbova kamna s teplovodnim
vyménikem.

Ochrana vvméniku pred nizkoteplotni korozi

Pro zbranéni vzniku kondenzatu na sténach vymeéniku, je nutno topny okruh teplovodnich krbovych kamen
vzdy vybavit termostatickym sméSovacim ventilem, ktery udrzuje teplotu vody na vstupu do vyméniku na
minimdlni teplot€¢ 65°C. Ochranou proti nizkoteplotni korozi dojde ke zvySeni Zivotnosti vyméniku. Pro
zlepSeni faze roztapéni a hoteni u nucenych soustav doporucujeme pro cerpadlo instalovat spinaci termostat.

Instalace termostatického sméSovaciho ventilu je podminkou pro uznani zaruky na krbova kamna
S teplovodnim vyménikem.

Upozornéni: V nejnizsi ¢asti otopné soustavy musi byt instalovan vypoustéci ventil.

Upozornéni: Krbova kamna vybavena vyménikem nelze pouzivat bez pfipojeni teplovodniho rozvodu a
naplnéni teplonosnym médiem, tzn. vody nebo mrazuvzdorné naplné doporuc¢ené k tomuto ucelu. Tyto naplné
maji pro zachovani dlouhodobé Zivotnosti sestavy odpovidat norm& CSN 07 7401/1992 (Voda a para pro
tepelné a energetické zatizeni).

Bliz8i informace K této problematice viz. prospekt ke stazeni na www.romotop.cz Stavebni piipravenost
pro krbova kamna Romotop spol. s r.o., pfipadné osobnim kontaktem na servisni lince Romotop spol. s r.o.
Vviz. www.romotop.cz.

5. Navod k obsluze
5.1 Palivo

V krbovych kamen je povoleno spalovat pouze dievo Vv souladu se zakonem ¢. 201/2012 Sb.. K dosaZeni
jmenovitych parametrt topidla se doporucuje pouzivat sucha polena o pruméru 5-8cm délky 20-30cm o vihkosti
mensi nez 20% (optimalné¢ 10%). Klesti a drobné nastipané diivi pouzijte pouze pii zatapéni. Doporucena
suchost dfeva se docili skladovanim nastipanych polen po dobu alesponi dvou let ve vétraném piistiesku.

V krbovych kamnech je tfeba topit na jmenovity vykon uvedeny v technickém listu, cozZ znamena shoteni
daného mnozstvi povoleného paliva za 1hod. Pti dlouhodobém nadmérném pretizeni hrozi poskozeni krbového
topidla.

Jako palivo nikdy nepouzZivejte horlavé kapaliny, koks, uhli ani odpady typu: drevotriskové desky,
umeélé hmoty, saéky, napousténé direvo nebo samostatné hobliny, piliny ani pelety!

111 Spalovani takovychto materiald nejen vysoce zneliSt’uje Zivotni prostiedi nas vSech, ale také
poskozuje krbova kamna i komin!!!

5.2 Prvni uvedeni krbovych kamen do provozu

Pfed prvnim uvedenim do provozu je tfeba odstranit piipadné nalepky ze skla, dily ptisluSenstvi z popelniku,
resp. z ohnisté, toto plati i pro pfipadné piepravni pojistky. VeSkeré kryci plastové zatky na zavitovych
spojich nejsou funkéni, maji pouze transportni charakter. Podle obrazku z technického listu zkontrolujte,
zda jsou spravné usazeny voln¢ lozené clony pro smérovani tahu, Samotové tvarnice ¢i zdbrana (je mozné, Ze
béhem transportu nebo pfi instalaci na misto sklouzly ze spravné polohy). Pokud zjistite n¢kterou zavadu v
usazeni, proved’te jeji napravu, jinak bude ohrozena spravna funkce topidla. Po usazeni krbovych kamen,
pfipojeni na komin, pfipadné piipojeni vyméniku k teplovodni soustavé a jeji napusSténi teplonosnym médiem
zatopte a zvolna topte po dobu alesponi dvou hodin. Pfed i béhem prvniho zatopeni nechejte dvete kamen i
popelniku mirné pootevieny (cca 10 — 20 mm), aby se té€snici material nespojil s lakem. Na povrchovou upravu
krbovych kamen je pouZita zaruvzdorna barva, kterd se pii prvnim zatopu, po prechodném zméknuti, vytvrzuje.
Pii fazi zmeknuti dejte pozor na zvySené nebezpeci poSkozeni povrchu laku rukou nebo néjakym predmétem.
Pti prvnim zatopu musi byt krbova kamna ,,zahofena‘“ malym plamenem, spalovanim mensiho mnoZstvi paliva,
pti nizsi teploté. Cely proces prvniho uvedeni vvrobku do provozu se provadi pfi maximalnim otevi‘eni
privodu vzduchu. Proto prvni dvé davky paliva by mély odpovidat spodni hranici doporucené davky
paliva (viz. tabulka ,, TECHNICKY LIST). Viechny materialy si musi zvyknout na tepelnou zatéz. Opatrnym
roztopenim zabranite vzniku trhlin v Samotovych cihlach, poskozeni laku a deformaci materiali konstrukce
vlozky. DalSi davky paliva by mély odpovidat maximalni povolené diavce dreva (viz. tabulka
+TECHNICKY LIST*) po _dobu p¥iblizné 5 — 6 hodin. Vlivem nejvysSich teplot (maximalniho vykonu)




dochazi k vytvrzovani laku. Vytvrzovani laku krbovych kamen je doprovdzeno do¢asnym zapachem, ktery po
Case zcela zmizi.

Proto pri vypalovani nastiiku je nutné zajistit fadné vétrani mistnosti, pripadné zabezpedit
nepritomnost drobného zvirectva nebo ptaku v prostoru obsahujicim vvpary laku, doporucuje se také po
tuto dobu vypnout vzduchovani akvarii.

5.3 Podpal a topeni

1. U krbovych kamen s rostem - do prostoru topenist¢ vlozte nejdiive zmackany papir a na n¢j navrstvéte
drobné diivi. K podpalu je mozno pouzit pevny podpalovaé. Po zapaleni nechejte ohen volné rozhotet pti
otevienych vzduchovych regulacnich prvcich. Je zakaziano pouzivat k zatapéni tekutych horlavin (benzin,
petrolej a pod.)! Jakmile se ohen rozhoii a tah je dostate¢ny, je mozno prilozit vétsi polena bez obav ze
zakouteni. Prikladejte stanovené mnozstvi paliva odvislé od jmenovitého vykonu krbovych kamen.

2. U krbovych kamen bez rostu — je khofeni vyuzivan pouze sekundarni vzduch, proto do prostoru
topeniSté nejprve vlozte dfevénéd polena, pak drobnéjsi diivi a nakonec dieveéné ttisky a papir. Po zapaleni
nechejte ohen volné rozhotet pii otevienych vzduchovych regulacnich prvcich. Je zakazano pouzivat k
zatapéni tekutych horlavin (benzin, petrolej a pod.)! Jakmile se oheil rozhofti a tah je dostate¢ny, je mozno
ptilozit vétsi polena bez obav ze zakouieni. Pfikladejte maximalné stanovené mnozstvi paliva odvislého od
jmenovitého vykonu krbovych kamen.

Spotieba paliva je uvedena vzdy v technickém listu. Intenzitu hoteni regulujte ovladacimi prvky pro pifivod
vzduchu, pfipadné omezovanim tahu v kominé¢, mate-li instalovanou koutfovou klapku. VéEtsi mnozstvi paliva
nebo velky tah a pfivod vzduchu miize vést k ptehtati a poSkozeni krbovych kamen. Ptili§ maly tah zplisobuje
zaceriovani skel a pfipadné¢ uniku koute do mistnosti pfi otevieni dvifek a ptikladani do krbovych kamen.

Upozornéni: Dvitka ohni$t¢ musi byt vzdy uzaviend vyjma uvedeni do provozu, dopliiovani paliva a
odstranovani popela. Po kazdém delsim pteruseni provozu krbovych kamen je nutno pied opakovanym
zapalenim provést kontrolu priichodnosti a ¢istoty koufovodi, komina a spalovaciho prostoru. Ohtev a chladnuti
krbové vlozky je zpravidla doprovazeno akustickém projevem, toto neni na zavadu.

5.4 Prikladani paliva

Pro zabranéni tiniku koutovych plynt do mistnosti pii pfikladani doporucujeme: Pfiblizn€ 5 az 10 vtefin pied
otevienim dvifek ohnisté plné oteviete regulatory vzduchu, pak ptikladaci dvitka nejprve mirn€ pooteviete,
vyckejte n€kolik vtefin na odsati koutovych zplodin do komina a teprve potom dvitka oteviete naplno. Po
otevieni ptikladacich dvifek je vzdy nutné zvysit pozornost, hrozi vypadnuti zhavych oharkd. Po ptiloZeni
paliva dvitka ohniSté¢ opét uzaviete. Po rozhoteni paliva (bez ¢adivého plamene) regulator znovu vrat'te do
puvodni polohy. Mnozstvi ptikladan¢ho paliva méa odpovidat hodinové informativni spotfebé pro dana krbova
kamna (viz. technicky list). Pfi pfetapéni muze dojit k trvalému poskozeni konstrukce kamen.

Upozornéni: Nadmérnému unikéni spalin do mistnosti pfi ptikladani, zabranite dopliiovanim paliva po jeho
vyhoteni na Zhavy zéklad.

5.5 Provozovani béhem prechodného obdobi

V pfechodném obdobi, resp. pifi vysSich venkovnich teplotach nad 15°C, pii destivych a vlhkych dnech, pfi
prudkém narazovém vétru mize podle okolnosti dojit ke zhorSeni kominového tahu (odtahu spalin z krbovych
kamen). Je vhodné krbova kamna v tomto obdobi provozovana s co nejmensim mnozstvim paliva, aby bylo
mozno otevienim piivodl vzduchu zlepsit hoteni a tim 1 tah komina.

Tip: V toto obdobi vlivem tahovych vlastnosti komina mtze dojit ke vzniku tzv. atmosférického Spuntu
v usti komina. Tento mize zptsobit vniknuti koufe do mistnosti pfi zapaleni paliva. Proto doporucujeme pred
samotnym zapalenim podpalu nejprve nechat vyhotet kousek zmackaného papiru nejlépe v horni ¢asti topeniste.
Tento zdanlivé maly nepatrny kouf staci k prorazeni vzniklého atmosférického Spuntu. Po té mizeme bez obav
zapalit papir (nebo pevny podpalovac) se zarucenou startovaci prichodnosti i vlhkého kominu.

V tomto obdobi Ize také s tispéchem pouzit zatop jako u krbovych kamen bez rostu (bez popelniku).

5.6 Vybirani popela

Dbejte na to, aby popelnik byl vyprazdiiovan uz pi#i naplnéni zhruba z poloviny, aby kuzel popela nenarostl
ptilis blizko k rostu a ten se neposkodil prehfatim. Zaroven by popel omezoval vstup vzduchu pottebného pro
spalovani. Vyprazdnovani popelniku od popela je nejlépe provadét ve stavu studeném, nejlépe pii piipravé na
dalsi zatop. K ¢isténi popelniku nebo topenist’ bez popelniku se také ve studeném stavu dobte hodi vysavac
urceny k vysavani popela s filtrem na drobné necistoty. Popel ze spalen¢ho dieva je mozné pouzit do kompostii
nebo jako hnojivo. Popel ukladejte do uzavienych nehotlavych nadob.

Upozornéni: Pred vyprazdnovanim popelniku zkontrolujte, zda neobsahuje Zhnouci zbytky paliva, které by
mohly zptisobit pozar v odpadni nadobe¢.

Upozornéni: U nékterych typt krbovych kamen je popelnik usazen v jimce pod roStem bez moznosti
bo¢niho vyjmuti. Popelnik je nutno vyjimat pouze za necinnosti topidla ve studeném stavu. Pistup k popelniku
je umoznén po odklopeni rostu.

Pii odstranovani horkého popela dbejte zvv§ené opatrnosti!

6. CiSténi a udrzba

Vase krbové kamna jsou kvalitnim vyrobkem a pfi normalnim provozu nevznikaji zddné zasadni poruchy.
Krbova kamna a spalinové cesty je potfeba pravidelné a dikladné piekontrolovat a Cistit vzdy pied a po topné
sezong.

Ci¥téni a veSkeré udribaiské price provadéjte vidy a vvhradné, pokud jsou krbové kamna ve zcela
vychladlém stavu!

Povrch krbovych kamen je chrinén Yaruvzdornou povrchovou upravou. Zaruvzdorni povrchovi
uprava neni antikorozni. Zabrarite prfimému kontaktu s vodou, jinymi Cisticimi prostiedky, abrazivnimi
latkami nebo rozpoustédly.

Povrchy krbovych kamen ¢istéte mékkyvm suchvm hadrikem!

6.1 CiSténi skla

Na zachovani Cistoty prihledového okénka ma vliv vedle pouzivani vhodného paliva, dostate¢ného ptivodu
spalovaciho vzduchu a odpovidajiciho kominového tahu také zpiisob, jak jsou krbova kamna obsluhovana. V
této souvislosti doporucujeme piikladat pouze jednu vrstvu paliva a to tak, aby bylo palivo co nejrovnomérnéji
rozprostfeno po topenisti a aby bylo co nejdale od skla. V ptipadé znecisténi skla pii topeni doporucujeme
zvysit intenzitu hofeni otevienim regulatoru vzduchu, ¢imz se vétSinou sklo samovolné vycisti.

Pokud je sklo dvifek zacouzené, lze je ve vychladlém stavu ocistit novinovym papirem nebo vlhkym
hadfikem namocenym do popela ze dieva. B&zn€ dochazi pii ¢isténi skla krbovych kamen také k vyuZivani
tekutych cisticich prostredkii. Ty vS§ak mohou v mnohych ptipadech, nezavisle na slozeni Cisticiho prostiedku a
jeho spoluptisobeni se zbytky spalovani (Castecky popela,...apod.), poskodit t€snéni krbovych kamen a/nebo
sklo a/nebo dekoracni barvu skla krbovych kamen.

Vyrobce nenese Zadnou zodpovédnost za Skody vzniklé u¢inkem p¥i pouziti chemickych prostiredki.



6.2 Cisténi krbovych kamen / demontaZ $amotu

Pfi Cisténi je tfeba odstranit usazeniny v koutfovodech, spalovacim prostoru. Opravit, nejlépe vymeénou,
vypadlé ¢asti samotové vyzdivky. Uplnost §amotové vyzdivky je nutné sledovat i béhem topné sezény. Mezery
mezi jednotlivymi Samotovymi tvarovky slouzi jako tepelné dilatace zamezujici popraskani tvarovek a nesmi se
jakkoli vypliiovat napi. vymazovou hmotou, tak jak bylo zvykem u starSich topidel na pevna paliva.
Popraskané Samotové tvarnice neztraceji svoji funkcénost, pokud zcela nevypadnou! Pii CciSténi
doporucujeme z krbovych kamen vyjmout volné¢ lozené clony pro smérovani tahu, pokud jsou u krbovych
kamen pouzity (tim je usnadnén pfistup do prostoru nad nimi). Citéni krbovych kamen (kromé skla) se provadi
bez vodnich piipravki, napt. vysavanim nebo ocelovym kartacovanim. Jakékoliv upravy krbovych kamen jsou
nepiipustné. PouZivejte pouze nahradni dily schvalené vyrobcem. Demontaz $amotu (viz. Samotova komora).
Tteci plochy zavésu dveti a zaviraciho mechanismu obCas namazte uhlikovym tukem nebo mazivem pro vysoké
teploty. Uzavfete krbova kamna ptislusnymi Soupatky, jsou-li mimo provoz.

6.3 Cisténi teplovodniho vyméniku

Priduchy vyméniku je potieba Cistit dle potieby, alespont 1x za 3 tydny, pfiloZzenym ocelovym kartaCem.
Stupen znecisténi je ovlivnén predevsim vlhkosti paliva, zpiisobem obsluhy (napf. provozem v usporném rezimu
— regulatory vzduchu uzavieny) a také zplsobem napojeni na otopnou soustavu viz. kap. 4.3.. Pfistup k
praduchiim vyméniku je z prostoru spalovaci komory.

U krbovych kamen, kde jsou pouzity clony pro usmériiovani tahu, je nutné tyto clony vyjmout.

Vyjimkou jsou krbova kamna ESPERA, bez piilozeného ocelového kartade. Cisténi vyméniku a jeho bézna
kontrola je mozna zevniti spalovaci komory po vyjmuti stropnich Samotd.

6.4 Cisténi komina

Kazdy uzivatel topidla na tuhé paliva je povinen zabezpecit pravidelné kontroly a CiSténi komina dle
narizeni vlady ¢.34/2016 Sb. ze dne 22.1.2016.

7. Zpisob likvidace obali a vyrazeného vyrobku

Ve smyslu znéni zédkona ¢. 125/1997sb. a souvisejicich piedpisti doporuc¢ujeme tento zptsob likvidace obalu
a nepotfebného vytrazeného vyrobku.

Obal:

a) dfevéné ¢asti obalu pouzit k topeni

b) plastovy obal uloZit do kontejneru na separovany odpad

¢) Srouby a drzaky odevzdat do sbérnych surovin

d) sacek se separatorem vzdusné vlhkosti uloZzit do separovaného odpadu
Vyslouzily vyi‘azeny vyrobek:

a) sklo demontovat a uloZit do kontejneru na separovany odpad

b) té€snéni a Samotoveé desky ulozit do komunalniho odpadu

¢) kovové casti odevzdat do sbérnych surovin

8. Zaruka

Je dllezité, abyste si piecetli ptiloZzeny zarucni list pfed uvedenim krbovych kamen do provozu. Z n€j mizete
zjistit, jaké povinnosti musi byt splnény, aby byly uznany ptipadné zaruéni pozadavky.
Skody zptisobené nespravnou obsluhou nepodléhaji zaruce.



S K Vseobecny navod na inStalaciu a obsluhu krbovych peci firmy
Romotop spol. s r.o.

- plati vSeobecne pre vsetky typy krbovych peci vyrabanych firmou Romotop spol. s r.o.
V prilozenom technickom liste st uvedené podrobné technické tidaje k danému typu krbovych peci.

MontaZ a in$talacia krbovvch peci, méZu vykonavat’ len autorizovany predajci Romotop spol.sr. o...

Krbova pec sa smie prevadzkovat’ iba podl’a tohto navodu!
Na krbovej peci nie je pripustné vvkonavat’ Zziadne neopravnené apravy!

1. Uvod

2. Technicky popis

3. Bezpecnostné predpisy

3.1 Bezpec¢né vzdialenosti

3.1.1 Bezpecné vzdialenost’ krbovej pece v priestore od horl'avych materidlov
3.1.2 Bezpecna vzdialenost’ dymovodov od horlavych materidlov a stavebnych konstrukeii
3.2 Ochrana podlahy

3.3 Opatrenia pri vzniku poziaru v komine

4. Montazne predpisy

4.1 VSeobecne

4.2 Napojenie na komin

4.3 Pripojenie krbovej pece s vymennikom k vykurovacej sustave
5. Navod na obsluhu

5.1 Palivo

5.2 Prvé uvedenie krbovej pece do prevadzky

5.3 Podpalenie a karenie

5.4 Prikladanie paliva

5.5 Prevadzka pocas prechodného obdobia

5.6 Vyberanie popola

6. Cistenie a idrzba

6.1 Cistenie skla

6.2 Cistenie krbovej pece / demontaz $amotu

6.3 Cistenie teplovodného vymennika

6.4 Cistenie komina

7. Spodsob likvidacie obalov a vyradeného vyrobku

8. Zaruka

1. Uvod

Dakujeme Vam, Ze ste si kiipili prave nasu krbovil pec a zaroveii Vam srdeéne blahoZeldme, pretoZe ste sa
stali majiteI'mi krbovej pece Spi¢kovej kvality firmy Romotop spol. s r.0., ktora patri k poprednym eurdépskym
vyrobcom krbovych peci.

Nase krbové pece mozu sluzit’ nie len ako doplnkové karenie umociiujice atmosféru vasho domova alebo
rekreacného objektu, ale taktiez ako hlavny zdroj vykurovania s vysokym tepelnym vykonom, bezprasnou
prevadzkou a dokonalym spalovanim, maximalne Setrnym k zivotnému prostrediu. Vsetky krbové pece
vyrabané nasou firmou su skugané podl'a noriem CSN EN 13 240/2002+A2/2005.

Navod a technicky list vo vlastnom zaujme dokladne prestudujte. Z hl'adiska bezpecnej prevadzky je
pouzivatel' povinny sa riadne informovat’ o spravnom zabudovani a prevadzkovani tohto zariadenia. Navod a
technicky list uschovajte, aby ste si na zaciatku kazdej vykurovacej sezény mohli opat’ osviezit' znalosti
potrebné na spravnu obsluhu vasej krbovej pece.

Zaruku na nase vyrobky poskytujeme iba vtedy, ak dodrzite pokyny uvadzané v tomto navode na obsluhu
krbovej pece.

2. Technicky popis

Krbova pec st uréend na instaladciu do réznych interiérov (byty, rekreaéné objekty, restauracie). Krbové
pece Romotop spol. s r.0. sa vyrabaju z kvalitnych konstrukénych materialov — liatiny, CORTENovej ocele a
akostnych konstrukénych a kotlovych oceli, namahané diely su z oceli typu HARDOX. Povrch ocelovych
konstrukcii je chraneny Ziaruvzdornym matnym lakom. Ziaruvzdorné laky nie st antikordzne. Spalovacia
komora celoplechovych krbovych peci je vyloZzena vyberateI'nymi Samotovymi doskami, ktoré nie su spojené
ziadnou vymazovou hmotou z dévodu predist’ ich poskodeniu vplyvom tepelnych dilatacii. Spalovacia komora
je pevne uzatvaratelnd dvierkami so Specidlnym tepelne odolnym sklom. Sklo nielen zvySuje esteticky pdzitok
pri pohl'ade na plépolajuci ohen, ale umoznuje prijemny salavy prenos tepla. Presklenie zaroven zabrafiuje
vypadavaniu iskier z horiaceho dreva a unikaniu dymu do miestnosti. Dno kureniska je spravidla osadené
vyberatenym liatinovym roStom. Pred roStom je spravidla umiestnend zabrana proti vypaddvaniu a zostvaniu
paliva na dvierka (Celné sklo) alebo plechova ¢i keramicka mulda. V pripade roStovych kuarenisk je pod rostom
priestor pre popolnik. Na niektorych typoch je mozné hrdlo dymovodu podla potreby nastavit’ ako pre horny,
tak aj pre zadny odt’ah dymu. Krbové pece sa vyrabaji v dvojplastovom vyhotoveni. Priestor medzi plastami sa
vyuziva na ohrev vzduchu. Vonkajsi plast’ je v hornej Casti vybaveny vydychmi ohriateho vzduchu. Vonkajsi
plast modze byt obloZzeny keramikou alebo kamenom, pre zvyraznenie dizajnu a zlepSenie tepelno-
akumulacnych vlastnosti krbovej pece. Na niektorych typoch krbovych peci je dvojplaStova konStrukcia
prispdsobena na ohrev TUV s moznostou pripojenia do $tandardnej vykurovacej ststavy. Tieto krbové pece
mozu byt osadené dochladzovacou sluckou, proti prehriatiu pri vypadku el. pradu.

Krbové pece, ktoré su vybavené oddelenym privodom primarneho a sekundarneho spal'ovacieho vzduchu, st
vybavené prisluSnymi ovladacim prvkami. Primarny vzduch je privadzany priamo do horiaceho paliva
(spravidla cez popolnik a rost) a sluzi na prvotnt spalovaciu reakciu. Sekundarny vzduch podporuje spalovanie
zvySkovych horl'avych plynov v spalinach, ¢im zvySuje vykurovaci vykon pece a zasadne sa podiel’a na zniZeni
mnozstva znecCist'ujicich latok unikajacich do ovzduSia. Sekundarny vzduch je privadzany predovsetkym do
priestoru nad horiace palivo. Jeho pritomnostou dochadza k tzv. valeniu (strhavaniu) studeného vzduchu po
vnutornej strane Celného skla. Tento proces zaroven zabranuje zaCiernovaniu skla. Sekundarny vzduch sa pri
privreti alebo uzatvoreni primarneho vzduchu podiel'a taktieZ na primdrnom spalovani. Primarny vzduch
nechdvajte plne otvoreny pri zakurovani, kedy je eSte nizky kominovy t'ah. Po rozohriati komina moéZete privod
primarneho vzduchu privriet’, az uplne uzatvorit’, podla potrebného vykonu krbovej pece. Pre znizenie vykonu
krbovej pece je mozné volit’ taktiez nizSiu davku paliva alebo obmedzit’ tah komina montaZou dymovej klapky
(ruény uzaver v dymovode uzatvarajici prieduch max. na 75 %). Toto sa odporica najma pri tahu komina
okolo a nad 20 Pa. Sekundarne Supatko je urcené na plné uzatvorenie pece mimo jej prevadzky. Ohnisko a kryt
popolnika musia byt vzdy uzatvorené, okrem uvadzania do prevadzky, dopliiovania paliva a odstrailovania
pevnych zvyskov spalovania, aby sa zabranilo unikaniu spalin do miestnosti.

Niektoré krbové pece su osadené tepelno-akumulaénym vymennikom, ¢o nasledne zvysuje t€innost’ krbove;j
pece, a tym dochadza k maximalnemu vyuzitiu energie z paliva.



Niektoré krbové pece sa vyrabaju s centralnym privodom vzduchu (CPV). Tento umoziuje privadzat do
spalovacej komory krbovej pece vzduch pre horenie z exteriérov*, predsieni, technickych miestnosti atd’.
Krbové pece s CPV nie su zavislé od mnozstva vzduchu vo vykurovanom priestore. Prispievaju tak nielen k
udrzaniu prijemnej klimy vaSho domova, ale taktiez znizuju ndklady na energiu (nespotrebovava sa v dome uz
raz ohriaty vzduch). Pri instalacii vyvodu centralneho privodu vzduchu (CPV) do steny je dolezité dbat’, aby
rura bola vedena pod negativnym uhlom 3° od vyrobku. Vedenie CPV treba izolovat’.

Krbové pece s CPV st vel'mi vhodné na instalaciu do nizko-energetickych domov. Pre zvySenie komfortu je
mozné systém kurenia niektorych krbovych peci s CPV vybavit’ elektronickou regulaciou horenia. Tato navyse
prina3a moznosti, ako prediZit’ proces horenia a interval prikladania, zvysit' bezpeénost’ prevadzky a zamedzit’
neekonomickému kureniu a prekurovaniu krbovych peci (klapka centralneho privodu vzduchu je ovladana
riadiacou jednotkou a servomotorom v zavislosti od momentalnej fazy horenia a vystupne;j teploty spalin).

Upozornenie: Krbové pece nemaji charakter staloziarneho ohrievaca a st urc¢ené na periodicky prerusovanti
prevadzku, prevazne z dovodov vyprazdiovania popolnika, ktoré sa vykonava pri vychladnutom popole.

* Pri napojeni na externy privod vzduchu (zvonku) sa odporuca instalovat’ dvojcinnou klapku so silikonovou
manzetou s moznostou uzavretia privodu vzduchu. Zabranite tym vzniku korozie nasledkom kondenzdcie
vlhkosti, pokial’ je vyrobok mimo prevadzky. Zaruka sa nevztahuje na Skody sposobené nasledkom kordzie!
Pozor, je potreba dosledne dbat, aby bola klapka vidy otvorena, ak je vyrobok v prevadzke!

3. Bezpecnostné predpisy

Krbové pece sa smii pouzivat’ v normalnom prostredi podla normy CSN 33 2000-1 ed.2/2009. Pri zmene
tohto prostredia, kedy by mohlo vzniknut aj prechodné nebezpecenstvo poziaru alebo vybuchu (napr. pri lepeni
linolea, PVC, pri préci s naterovymi hmotami a pod.) musi byt’ krbova pec vcas, pred vznikom nebezpecenstva,
vyradena z prevadzky. Dalej je krbova pec mozné pouZivat aZ po dokladnom odvetrani priestoru, najlepsie
prievanom.

Pri prevadzke je nutné zaistit’ privadzanie dostatocného mnozstva spalovacieho vzduchu a vzduchu na
vetranie miestnosti, najmé pri sti¢asnej prevadzke s inym tepelnym zariadenim (cca 8 az 15m? na spalenie 1 kg
paliva)! Pri dobre utesnenych oknach a dverach tomu tak nemusi byt’! Toto riesi CPV, ktoré je zapojené do
oddelenej miestnosti. Nesmie taktiez dojst’ k zapchaniu regulaénej mriezky spalovacieho, vetracieho a
vykurovacieho vzduchu. Dvierka otvarajte pri prikladani paliva vzdy pomaly. Zabranite tak tniku dymu a
popolceka do miestnosti. Krbova pec vyzaduje ob¢asnt obsluhu a dozor.

Na zakurovanie a kiirenie sa nesmu pouZzivat ziadne horlavé kvapaliny! Dalej je zakazané spalovat
akékol'vek plasty, drevené materialy s roznymi chemickymi spojivami (drevotriesky atd’.) a taktiez domovy
netriedeny odpad so zvySkami plastov a i. podl'a zikona 86/2002.

Pri kuireni dbajte na to, aby s krbovou pecou nemanipulovali deti. Krbova pec méZe obsluhovat’ iba
dospela osoba!

Pri prevadzke ovladajte vSetky rukoviti a gombiky pomocou kliesti, hacika, pripadne rukou chranenou
rukavicou (chnapkou) - hrozi nebezpecenstvo popélenia! Na krbovu pec je zakdzané pocas prevadzky a pokym
je tepla, odkladat’ akékol'vek predmety z horlavych hmot, ktoré by mohli spdsobit’ poziar. Dbajte na zvySenu
opatrnost’ pri manipulacii s popolnikom a pri odstrafiovani horticeho popola, pretoZze hrozi nebezpecenstvo
popalenia. Hortci popol nesmie prist do styku s horlavymi predmetmi — napr. pri sypani do nddob
komunélneho odpadu.

Pri sezénnom pouzivani a pri zlych tahovych alebo poveternostnych podmienkach je nutné venovat’ zvySent
pozornost’ pri uvadzani krbovej pece do prevadzky. Po dlh§om preruseni prevadzky pred opakovanym
zapal'ovanim je nutna kontrola, ¢i nedoslo k zapchatiu spalinovych ciest.

Pri prevadzkovani a inStalacii krbovvch peci je potrebné dodrZiavat’ bezpecnostné predpisy podl’a
normy CSN 06 1008/1997, najmé:

3.1 Bezpecnostné vzdialenosti:
3.1.1 Bezpecna vzdialenost’ krbovych peci v priestore od horPavych materialov

Pri inStalacii krbovych peci v priestore s horlavymi predmetmi triedy B, C a D musi byt dodrZana
bezpetnostna vzdialenost’ podl'a normy CSN 06 1008/1997 od dvierok 80 cm a v ostatnych smeroch 20 cm,
pokial nie je vyrobcom stanovené inak vid’. Technicky list a vyrobny Stitok.

V pripade, Ze je krbova pec instalovana v priestore s horlavymi predmetmi triedy E alebo F, musia byt tieto
vzdialenosti zdvojnasobené. Informacie o stupni horlavosti niektorych stavebnych materidlov uvaddza norma
CSN EN 13 501-1+A1/2010 a CSN 73 0810/2016. Ak nie je mozné dodrzat normou predpisani bezpe&nu
vzdialenost’ pece od horFavych hmét, je nutné pouzit’ ochrannt zastenu podl'a normy 4.4.1 CSN 06 1008/1997.

Stavebné materialy klasifikované v trieda poziarnej odolnosti

Al alebo A2 |zula, pieskovec, betony, tehly, keramické obkladacky, Spec. omietky ...
B akumin, heraklit, lihnos, itavér ...
C drevo listnaté, preglejka, sirkoklit, tvrdeny papier, umakart ...
D drevo ihli¢naté, drevotrieskové dosky, solodur, korkové dosky, guma, podlahoviny ...
E alebo F | drevovlaknité dosky, polystyrén, polyuretan ...

Vzdialenost od horfavych materialov vid. tabulka Technicky list
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3.1.2  Bezpec¢na vzdialenost’ dymovodov od horPavych materidlov a stavebnych konStrukeii

Bezpe¢na vzdialenost od obloZenia zarubni dveri a podobne umiestnenych stavebnych konStrukeii
z horTavych materidlov a od inStalacii potrubi vratane jeho izolacie je min. 20 cm. Od ostatnych casti
konstrukcii z horPavych materialov je min. 40 cm podla normy CSN 06 1008/1997. Ide o stavebné hmoty triedy
B, C a D podla normy CSN EN 13501-1+A1/2010 (pozri tabul’ku &.1). Toto plati aj pre steny a hlavne stropy s
omietkou na horlavom podklade napr. latach, palachu a pod.! Ak nie je mozné tieto vzdialenosti dodrzat’, musi
byt pomocou stavebno-technickych opatreni, nehorlavymi obkladmi, teplotne odolnymi izolaciami a zastenami
zabranené nebezpecCenstvu poziaru.

3.2 Ochrana podlahy



Ak nie je krbova pec inStalovana na 100% nehorl’avej podlahe, je potrebné ju postavit’ na nehorl'avua izola¢nt
podlozku napr. plech (hrabky min. 2 mm), keramiku, tvrdené sklo, kamen, a to tak, aby teplota horl'avej podlahy
podl'a normy CSN 73 4230/2014 pri prevadzke nepresiahla teplotu 50 °C.

Podla 5.1.3.3 CSN 06 1008/1997 musi izolaéna podlozka presahovat’ ohnisko najmenej
- 30 cm v smere kolmom na prikladacie dvierka krbovej pece.
- 10 cm v smere rovnobeznom s prikladacimi dvierkami krbovej pece.

Na krbovt pec a do vzdialenosti mensej nez je bezpecnd vzdialenost’ od nej sa nesmu klast’ predmety z
horlavych hmot.

3.3 Opatrenia v pripade poZiaru v komine:

Beznou prevadzkou, najma vlhkym palivom, dochadza k usadzovaniu sadzi a dechtu v komine. Pri zanedbani
pravidelnej kontroly a Cistenia komina podl’a nariadenia vlady ¢.34/2016 Zb. zo dia 22.1.2016 sa zvySuje
pravdepodobnost’ jeho poziaru.

V pripade vznietenia sadzi a dechtu v komine postupujte nasledovne:

- v ziadnom pripade nehaste vodou, doslo by k vzniku nadmerného mnozstva par a k naslednému roztrhnutiu
komina

- ak je to mozné, je vhodné kurenisko zasypat’ suchym pieskom a tak uhasit’ oheni

- uzatvorte vSetky privody vzduchu pre horenie, ak je to mozné, priklopte komin, nesmie vSak dojst’ k
spatnému hromadeniu dymu do priestorov domu

- kontaktuje miestny hasicsky zbor, aby posudil nutnost’ ohlasit’ tiito udalost’ na hasi¢sku pohotovost’

- do vyhorenia komina neopustajte dom, teplotu komina a priebeh horenia priebezne kontrolujte

- po vyhoreni pred opdtovnym zakurenim kontaktujte komindrsku sluzbu, aby posudila stav komina, a
vyrobcu krbovej pece, aby ju prehliadol.

4. Montazne predpisy

Upozornenie: Pri_montaZzi_krbovej pece musia byt dodrZané vsetky miestne predpisy, vratane
predpisov, ktoré sa tykaji narodnych a eurépskych noriem pre tento druh spotrebiov, najmi:

CSN 73 4230/2014 - Krby s otvorenym a uzatvorenym ohniskom

CSN EN 13229/2002+A1/2003+A2/2005 - Vstavané spotrebi¢e na vykurovanie a krbové vlozky na pevné
paliva

CSN EN 13240/2002+A2/2005 - Spotrebie na pevné paliva na vykurovanie obytnych priestorov

CSN 73 4201/2016 ed.2 - Kominy a dymovody — Navrhovanie, vykonavanie a pripajanie spotrebi¢ov paliv

CSN EN 1443/2004 - Kominy — Vieobecné poziadavky

CSN EN 13501-1+A1/2010 - Poziarna klasifikacia stavebnych vyrobkov a konstrukcii stavieb

CSN 06 1008/1997 - Poziarna klasifikacia bezpe¢nostnych zariadeni

Vyhlaska €. 268/2011 Zb. - technické podmienky poziarnej ochrany stavieb

4.1 VSeobecne

Krbové pece sa musia instalovat’ na podlahach so zodpovedajicou nosnostou. Ak existujica zostava nespliia
tuto nutni podmienku, musia byt pre splnenie tejto poziadavky prijaté vhodné opatrenia (napr. pouZitie
podlozky rozkladajicej zat'azenie). Pri inStaldcii je nutné zaistit' primerany pristup na Cistenie krbovej pece,
dymovodu a komina, ak tento nie je mozné Cistit' z iného miesta napr. strechy alebo dvierok na tento ucel
urcéenych.

4.2 Napojenie na komin

Pred montdZzou uzatvorenych krbovej pece musi byt overené vypoctom, Ze kominova konstrukcia bude
svojim vyhotovenim, velkost'ou prieduchov a uc¢innou vyskou zodpovedat’ menovitému vykonu inStalovanej
krbovej pece.

Predpokladom pre dobra funkciu krbovej pece je vhodny komin (minimélny prierez, tah komina, tesnost’ a
pod.). Pred osadenim krbovej pece sa preto porad’te s prislusnym kominarom. Hodnoty pre komin najdete
Vv prilozenom technickom liste. V pripadoch, kedy je tah komina prili§ vysoky, je vhodné nainstalovat’ vhodnu
kominovu klapku alebo regulator tahu komina. Prili§ vysoky tah moze byt zdrojom tazkosti pri prevadzke,
napr. prili§ intenzivnym spalovanim, vysokou spotrebou paliva, a taktiez moze viest' k trvalému poSkodeniu
krbovej pece.

Najmensia u¢inna vyska komina pre odvod spalin od krbovej pece je 5 m (merané od zdery po ustie komina).
Vstup do komina musi byt vybaveny zderou. Napojenie na sopuch konzultujte s vyrobcom soptcha. Soptuch
musi byt vyvedeny najmenej 5cm pod podhl'adom stropu. Odtahové hrdlo spojte s kominom najkratSou
moznou cestou tak, aby dizka dymovych ciest bola dlhda maximélne 1/4 G¢innej vy$ky komina (t. j. 1,5 m).
Dymové rury a koleno medzi sebou tesne spojte s presahom, a to tak, aby boli spoje zostavené vzdy sthlasne s
pradenim spalin, alebo natupo s pouzitim spojovacich prstencov. Ak spojovaci kus prechadza stavebnymi dielmi
s horfavymi stavebnymi materidlmi, je potrebné prijat’ ochranné opatrenia podl'a normy CSN 06 1008/1997.
Podl'a normy mé4 dymovod stipat’ smerom k soptichu v smere toku spalin pod uhlom min. 3°. Vel'mi délezita je
tesnost’ a pevnost’ spojov. Komin a pripojenie pece musia zodpovedat’ norme CSN 73 4201/2016 ed.2. Plast
komina nesmie mat, pri najvyssej prevadzkovej teplote krbu, vdcsiu teplotu nez 52 °C. Prierez prieduchov
dymovodu nesmie byt va¢si nez prierez kominového prieduchu a nesmie sa smerom ku kominu zuzovat’. Ak sa
preukaze vypoctom, ze prierez prieduchu dymovodu a komina méze byt mensi nez prierez spalinového hrdla
krbovej pece, zmensi sa prierez dymovodu bezprostredne za spalinovym hrdlom krbovej pece kratkym nabehom
alebo skokom. Ohybny dymovod z mat. podl'a tab. A.1l. sa smie pozivat’ iba v miestach, kde je mozné zarucit
jeho kontrolu podla 7.2.1 CSN 73 4201/2016 ed.2, ak nie je dymovod vedeny volnym priestorom, musi byt
zarugena kontrolovatelnost’ ipravou podla 7.2.5 CSN 73 4230/2014. Zvisly dymovod smie byt pouZity len
v pripadoch uvedenych v 8.3.4 a 8.3.5 CSN 73 4230/2014.

Krbovll pec je mozné napojit’ na spolo¢ny prieduch s plynovym spotrebicom v pripade viacvrstvovych
kominov podl'a CSN 73 4201/2016 ed.2.

Zatekaniu vody do vyrobku pri pouZiti zvislého dymovodu s funkciou komina nie je ddvodom reklamécie!

Pri instalécii krbovych kachli ROMOTOP, spol. s r. 0., v SRN je v sulade s normou DIN 18 896, ¢lanok
6.2.2, mozné krbové¢ kachle pripojit’ k spoloénému kominu.

4.3 Pripojenie krbovej pece s vymennikom k vykurovacej sistave

Upozornenie: Projekt a montaZ teplovodného rozvodu alebo zasobnika teplej uzitkovej vody vzdy

zverte Specializovanej firme!

Pri inStalacii teplovodného rozvodu je nutné sa riadit’ prisluSnymi predpismi, vychadzajucimi z uvedenych
noriem, a reSpektovat’ poziadavky na tepelné sustavy v budovach:

CSN 06 0830/2006+21/2014 - Zabezpelovacie zariadenia pre ustredné vykurovanie a ohrev tzitkovej vody

CSN 06 0310/2006+Z2/2017 - Projektovanie a montaz

CSN 06 0320/2006 - Priprava teplej vody - navrhovanie a projektovanie

CSN EN 12 828/2005+A1/2014 - Navrhovanie teplovodnych tepelnych sustav

CSN EN 13 240/2002 +A2/2005 - Spotrebice na pevné paliva na vykurovanie obytnych priestorov

CSN EN 13 229/2002+A2/2005 - Vstavané spotrebite na vykurovanie a krbové pece na pevné paliva

Upozornenie: Podla €l. 3 ods. 2.3 Smernice Rady €. 97/23/ES ,, Tlakové zariadenia“ (zodpoveda nariadeniu
vlady ¢&. 26/2003 Zb.) sa posudzuje nutnost’ na vybavenie krbovych peci a krbovych vloziek s vymennikom (do



ktorych sa ru¢ne priklada pevné palivo pre vyrobu teplej vody pri teplotach nepresahujticich 110 °C) poistkou
proti prehriatiu. V pripade, Ze krbova pec s vymennikom alebo krbova vlozka s vymennikom nie st vybavené
touto poistkou, nie je toto zariadenie na vyrobku nariadené!

Vymennik krbovej pece je nutné s teplovodnym rozvodom spojit’ pomocou zavitového spoja. Na tento ucel je
vymennik krbovych peci vybaveny zavitovymi vyvodmi. VSetky plastové krycie zitky na zavitovych
pripojeniach nie st funk¢éné, maji len prepravny charakter. V pripade, ze mate poziadavku na
mimosezonne obcCasné kurenie iba miestnosti, kde je krbova pec umiestnena, je nutné vykon vymennika
,presmerovat™ tak, aby nedoslo k jeho prekareniu na iny spotrebi¢ tepla (napr. zasobnik vody). Vzdy
odporucame zapojenie s akumula¢nou nadrzou, aby sa zaistilo komfortné vykurovanie s maximalnym
vyuzitim vytvorenej tepelnej energie. Vykurovaciu sustavu s natenym obehom je mozné proti prekureniu
zabezpecit’ napr. pouzitim otvorenej expanznej nadoby, alebo dochladzovacej slucky. Pre pripad vypadku el.
energie je najvhodnejSie pouzit' zalozny zdroj pre obehové Cerpadlo. Vykurovacie telesa odpori¢ame osadit’
termostatickymi hlavicami (najma v priestore, kde je umiestnena krbova pec).

Pri prevadzke vykurovacej sustavy s nitenym obehom k prehriatiu, a to najCastejSie z dovodov vypadku el.
energie. Ddjde k zastaveniu obehového Cerpadla a teplota vody vo vymenniku zacne prudko stupat’, pretoze
vznikajuce teplo nie je odvadzané. Firma Romotop spol. s r. 0. dorazne odporuca instalovat’ niektory zo
systémov zabezpecenia proti prehriatiu vykurovacej siastavy.

Odporucané systémy zabezpecenia proti prehriatiu vvkurovacej sustavy:

e Dochladzovacia slu¢ka — v pripade vypadku el. pradu a prehriatia vymennika nad bezpe¢ni medzu
vpusti dochladzovaci ventil student vodu z vodovodu do slu¢ky umiestnenej vo vymenniku. Studena
voda prudiaca dochladzovacou slu¢kou odoberie teplo z vymennika a odteka do odpadu. (pozri
Schému zapojenia s dochladenim slu¢kou).

¢ Dochladzovaci ventil DBV — v pripade vypadku el. prudu a prehriatia vymennika nad bezpecnu
medzu odpusta prehriatu vodu do odpadu a zéaroven riadi automatické dopustanie vykurovacieho
systému studenou vodou z vodovodu. (pozri Schéma zapojenia s dochladenim ventilom DBV)

e Zalozny zdroj — Vv pripade vypadku el. praidu umoziuje prevadzku ¢erpadla na kratky ¢as, nez dojde
k vyhasnutiu v krbovej vlozke.

Tip: Vykurovacie telesa odportiCame osadit’ termostatickymi hlavicami (najmé v priestore, kde je umiestnena
krbova vlozka).

Upozornenie: Vychladzovaci vymennik (slucka) aj dochladzovaci ventil DBV je navrhnuty tak, aby v plnom
rozsahu ochranil vymennik proti jeho prekureniu. Predpokladom spravnej funkcie a pripojenia je nutnost
privodu studenej vody so stalym min. tlakom 2 bary a teplotou do 15 °C, t. j. zdroj vody musi byt nezavisly od
vypadku el. energie (najlepsie vodovodné potrubie). Chladiaca voda z vychladzovacieho vymennika sa odvadza
do odpadovej nadrzky.

Istenie vvkurovacieho systému pred vysokvm tlakom

Ako ochranu vykurovacieho systému pred vysokym tlakom odpori¢ame pouzitie poistného ventilu.
Umiestiiuje sa na vystupe vykurovacej vody z vymennika. Medzi vymennikom a poistnym ventilom nesmie byt
inStalovana Ziadna uzatvératelnd armatira. Maximélna vzdialenost’ poistného ventilu od zdroja je 20xDN.
Poistny ventil by mal byt’ dobre pristupny pre pravidelné overenie funk¢énosti.

InStalacia tohto poistného ventilu je podmienkou pre uznanie zaruky na krbovu pec s teplovodnym
vymennikom.

Ochrana vvmennika pred nizkoteplotnou koroziou

Pre zabranenie vzniku kondenzatu na stendch vymennika je nutné vykurovaci okruh teplovodnej krbovej
pece vzdy vybavit’ termostatickym zmieSavacim ventilom, ktory udrzuje teplotu vody na vstupe do vymennika
na minimalnej hodnote 65°C. Ochranou proti nizkoteplotnej koroézii dojde k zvysSeniu zivotnosti vymennika. Pre
zlepsenie fazy rozkurovania a horenia v pripade natenych ststav odporacame pre Cerpadlo inStalovat’ spinaci
termostat.

Upozornenie: Pre zvySenie zivotnosti vymennika a zlepSenie fazy rozkurovania a horenia pri nttenych
sustavach odporacame pre ¢erpadlo inStalovat’ spinaci termostat a termostaticky zmieSavaci ventil.

InStalacia termostatického zmieSavacieho ventilu je podmienkou pre uznanie zaruky na krbovia pec
S teplovodnym vymennikom.

Upozornenie: V najnizsej Casti vykurovacej ststavy musi byt’ inStalovany vypustaci ventil.

Upozornenie: Krbovi pec vybaveni vymennikom nie je mozné pouzivat bez pripojenia teplovodného
rozvodu a naplnenia teplonosnym médiom, tzn. vodou alebo mrazuvzdornou napliiou odporacanou na tento
Gcel. Tieto néplne maji pre zachovanie dlhodobej Zivotnosti zostavy zodpovedat norme CSN 07 7401/1992
(Voda a para pre tepelné a energetické zariadenie).

Blizsie informacie k tejto problematike — pozri prospekt na stiahnutie na www.romotop.cz Stavebna
pripravenost’ pre krbovu pec Romotop spol.s r.o., pripadne osobnym kontaktom na servisnej linke Romotop
spol.s r.0. — pozri www.romotop.cz.

5. Navod na obsluhu
5.1 Palivo

V krbovej peci je povolené spalovat’ iba drevo V stlade so zakonom ¢. 201/2012 Zb.. Aby sa dosiahli
menovité parametre pece, odpori¢a sa pouzivat’ suché polena s priemerom 5 —8 cm, dizkou 20 —-30cm a
vlhkost'ou mensou nez 20 % (optimalne 10 %). Razdie a drobné nastiepané drevo pouzite iba pri zakurovani.
Odporacand suchost’ dreva sa docieli skladovanim nastiepanych polien pocas asponi dvoch rokov vo vetranom
pristresku.

V krbovej peci je potrebné kurit na menovity vykon uvedeny v technickom liste, o znamena zhorenie
daného mnozstva povoleného paliva za 1 hod. Pri dlhodobom nadmernom pretazeni hrozi poskodenie krbovej
pece.

Ako palivo nikdy nepouzivajte horPavé kvapaliny, koks. uhlie ani odpady typu: drevotrieskové dosky.
umelé hmoty, vrecka, napast’ané drevo alebo samostatné hobliny, piliny ani pelety!

"'Spal’ovanie takychto materialov nielen vysoko znelist’uje zivotné prostredie nas vSetkych, ale taktiez
poskodzuje krbovu pec aj komin!!!

5.2 Prvé uvedenie krbovej pece do prevadzky

Pred prvym uvedenim do prevadzky je potrebné odstranit’ pripadné nalepky zo skla, diely prisluSenstva z
popolnika, resp. z ohniska, toto plati aj pre pripadné prepravné poistky. VSetky plastové krycie zatky na
zavitovych pripojeniach nie si funk¢éné, maju len prepravny charakter. Podl'a obrazka z technického listu
skontrolujte, ¢i st spravne usadené vol'ne loZzené clony na smerovanie tahu, Samotové tvarnice ¢i zébrana (je
mozné, 7e pocas transportu alebo pri instalacii na miesto skizli zo spravnej polohy). Ak zistite nejakti chybu v




usadeni, vykonajte jej napravu, inak bude ohrozena spravna funkcia pece. Po usadeni krbovej pece, pripojeni na
komin, pripadne pripojeni vymennika k teplovodnej ststave a jej napusteni teplonosnym médiom zakurte a
zvol'na kurte pocas aspon dvoch hodin. Pred aj pocas prvého zaklrenia nechajte dvere pece aj popolnika mierne
pootvorené (cca 10 — 20 mm), aby sa tesniaci material nespojil s lakom. Na povrchovu tpravu krbovej pece sa
pouziva ziaruvzdorna farba, ktord sa pri prvom zakareni, po prechodnom zméiknuti, vytvrdzuje. Vo faze
zmaknutia dajte pozor na zvySené nebezpecenstvo poskodenia povrchu laku rukou alebo nejakym predmetom.
Pri prvom zakureni musi byt’ krbova pec ,,zahorend* malym plamenom, spalovanim mensiecho mnozstva paliva,
pri nizsej teplote. Cely proces prvého uvedenia vyrobku do prevadzky sa vykondva pri_maximalnom
otvoreni privodu vzduchu. Prvé dve davky paliva by mali zodpovedat’ spodnej hranici odporucanej
davky paliva (viz. Tabulka "TECHNICKY LIST"). Vietky materialy si musia zvyknut na tepelnt zataz.
Opatrnym rozkurenim zabranite vzniku trhlin v Samotovych tehlach, poskodeniu laku a deformacii materidlov
konstrukcie vlozky. Dalie davky paliva by mali zodpovedat’ maximalnej povolenej davke dreva (vid’.
Tabulka ,, TECHNICKY LIST*) poéas priblizne 5 - 6 hodin. Vplyvom najvysSich teplot (maximalneho
vykonu) dochiadza k vytvrdzovania laku. Vytvrdzovanie laku krbovej pece je sprevadzané docasny
zapachom, ktory po ¢ase Uplne zmizne.

Preto pri vypalovani nastreku je nutné zaisti riadne vetranie miestnosti, pripadne zabezpedit’
nepritomnost’ drobnvch zvierat alebo vtakov v priestore obsahujucom vypary laku, odporuca sa taktiez
V tomto ¢ase vypnut’ vzduchovanie akvarii.

5.3 Podpalenie a kirenie

1. V pripade krbovych peci s roStom - do priestoru kareniska vlozte najskér pokréeny papier a nan
navrstvite drobné drevo. Na podpélenie je mozné pouzit’ pevny podpalovac. Po zapéleni nechajte ohen vol'ne
rozhoriet’ pri otvorenych vzduchovych regulaénych prvkoch. Na zakurovanie je zakazané pouZivat’ tekuté
horPaviny (benzin, petrolej a pod.)! Hned ako sa oheni rozhori a tah je dostatocny, je mozné prilozit’ vicsie
polena bez obav zo zadymenia. Prikladajte stanovené mnoZstvo paliva zavislé od menovit¢ho vykonu krbove;j
pece.

2. V pripade krbovych peci bez roStu — na horenie sa vyuziva iba sekundarny vzduch, preto do priestoru
kureniska najprv vlozte drevené polend, potom drobnejSie drevo a nakoniec drevené triesky a papier. Po
zapaleni nechajte ohen vol'ne rozhoriet’ pri otvorenych vzduchovych regulaénych prvkoch. Na zakurovanie je
zakazané pouzivat’ tekuté horPaviny (benzin, petrolej a pod.)! Hned’ ako sa ohen rozhori a t'ah je dostato¢ny,
je mozné prilozit’ vicSie polend bez obav zo zadymenia. Prikladajte maximalne stanovené mnozstvo paliva
zéavislé od menovitého vykonu krbovej pece.

Spotreba paliva je uvedena vzdy v technickom liste. Intenzitu horenia regulujte ovladacimi prvkami pre
privod vzduchu, pripadne obmedzovanim tahu v komine, ak mate inStalovani dymova klapku. Vicsie
mnozstvo paliva alebo velky tah a privod vzduchu mézu viest’ k prehriatiu a poskodeniu krbovej pece. Prili§
maly t'ah sposobuje zacierniovanie skiel a pripadne tnik dymu do miestnosti pri otvoreni dvierok a prikladani do
krbovej pece.

Upozornenie: Dvierka ohniska musia byt vzdy uzatvorené, okrem uvedenia do prevadzky, dopliovania
paliva a odstrafiovania popola. Po kazdom dlh§om preruseni prevadzky krbovej pece je nutné pred opakovanym
zapalenim skontrolovat’ prechodnost’ a ¢istotu dymovodov, komina a spalovacieho priestoru. Spravidla je ohrev
a chladnutie krbovej vlozky sprevadzané akustickym prejavom, toto nepredstavuje poruchu.

5.4 Prikladanie paliva

Aby sa zabranilo tniku dymovych plynov do miestnosti pri prikladani, odporu¢ame: Priblizne 5 az 10 sekand
pred otvorenim dvierok ohniska plne otvorte regulatory vzduchu, potom prikladacie dvierka najprv mierne

pootvorte, vyckajte niekol’ko sekund na odsatie dymovych splodin do komina a az potom dvierka otvorte
naplno. Po otvoreni prikladacich dvierok je vzdy nutné zvysit’ pozornost’, hrozi vypadnutie Zeravych uhlikov. Po
priloZeni paliva dvierka ohniska opdt’ uzatvorte. Po rozhoreni paliva (bez ¢adivého plamena) regulator znovu
vrat'te do pévodnej polohy. MnoZzstvo prikladaného paliva ma zodpovedat’ hodinovej informativnej spotrebe pre
dant krbovu pec (pozri technicky list). Pri prekurovani méze dojst k trvalému poskodeniu konstrukcie pece.

Upozornenie: Nadmernému unikaniu spalin do miestnosti pri prikladani zabranite dopliiovanim paliva po
jeho vyhoreni na zeravy zéklad.

5.5 Prevadzkovanie pocas prechodného obdobia

V prechodnom obdobi, resp. pri vysSich vonkajsich teplotach nad 15 °C, v dazdivych a vlhkych dnoch, pri
prudkom narazovom vetre mdze podla okolnosti dojst’ k zhorSeniu kominového t'ahu (odtahu spalin z krbovej
pece). Je vhodné krbovli pec v tomto obdobi prevadzkovat’ s ¢o najmensim mnozstvom paliva, aby bolo mozné
otvorenim privodov vzduchu zlepsit’ horenie a tym aj t'ah komina.

Tip: V tomto obdobi vplyvom tahovych vlastnosti komina méze dojst’ k vzniku tzv. atmosférickej zatky
v Gsti komina. Tato méze sposobit’ vniknutie dymu do miestnosti pri zapaleni paliva. Preto odpori¢ame pred
samotnym zapalenim materidlu na podpdlenie najprv nechat’ vyhoriet' kiisok pokréené¢ho papiera, najlepsie
V hornej Casti kureniska. Tento zdanlivo maly nepatrny dym staci na prerazenie vzniknutej atmosférickej zatky.
Potom mo6Zeme bez obav zapalit’ papier (alebo pevny podpal’ovac) so zarucenou Startovacou prechodnostou aj
vlhkého komina.

V tomto obdobi je mozné taktiez s ispechom pouzit’ zakurenie ako v pripade krbovej pece bez rostu (bez
popolnika).

5.6 Vyberanie popola

Dbajte na to, aby bol popolnik vyprazdiovany uz pri naplneni zhruba z polovice, aby kuzel' popola
nenarastol prili§ blizko k roStu a ten sa nepoSkodil prehriatim. Zarovent by popol obmedzoval vstup vzduchu
potrebného na spalovanie. Vyprazdiovanie popolnika od popola je najlepSie vykonavat v stave studenom,
najlepSie pri priprave na d’alSie zakurenie. Na Cistenie popolnika alebo kurenisk bez popolnika sa taktiez v
studenom stave dobre hodi vysava¢ urCeny na vysavanie popola s filtrom na drobné necistoty. Popol zo
spalen¢ho dreva je mozné pouzit do kompostov alebo ako hnojivo. Popol ukladajte do uzatvorenych
nehorlavych nadob.

Upozornenie: Pred vyprazdiiovanim popolnika skontrolujte, ¢i neobsahuje tlejuce zvysky paliva, ktoré by
mohli spdsobit’ poziar v odpadovej nadobe.

Upozornenie: V niektorych typoch krbovych peci je popolnik usadeny vo vanicke pod ro$tom bez moznosti
bo¢ného vybratia. Popolnik je nutné vyberat’ po¢as ne¢innosti pece v studenom stave. Pristup k popolniku je
umozneny po odklopeni rostu.

Pri odstranovani horiuceho popola dbajte na zvySenu opatrnost’!

6. Cistenie a udrzba

Vasa krbova pec je kvalitnym vyrobkom a pri normalnej prevadzke nevznikaji Ziadne zdsadné poruchy..
Krbova pec a spalinové cesty je potreba pravidelne a dokladne prekontrolovat' a cistit vzdy pred a po
vykurovacej sezone.



Cistenie a vietky udrZbarske price vykonavajte vZzdy a vyhradne, ak je krbova pec v iiplne studenom
stave!

Povrch krbové pece je chraneny Ziaruvzdornou povrchovou dpravou. Ziaruvzdornd povrchova diprava
nie je antikordozna. Zabraite priamemu kontaktu s vodou, inymi Cistiacimi prostriedkami, abrazivnymi
latkami alebo rozpust’adlami.

Povrchy krbové pece Cistite méikkou suchou handri¢kou!

6.1 Cistenie skla

Na zachovanie Cistoty priehl'adového okienka ma vplyv okrem pouzivania vhodného paliva, dostatocného
privodu spalovacieho vzduchu a zodpovedajiceho kominového tahu taktiez spdsob, ako je krbova pec
obsluhovana. V tejto suvislosti odporicame prikladat’ iba jednu vrstvu paliva, a to tak, aby bolo palivo ¢o
najrovnomernejSie rozprestreté po kurenisku a aby bolo ¢o najd’alej od skla. V pripade znecistenia skla
odporucame pri kureni zvysit’ intenzitu horenia otvorenim regulatora vzduchu, ¢im sa vac¢sinou sklo samovolne
vyCisti.

Ak je sklo dvierok za¢mudené, je mozné ich vo vychladnutom stave ocistit’ novinovym papierom alebo
vlhkou handri¢kou namocenou do popola z dreva. Bezne dochadza pri Cisteni skla krbovych kachli takisto k
vyuzivaniu tekutych Ccistiacich prostriedkov. Tie vSak mézu v mnohych pripadoch, nezavisle od zlozenia
Cistiaceho prostriedku a jeho posobenia so zbytkami spalovania , poskodit’ tesnenie krbovych kachli, alebo sklo,
alebo dekoracnu farbu skla krbovych kachli.

Vyrobca nenesie Ziadnu zodpovednost’ za Skody vzniknuté ucéinkom pri pouZiti chemickych
prostriedkov.

6.2 Cistenie krbovej pece / demontaZ $amotu

Pri Cisteni je potrebné odstranit’ usadeniny v dymovodoch, spalovacom priestore. Opravit, najlepsie
vymenou, vypadnuté ¢asti $amotovej vymurovky. Uplnost’ $amotovej vymurovky je nutné sledovat’ aj pocas
vykurovacej sezény. Medzery medzi jednotlivymi Samotovymi tvarovkami slizia ako tepelnd dilatacia
zamedzujlica popraskaniu tvaroviek a nesmu sa akokol'vek vypliiovat napr. vymazovou hmotou, tak ako bolo
zvykom v pripade starSich peci na pevné paliva. Popraskané Samotové tvarnice nestracaju svoju funkénost’,
kym tplne nevypadnu! Pri Cisteni odporacame z krbovej pece vybrat’ vol'ne loZzené clony pre smerovanie t'ahu,
ak st na krbovej peci pouzité (tym sa ulahéi pristup do priestoru nad nimi). Cistenie krbovej pece (okrem skla)
sa vykonava bez vodnych pripravkov, napr. vysavanim alebo ocel'ovym kefovanim. Akékol'vek upravy krbovej
pece su nepripustné. PouZivajte iba nahradné diely schvalené vyrobcom. Demontaz $amotu (pozri Samotova
komora). Trecie plochy zavesov dveri a zatvaraciecho mechanizmu ob¢as namazte uhlikovym tukom alebo
mazivom pre vysoké teploty. Uzatvorte krbovi pec prislusnymi Supatkami, ak je mimo prevadzku.

6.3 Cistenie teplovodného vymennika

Prieduchy vymennika je potrebné istit’ podl'a potreby, aspont 1x za 3 tyzdne, priloZenou ocelovou kefou.
Stupent znecistenia je ovplyvneny predovSetkym vlhkost'ou paliva, sposobom obsluhy (napr. prevadzkou v
uspornom rezime —regulatory vzduchu uzatvorené) a taktiez spdsobom napojenia na vykurovaciu sustavu —pozri
kap. 4.3.. Pristup k prieduchom vymennika je z priestoru spalovacej komory.

V pripade krbovych peci, kde st pouzité clony pre usmeriiovanie t'ahu, je nutné tieto clony vybrat’.

Vynimkou su krbové kachle ESPERA, bez prilozeného ocelového kefy. Cistenie vymennika a jeho bezna
kontrola je mozna zvnutra spalovacej komory po vybrati stropnych Samotov.

6.4 Cistenie komina

Kazdy pouzivatel’ pece na tuhé palivd je povinny zabezpecit pravidelné kontroly a Cistenie komina podl’a
nariadenia vlady ¢.34/2016 Zb. zo dia 22.1.2016.

7. Sposob likvidacie obalov a vyradeného vyrobku

V zmysle znenia zdkona ¢. 125/1997 Zb. a suvisiacich predpisov odporucame tento sposob likvidacie obalu a
nepotrebného vyradeného vyrobku.

Obal:

a) drevené Casti obalu pouzit’ na kurenie

b) plastovy obal ulozit’ do kontajnera na separovany odpad

¢) skrutky a drziaky odovzdat’ do zbernych surovin

d) vrecko so separatorom vzdusnej vlhkosti ulozit’ do separovaného odpadu
Nepotrebny vyradeny vyrobok:

a) sklo demontovat’ a ulozit’ do kontajnera na separovany odpad

b) tesnenia a Samotové dosky ulozit’ do komunalneho odpadu

¢) kovové Casti odovzdat’ do zbernych surovin

8. Zaruka

Je dolezité, aby ste si precitali prilozeny zaru¢ny list pred uvedenim krbovych peci do prevadzky. Z neho
mozete zistit, aké povinnosti musia byt splnené, aby boli uznané pripadnej zaruc¢nej poziadavky.
Skody spdsobené nespravnou obsluhou nepodliehaju zaruke.
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Ogolna instrukcja instalacji i obshugi pieca kominkowego
firmy Romotop spol. s r.o.

- obowigzuje dla wszystkich typdéw piecow kominkowy produkowanych przez firme¢ Romotop spol. s r.o.
W zalaczonej karcie technicznej podano szczegdétowe dane techniczne dotyczace kazdego typu pieca
kominkowego.

Montaz i instalacja piecow kaflowvch, moga bvé wykonywane tylko przez autoryzowaneqo
sprzedawce / instalatora Romotop spol. sr. o.

Piece kominkowe mozna uzywa¢é wylacznie wedlug niniejszej instrukcji obslugi!
Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek niedozwolonych modyvfikacji lub dostosowan piecow
kominkowych!

1. Wstep

2. Opis techniczny

3. Przepisy bezpieczenstwa

3.1 Bezpieczne odleglosci

3.1.1 Bezpieczna odlegtos$¢ piecoOw kominkowych w pomieszczeniu od materiatéw tatwopalnych
3.1.2 Bezpieczna odleglo$¢ kanatdow kominowych od materiatléw tatwopalnych i konstrukcji budowlanych
3.2 Ochrona podtogi / posadzki

3.3 Sposob postepowania na wypadek pozaru w kominie

4. Przepisy montazowe

4.1 Ogolnie

4.2 Podtaczenie do komina

4.3 Podlaczenie pieca kominkowego z wymiennikiem do uktadu grzewczego
5. Instrukcja obstugi

5.1 Paliwo

5.2 Pierwsze uruchomienie pieca kominkowego

5.3 Podpat i ogrzewanie

5.4 Doktadanie paliwa

5.5 Eksploatacja urzadzenia podczas okresu przejsciowego

5.6 Usuwanie popiotu

6. Czyszczenie i konserwacja

6.1 Czyszczenie szkta w okienku

6.2 Czyszczenie pieca kominkowego / demontaz obtozenia szamotowego
6.3 Czyszczenie wymiennika ciepla

6.4 Czyszczenie komina

7. Sposob utylizacji opakowan i produktu wycofanego z eksploatacji

8. Gwarancja

1. Wstep

Dzigkujemy Panstwu za zakup naszego pieca kominowego i rdwnocze$nie gratulujemy Panstwu, poniewaz
od teraz sg Panstwo wtascicielem pieca kominkowego najwyzszej jakosci produkowanego przez firm¢ Romotop
spol. s r.0., ktora nalezy do grona najlepszych europejskich producentow kominowych systemow grzewczych.

Nasz piec kominkowy moze stuzy¢ nie tylko jako dodatkowy grzejnik podkreslajacy atmosferg domu lub
obiektu rekreacyjnego, ale réwniez jako gltéwne zrodlo ogrzewania o wysokiej mocy cieplnej, z bezpylowa
eksploatacjg 1 doskonaltym spalaniem, w maksymalnym stopniu oszczedny wzgledem srodowiska naturalnego.
Wszystkie grzejniki kominkowe produkowane przez nasza firme sa poddawane probom wedtug CSN EN
13 240/2002+A2/2005.

We wilasnym interesie prosimy o pieczotowite zaznajomienie si¢ z instrukcja obstugi oraz kartg techniczna.
W celu dotrzymania warunkéw bezpiecznej eksploatacji, uzytkownik musi zasiegna¢ informacji o poprawnej
zabudowie tego urzadzenia. Instrukcje obstugi oraz karte techniczng nalezy zachowaé do dalszego uzytku, aby
uzytkownik na poczatku okresu grzewczego odswiezyt sobie potrzebne informacje odnosnie obstlugi
zakupionego pieca kominkowego.

Gwarancja na produkt jest udzielana wylacznie w przypadku, gdy uzytkownik dotrzyma wskazoéwek
podanych w niniejszej instrukcji obstugi pieca kominkowego .

2. Opis techniczny

Piec kominkowy jest przeznaczony do zainstalowania we wnetrzach roznego charakteru (mieszkania, obiekty
rekreacyjne, restauracje). Piec kominkowy marki Romotop spol. s r. 0. jest wyprodukowany z materiatow
konstrukcyjnych o wysokiej jakosci — zeliwa, stali CORTEN oraz stali konstrukcyjnej i piecowej o wysokiej
jakosci. Elementy bedace pod obcigzeniem za$ ze stali typu HARDO. Powierzchnia konstrukcji stalowych jest
chroniona przez matowy lakier zaroodporny. Lakiery zaroodporne nie maja wilasciwosci antykorozyjnych.
Komora spalania pieca kominkowego wykonanego w catosci z blachy jest obtozona wyjmowanymi ptytami
szamotowymi, ktore nie s3 polaczone zadng masa spoinowa. W ten sposéb zapobiegnie si¢ uszkodzeniu na
skutek dylatacji cieplnych. Komora spalania jest wyposazona w zamykane drzwiczki, ze specjalnym szklem
odpornym na dziatanie wysokich temperatur. Szklo nie tylko podwyzsza efekt estetyczny podczas widoku na
migotawe ptomienie ognia, ale umozliwia rowniez transport ciepta radiacyjnego. Umieszczenie szyby zabrania
rownoczes$nie wypadnieciu iskier z palacego si¢ drewna czy wydostawaniu si¢ dymu do pomieszczenia. Dno
paleniska jest zazwyczaj wyposazone w wyjmowany ruszt zeliwny. Przed rusztem zazwyczaj jest umieszczona
bariera przeciwko wypadaniu i zsuwaniu si¢ paliwa na drzwiczki (szyba przednia) lub wngke blaszang lub
ceramiczng. Paleniska rusztowe posiadaja pod rusztem przestrzen na popielnik. Niektore typy piecéw posiadaja
mozliwo$¢ ustawienia krocca przewodu kominowego zaréwno dla gérnego 1 dolnego odprowadzania spalin.
Piece kominkowe sg produkowane w wersji z podwojnym poszyciem. Przestrzen pomigdzy poszyciami jest
wykorzystywana do ogrzewania powietrza. Poszycie zewngtrzne w jego gornej czesSci jest wyposazone w
odprowadzenia ogrzanego powietrza. Poszycie zewngtrzne moze posiada¢ ozdobienia ceramiczne lub
wykonane z kamienia w celu podkreslenia estetyki 1 ulepszenia wlasciwosci akumulacyjnych pieca
kominkowego. Niektore typy piecow kominkowych posiadaja konstrukcje z podwodjnym poszyciem
przystosowanym do centralnego ogrzewania z mozliwos$cig podtaczenia do standardowego uktadu grzewczego.
Piece kominkowe mogg by¢ rowniez wyposazone w obieg chtodzacy, ktory chroni piec przed przegrzaniem na
wypadek przerwy w dostawie pradu elektrycznego.

Piec kominkowy jest wyposazony w oddzielne doprowadzenie prymarnego i sekundarnego powietrza
spalania 1 s3 wyposazone we wlasciwe elementy sterowania. Powietrze prymarne jest doprowadzone
bezposrednio do palacego si¢ paliwa (zazwyczaj przez popielnik i ruszt) i jest wykorzystane w pierwotnej
reakcji spalania. Powietrze sekundarne wspiera spalanie resztek gazoéw palnych wystepujacych w spalinach
dzigki czemu nastgpuje podwyzszenie mocy cieplnej grzejnika i w zasadniczy sposob zostaje obnizona ilos$¢
substancji szkodliwych 1 zanieczyszczajacych przedostajacych si¢ do otoczenia. Powietrze sekundarne jest
doprowadzone przede wszystkim do przestrzeni na palace si¢ paliwo. Na skutek obecno$ci paliwa nastepuje
tzw. toczenie si¢ zimnego powietrza po wewngetrznej stronie przedniej szyby. Proces ten rownocze$nie zabrania
zaczernieniu szkla. Powietrze sekundarne po zdtawieniu lub zamknigciu dopltywu prymarnego powietrza bierze
rowniez udzial w spalaniu prymarnym. Doptyw powietrza prymarnego nalezy przy rozpalaniu pozostawic
otwarty na maksimum, kiedy odcigg kominowy jest jeszcze staby. Po rozgrzaniu komina mozna zmniejszy¢
doptyw prymarnego powietrza, nawet catkowicie zamkna¢, wedlug wymaganej mocy pieca kominkowego. W



celu obnizenia mocy cieplnej pieca kominkowego mozna wybra¢ rdwniez mniejsza ilo$¢ paliwa lub ograniczy¢
cigg komina za pomoca klapy dymowej (reczne zamknigcie w kanale kominowym zamykajacy odpowietrznik
maks. na 75%). Postepowanie to zaleca si¢ zwtaszcza przy ciggu komina okoto i nad 20Pa. Sekundarny zawor
suwakowy jest przeznaczony do catkowitego zamknig¢cia pieca podczas przerwy w jego eksploatacji. Palenisko
i pokrywa popielnika musza by¢ zawsze zamknigte, oprocz rozpalania przed uzytkowaniem, uzupetnianiem
paliwa 1 usuwaniem statych resztek spalania. W ten sposdb zabroni si¢ przedostawaniu si¢ spalin do
pomieszczenia.

Niektore typy piecow kominkowych sg wyposazone w wymiennik akumulujacy ciepto, dzigki czemu
osiggni¢to podwyzszenie skutecznosci piecow kominkowych, dzigki czemu energia z paliwa jest wykorzystana
w maksymalnym stopniu.

Niektore typy piecow kominkowych sg produkowane z centralnym doprowadzeniem powietrza (CDP).
System ten umozliwia doprowadzi¢ powietrze do komory spalania z zewnatrz* - werandy, przedsionki,
pomieszczenia techniczne itp. Piece kominkowe z CDP nie sg zalezne od iloéci powietrza w ogrzewanym
pomieszczeniu. W ten sposdb majg pozytywny wptyw nie tylko na utrzymanie przyjemnego klimatu domu, ale
rébwnocze$nie obnizajag koszta energii (w domu nie jest uzywane juz raz ogrzane powietrze). Podczas
instalowania wylotu centralnego doprowadzenie powietrzem (CDP) na $cianie wazne jest, aby upewni¢ si¢, ze
rura biegnie pod ujemnym katem 3° od produktu. Linie CDP musza by¢ odizolowane.

Piece kominkowe z CDP sg stosowne zwlaszcza do instalacji w niskoenergetycznych domach. W celu
podwyzszenia komfortu mozna system ogrzewania niektorych typow piecow kominowych z CDP
wyposazy¢ w elektroniczng regulacje procesu palenia. Co wigcej, fakt ten przynosi mozliwos$¢ przedtuzenia
procesu palenia oraz okresu dokladania, podwyzszenia bezpieczenstwa eksploatacji 1 ograniczenia
nieekonomicznego ogrzewania i przegrzewania si¢ piecow kominkowych (klapa centralnego doprowadzenia
powietrza jest sterowana przez jednostke sterowania i serwomotor w zalezno$ci od momentalnej fazy palenia i
wyjsciowej temperatury spalin).

Ostrzezenie: Piece kominkowe nie sa urzadzeniami dostosowanymi do cigglego utrzymywania ciepta, sa
przeznaczone do okresowego uzywania, przewaznie z powodu koniecznosci oprozniania popielnika, co nalezy
wykonywac z schtodzonym popiotem.

* Podczas podigCzania do zewnetrznego doprowadzenia powietrzem (z zewngtrz budynku) zaleca sie
zainstalowanie klapy dwustronnego dziatania z silikonowym mankietem z mozliwosciq szczelnego zamkniecia
dopbywu powietrza. Zapobiegnie to korozji spowodowanej kondensacjq wilgoci oraz wychtadzaniu wnetrza
budynku, gdy produkt nie pracuje. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen spowodowanych korozjg!

Uwaga, nalezy uwazac, aby klapa byta zawsze otwarta podczas pracy produktu!

3. Przepisy bezpieczenstwa

Piece kominkowe nalezy uzytkowaé w $rodowisku normalnym wedlug CSN 33 2000-1 ed.2/2009. Przy
zmianie tego srodowiska, gdzie przejsciowo moze pojawic si¢ ryzyko wybuchu lub pozaru (np. podczas klejenia
linoleum, PCV, przy pracy z farbami 1 lakierami itp.) musza by¢ piece kominkowe w odpowiednim momencie
ugaszone 1 wycofane z eksploatacji. Piece kominkowe mozna uzytkowa¢ dopiero po doktadnym przewietrzeniu
pomieszczenia, najlepiej za pomoca przeciggu.

Podczas eksploatacji nalezy zabezpieczy¢ dostateczny doptyw powietrza do spalania oraz powietrza do
wentylacji pomieszczenia, zawlaszcza przy jednoczesnym uzywaniu z innych grzejnikiem (okoto od 8 do 15 m3
do spalenia 1kg paliwa)! Warunek ten nie musi by¢ spetniony przy dobrze uszczelnionych drzwiach i oknach w
domu ! System CDP z podtaczeniem w innym pomieszczeniu rozwigzuje ten problem. Przestrzega¢ aby nie
nastgpitlo uniedroznienie kratki regulacyjnej powietrza stuzacego do spalania, wentylacji i ogrzewania.
Drzwiczki otwiera¢ pomatu, przy doktadaniu paliwa. W ten sposob zabroni si¢ przedostaniu si¢ dymu 1 popiotu
do pomieszczenia. Piece kominkowe wymagaja sporadycznej obstugi i nadzoru.

Zabrania si¢ uzywania do rozpalania i ogrzewania cieczy tatwopalnych! Nastgpnie zabrania si¢ spalania
tworzyw sztucznych, materialdow drewnianych zawierajacych rézne spoiwa chemiczne (ptyty widrowe itp.) jak
réwniez nieposortowany odpad domy zawierajacy resztki tworzywa sztucznego i in. wedlug ustawy 201/2012.

Podczas ogrzewania nalezy przestrzegaé, aby dzieci nie manipulowaly z piecem. Piec kominkowy moze
obslugiwac¢ wylacznie osoba dorosla!

Podczas pracy pieca nalezy do sterowania wszelkimi rgkojesciami i pokrettami stosowaé szczypce, haki lub
reka chroniong przez rgkawicg - niebezpieczenstwo popalenia! Zabrania si¢ odktadania na piec kominkowy
podczas jego pracy 1 jezeli jest cieply lub goracy jakichkolwiek przedmiotow z materialow tatwopalnych, ktore
mogg spowodowac pozar. Dotrzymywaé podwyzszonej ostroznosci przy manipulacji z popielnikiem i przy
usuwaniu gorgcego popiotu, poniewaz grozi niebezpieczenstwo popalenia. Goracy popiot nie moze by¢ w
kontakcie z tatwopalnymi przedmiotami — np. przy wysypywaniu do zbiornikow odpadu komunalnego.

Jezeli piec jest uzytkowany sezonowo lub przy ztych warunkach wentylacyjnych, nalezy poswigcic¢
szczegOlng uwage uruchamianiu pieca. Po dluzszym okresie przerwy w pracy, przed ponownym zapaleniem
ognia nalezy skontrolowac czy przewod spalinowy jest udrozniony.

Przy uzytkowaniu i instalacji pieca nalezy dotrzvmywac przepisy bezpieczenstwa wedlug normy CSN
06 1008/1997, zwlaszcza:

3.1 Bezpieczne odleglosci:
3.1.1  Bezpieczna odleglosé¢ piecow kominkowych w pomieszczeniach od materialéw latwopalnych

Przy instalacji piecow kominkowych w pomieszczeniu z tatwopalnymi przedmiotami klasy B, C i D nalezy
dotrzymaé bezpiecznych odleglosci wedtug normy CSN 06 1008/1997 od drzwiczek 80cm a w pozostatych
kierunkach 20cm, chyba ze okreslony przez producenta, patrz. Karta techniczna i tabliczka produkcyjna.

Jezeli piec kominkowy jest zainstalowanych w pomieszczeniu z materiatami tatwopalnymi klasy E lub F
odleglos$ci te nalezy podwoi¢. Informacje o klasie palno$ci niektorych materiatow budowlanych podaje norma
CSN EN 13501-1+A1/2010 i CSN 73 0810/2016. Jezeli nie mozna dotrzymaé, podanych w normie,
bezpiecznych odleglosci grzejnika od materialdéw palnych nalezy zastosowac barier¢ ochronng wedlug 4.4.1
CSN 06 1008/1997.

Podzial na Klasy reakcji na ogien - materialéw budowlanych
Al lub A2 |granit, piaskowiec, betony, cegly, ptytki ceramiczne, specjalne tynki ...
B akumin, heraklith, lihnos, itaver ...
C drewno drzew lisciastych, sklejka, sirkoklit, papier utwardzony, ptyty ...
D drewno iglaste, ptyty wiorowe, ptyty korkowe, guma, materiaty podtogowe z tworzyw ...
ElubF laminowane ptyty stolarskie, polistyren, poliuretan ...

Odlegtos¢ od materiatéw palnych, zob. tabela Karta techniczna

T — P —_ e —
- / i / —
—— N ———— / —_—

A _T_

— j:_ : '-’1 o O S ——————— — — i:_j—— (— ™ \_—'_‘_: e —— “_"?
o ? c "_TT__—_J 74
E . /‘{;'“-‘
LY 1%
_1 _— = ﬂ_i- b I
—re o
—— »___‘————/T
- xa
| [————
® - | V® | —
™ = J T 'f'."-‘“"-\___ &
®,?_ o — '\"-‘a—.a@r‘ L — ® ? -.‘)'/‘7-'&'_; S 7




3.1.2  Bezpieczna odleglos¢ kanaléw kominowych od materialow latwopalnych i konstrukcji
budowlanych

Bezpieczna odleglos¢ od oktadzin futryn drzwi i podobnie umieszczonych materialdéw budowlanych z
materialow latwopalnych i od instalacji rurociggu wiacznie jego izolacji wynosi min. 20cm. Od pozostatych
elementow konstrukcji z materiatéw latwopalnych wynosi min. 40cm wedtug CSN 06 1008/1997. Dotyczy
materiatéw budowlane klasy B, C i D wedlug CSN EN 13501-1+A1/2010 (patrz tabela nr 1). Obowigzuje to
rowniez dla $cian 1 gléwnie dla sufitéw z otynkowaniem na tatwopalnym podktadzie np. tatach, fundamentow
zawieszonych na palach itp.! Jezeli nie mozna dotrzymac tych odleglosci, nalezy zastosowac srodki budowlano-
techniczne np. zastosowanie niepalnego odktadu/ptytki, izolacji i barier termoodpornych, zabraniajacych
wybuchu pozaru.

3.2 Ochrona podlogi / posadzki

Jezeli piec kominkowy jest umieszczony na posadzce, ktora nie jest w 100% niepalna, nalezy go postawic¢ na
podktad z izolacji np. blacha (grubo$¢ 2 mm), ceramika, szklo utwardzone, kamien, aby temperatura tatwopalne;j
posadzki nie przekroczyta podczas eksploatacji 50°C, zgodnie z normg CSN 73 4230/2014.

Wedtug 5.1.3.3 CSN 06 1008/1997 , podktad izolacyjny musi przekroczyé rozmiary paleniska przynajmniej o:
- 30 cm w kierunku prostopadtym do drzwiczek stuzacych do wkladania paliwa do pieca kominkowego
- 10cm w kierunku rownoleglym do drzwiczek stuzacych do wktadania paliwa do pieca kominkowego

Zabrania si¢ ktadzenia przedmiotéw z materialow tatwopalnych bezposrednio na piec kominkowy oraz w
odleglosci mniejszej niz wynosi odleglos¢ bezpieczna.

3.3 Sposéb postepowania na wypadek pozaru w kominie:

Ogolna eksploatacja, zwlaszcza z wilgotnym paliwem powoduje powstanie osadu sadzy i dziegiecia w
kominie. Zaniedbujac regularne kontrole i czyszczenie komina wedtug czeskiego Rozporzadzenia Rzadu nr.
34/2016 M.R. z dnia 22. 1. 2016 pojawia si¢ podwyzszone ryzyko powstania pozaru.

W przypadku zapalenia si¢ sadzy w kominie nalezy postepowaé w nastepujgcy sposob:

- w zadnym przypadku nie gasi¢ woda, powstataby nadmierna ilo$¢ pary z nastepstwem rozerwania komina

- jezeli jest to mozliwe zasypac palenisko suchym piachem i w ten oto sposob zgasi¢ pozar

- zamkna¢ wszystkie doprowadzenia powietrza stuzacego do spalania paliwa, jezeli jest to mozliwe nalezy
zapcha¢ komin - uwaga nie mozna dopusci¢ do wtornego nagromadzenia si¢ dymu w pomieszczeniu

- poinformowac straz pozarng odnosnie koniecznos$ci zgtoszenia wydarzenia

- do momentu wypalenia komina nie opuszcza¢ domu, kontrolowa¢ regularnie temperature komina

- po wypaleniu przed ponownym rozpaleniem nalezy skontaktowac si¢ ze specjalista odnosnie oceny stanu
komina oraz z producentem pieca kominkowego odno$nie wykonania przegladu.

4. Przepisy montazowe

Ostrzezenie: Przy montazu pieca kominkowego nalezy dotrzymac wszystkie lokalne przepisy, wlacznie

przepisow dotvczacvch norm krajowych i europejskich dla tego typu urzadzen:

CSN 73 4230/2014 — Kominki z otwartym i zamknigtym paleniskiem
CSN EN 13229/2002+A1/2003+A2/2005 — Zabudowane urzadzenia grzewcze oraz wktadu kominkowego na
paliwo state
CSN EN 13240/2002+A2/2005 — Urzadzenia na paliwa stale shizace do ogrzewania pomieszczen
mieszkalnych
CSN 73 4201/2016 ed.2 — Kominy i kanaly kominowe — Projektowanie, wykonawstwo i podigczenie
urzadzen na paliwa
CSN EN 1443/2004 — Kominy — Wymogi ogdlne

CSN EN 13501-1+A1/2010 — Klasyfikacja pozarowa produktow budowlanych oraz konstrukcji obiektow
budowlanych

CSN 06 1008/1997 - Bezpieczenstwo przeciwpozarowe urzadzen

Zarzadzenie nr. 268/2011 M.R. - techniczne warunki ochrony przeciwpozarowej budynkow

4.1 Ogolnie

Piec kominkowy musi by¢ umieszczony na posadzkach o odpowiadajacej nosnosci. Jezeli obecny zestaw nie
spetnia niezbednych warunkéw, nalezy w celu spetlienia tych wymogdéw przyja¢ odpowiednie $rodki (np.
zastosowa¢ podktadki rozkladajace obcigzenie). Przy instalacji nalezy zabezpieczy¢ odpowiedni dostep do
czyszczenia pieca kominkowego oraz komina — jezeli nie mozna go czysci¢ z innego miejsca np. dachu, lub
drzwiczek przeznaczonych do tego celu.

4.2 Podlaczenie do komina

Przed montazem zamknietego pieca kominkowego nalezy wykonaé obliczenia potwierdzajace, ze pod
wzgledem wykonania, rozmiarow kanatéw powietrznych i wysokosci czynnej komina konstrukcja komina
odpowiada mocy znamionowej instalowanego pieca kominkowego.

Warunkiem dobrego dziatania pieca kominkowego jest odpowiedni komin (minimalny przekroj, ciag
komina, szczelnos¢ itp.). Przed umieszczeniem pieca kominkowego nalezy zasiegna¢ rady u kominiarza.
Warto$ci parametréw dotyczace komina mozna znalez¢ w zataczonej karcie technicznej. Jezeli ciag komina jest
za duzy nalezy zainstalowa¢ klape kominowa lub regulator ciggu komina. Za duzy cigg komina moze by¢
przyczyng problemow podczas eksploatacji, np. intensywne palenie, wysokie zuzycie paliwa jak rowniez moze
prowadzi¢ do stalego uszkodzenia pieca kominowego.

Najmniejsza wysoko$¢ czynna komina do odprowadzenia spalin z pieca kominkowego wynosi 5m (mierzac
od obreczy do wylotu z komina). Wejscie do komina musi by¢ wyposazone w obrecz. Podtaczenie do czopuchu
nalezy konsultowa¢ z producentem czopuchu. Czopuch musi by¢ prowadzony minimalnie 5¢cm pod sufitem.
Kréciec odciagu nalezy potaczy¢ z kominem, jak najkrotsza mozliwa droga tak, aby dlugos$¢ catej trasy
stanowita maksimum Y4 wysokosci czynnej komina (tj. 1,5m. Rury do odprowadzenia dymu oraz kolano nalezy
potaczy¢ szczelnie 1 z przekryciem, aby wszystkie potaczenia byly zgodne z tokiem spalim lub na styk z
zastosowaniem obregczy potaczeniowych. Jezeli element taczacy przechodzi przez element budowlany
wykonany z materiatéw tatwopalnych nalezy zastosowa¢ $rodki ochronne wedtug normy CSN 06 1008/1997.
Kanal kominowy musi wedlug normy zmierza¢ w gore w kierunku k obrgczy zgodnie z tokiem spalin pod
katem min. 3°. Bardzo wazna jest szczelno$¢ 1 wytrzymato$¢ polaczen. Komin oraz podlaczenie musi spelniaé
wymogi normy CSN 73 4201/2016 ed.2. Poszycie komina nie moze mie¢ przy najwyzszej temperaturze
roboczej, temperature wyzsza niz 52°C. Przekrdj kanatu powietrznego nie moze by¢ wigkszy niz przekroj
kanatu kominowego 1 nie moze zwezac si¢ w kierunku komina. Jezeli na podstawie obliczen stwierdzi sie, ze
przekroj kanatu powietrznego i1 komina moze by¢ mniejszy niz przekrdj krocea spalinowego pieca, nalezy
zmniejszy¢ srednice kanatu dymowego bezposrednio za kro¢cem spalinowym pieca kominkowego za pomoca
krotkiego skosu lub skoku. Elastyczny kanal dymowy z mat. wedlug tab. A.1. mozna stosowa¢ wylacznie w
miejscach, w ktorych mozna zagwarantowaé kontrole wedtug normy 7.2.1 CSN 73 4201/2016 ed.2. Jezeli kanat
dymowy jest prowadzony w wolnej przestrzeni, musi by¢ zagwarantowana zdolno$¢ do jego kontroli
dostosowaniem wg normy 7.2.5 CSN 73 4230/2014. Pionowy kanat kominowy moze by¢ zastosowany
wylacznie w przypadkach podanych w 8.3.4 i 8.3.5 CSN 73 4230/2014.

Piece kominowe mozna podlaczy¢ do wspdlnego kanatu dymowego z urzadzeniem dzialajacym na gaz w
przypadku wielowarstwowych kominow wedlug normy CSN 73 4201/2016 ed.2.

Wyciek wody do produktu przy zastosowaniu pionowego przewodu kominowego z funkcja komina nie
stanowi powodu do reklamacji!



Przy instalacji kominkow ROMOTOP spol. s r.0. w NRF, zgodnie z norma DIN 18 896 artykut 6.2.2. mozna
kominek podtaczy¢ do wspdlnego komina.

4.3 Podlaczenie pieca kominkowego z wymiennikiem do ukladu grzewczego

Ostrzezenie: Projekt i montaz instalacji cieplnej lub zasobnika na ciepla wode uzytkowa nalezyv zlecic
specjalistycznej firmie.

Podczas montazu instalacji cieplnej nalezy kierowa¢ si¢ wlasciwymi przepisami, wychodzacymi z podanych
norm oraz respektowa¢ wymogi uktadu grzewczego w obiekcie:

CSN 06 0830/2006+21/2014 — Urzadzenia zabezpieczajace w ogrzewaniu centralnym i ogrzewaniu wody
uzytkowej

CSN 06 0310/2006+Z2/2017 — Projektowanie i montaz

CSN 06 0320/2006 — Przygotowanie cieplej wody - projektowanie

CSN EN 12 828/2005+A1/2014 — Projektowanie instalacji rurociagéw cieplnych

CSN EN 13 240/2002 +A2/2005 — Grzejniki na paliwa state do ogrzewania pomieszczefi mieszkalnych

CSN EN 13 229/2002+A2/2005 — Zabudowane urzadzenia grzewczego oraz pieca kominkowego na paliwa

state

Ostrzezenie:  Wedtug art. 3 ustep 2.3 rozporzadzenia Rady nr 97/23/ES ,,Urzadzenia ci$nieniowe* (zgodne
z rozporzadzeniem Rzadu nr 26/2003 M.R. oceniana jest konieczno$¢ wyposazenia pieca kominkowego i
wktadek piecowych (do ktorych jest recznie doktadane paliwo do produkcji cieptej wody przy temperaturach
nie przekraczajacych 110°C) w bezpiecznik przeciwko przegrzaniu. Jezeli piec kominkowy z wymiennikiem
lub wktadka grzewcza z wymiennikiem nie sg wyposazone w ten bezpiecznik, urzadzenie nie podlega
rozporzadzeniu.

Wymiennik pieca kominkowego nalezy polaczy¢ z rurociggiem cieplnym za pomoca gwintu. W tym celu
wymiennik pieca kominkowego nalezy wyposazy¢ w wyprowadzenia z gwintem. Wszystkie plastikowe
zatyczki na gwintowanych elementach polaczen nie dzialaja, zaslepione sa tylko na czas transportu. Jezeli
wystepuje konieczno$é okresowego ogrzewania wylgcznie pomieszczenia, w ktorym znajduje sie piec, to w celu
zabronieniu przegrzania si¢ wymiennika nalezy ukierunkowac jego moc do innego urzadzenia cieplnego (np.
zbiornik na wodg). Zawsze zalecamy podlaczenie ze zbiornikiem akumulacyjnym w celu zabezpieczenia
komfortowego ogrzewania z maksymalnym wykorzystaniem wyprodukowanej energii cieplnej. Uklad cieplny
z wymuszonym obiegiem mozna zabezpieczy¢ przeciwko przegrzaniu np. za pomocg otwartego naczynia
ekspansyjnego lub uktadu chlodzacego. Na wypadek przerwy w dostawie pradu mozna zastosowac¢ dla pompy
obiegowe] zrédlo awaryjne. Zalecamy grzejniki wyposazy¢ z glowice termostatyczne (zwlaszcza w
pomieszczeniach, gdzie umieszczono piec kominkowy).

Najczestszg przyczyng przegrzania uktadu grzewczego z wymuszonym obiegiem jest przerwa w dostawie
pradu elektrycznego, ktéra spowoduje zatrzymanie pompy obiegowej, po czym temperatura wody w
wymienniku szybko wzro$nie, poniewaz powstale ciepto nie jest odprowadzane. Firma Romotop spol. s r.o.
stanowczo zaleca zainstalowac jeden z systemow zabezpieczajacych przeciwko przegrzaniu ukladu
grzewczego.

Zalecane systemy zabezpieczajace przeciwko przegrzaniu ukladu grzewczego:

o Petla dochladzania — w przypadku przerwy w dostawie pradu elektrycznego i przegrzania
wymiennika nad bezpieczng granice, zawoér dochtodzenia wpusci zimng wode z instalacji
rurociggowej do petli umieszczonej] wewnatrz wymiennika. Zimna woda plynagca w petli
dochladzania odbierze ciepto z wymiennika i1 odptynie do kanalizacji. (patrz. Schemat podlaczenia
z petla dochladzania

e Zawor dochladzania DBV — w przypadku przerwy w dostawie pradu 1 przegrzania wymiennika na
bezpieczng granice, wypusci wode do kanalizacji 1 rownoczesnie automatycznie steruje
uzupelnianiem systemu grzewczego w zimng wode z instalacji rurociggowe;. (patrz. Schemat
podlaczenia z zaworem dochladzania DBV)

e Zasilacz awaryijny — w przypadku przerwy w dostawie pradu elektrycznego umozliwia czynnos¢
pompy przez krotki okres czasu do momentu zgaszenia ognia w wktadzie kominkowym.

Typ: Zalecamy grzejniki wyposazy¢ z glowice termostatyczne (zwlaszcza w pomieszczeniach, gdzie
umieszczono kominek z wktadem).

Ostrzezenie:  Wymiennik ochtadzajacy (petla) 1 zawor dochtadzania DBV sg zaprojektowane tak, aby w
pelnym zakresie ochronily wymiennik przed jego przegrzaniem. Wymogiem do poprawnego dziatania jest
podtagczenie doprowadzenia zimnej wody pod stalym ciSnieniem 2 bar i temperaturze 15°C, tj. zrédto wody
musi by¢ niezalezne od zasilania pradem elektr. (najlepiej rurociag wodny). Woda chtodzaca z wymiennika
chtodzacego jest odprowadzana do zbiornika odpadowego.

Ochronna systemu grzewczego przed wysokim ciSnieniem

Do ochrony systemu grzewczego przed wysokim cisnieniem zalecamy zastosowaé zawor bezpieczenstwa.
Zawor nalezy umiesci¢ na wyjsciu wody grzewczej z wymiennika. Pomigedzy wymiennikiem i zaworem
bezpieczenstwa nie moze by¢ zainstalowany zaden element zamykajacy. Maksymalna odlegto$¢ zaworu
bezpieczenstwa o zrddta wynosi 20xDN. Nalezy zagwarantowa¢ dobra dostgpno$¢ do zaworu bezpieczenstwa
w celu kontroli jego poprawnego dzialania.

Zainstalowanie zaworu bezpieczenstwa jest warunkiem uznania gwarancji pieca kominkowego z

wymiennikiem ciepla.

Ochrona wymiennika przez korozja przy niskich temperaturach

Obwod grzewczy piecow kominkowych z instalacja wodng, nalezy zabezpieczy¢é przed powstaniem
kondensatu na §cianach wymiennika za pomocg zastosowania termostatycznego zaworu mieszajacego, ktory
utrzymuje temperature wody na wejsciu do wymiennika na wartoéci minimum 65°C.  Srodki ochrony
przeciwko korozji przy niskich temperaturach podwyzszaja okres trwatosci wymiennika. W celu podwyzZszenia
fazy rozpalania 1 palenia w uktadach z wymuszonym obiegiem, zaleca si¢ zainstalowa¢ dla pompy termostat
faczeniowy.

Zainstalowanie termostatycznego zaworu mieszajacego jest warunkiem uznania gwarancji pieca

kominkowego z wymiennikiem ciepla.

Ostrzezenie: W najnizszej cz¢$ci uktadu grzewczego musi by¢ zainstalowany zawor spustowy.

Ostrzezenie: Piece kominkowe wyposazone w wymiennik mozna uzywaé bez podlaczonej instalacji
cieplnej 1 bez napetnienia osrodkiem cieplnym, tzn. woda lub ciecz mrozoodporna przeznaczona do tego celu.
Osrodki te musza w celu zachowania dlugookresowej trwatosci uktadu odpowiadaé normie CSN 07 7401/1992
(Woda 1 para dla urzadzen energetycznych).

Blizsze informacje odnos$nie tej problematyki nalezy szuka¢ w prospekcie, ktory jest do pobrania na stronach
www.romotop.cz / Przygotowanie budowlane dla piecow kominkowych Romotop spol. s r.o., ewentualnie
po kontakcie osobistym na linii serwisowej Romotop spol. s r.o. patrz. www.romotop.cz.

5. Instrukcja obstugi

5.1 Paliwo



W piecu kominkowym mozna spala¢ drewno zgodnie z ustawa czeska nr 201/2012 M.R.. W celu osiagnigcia
parametrow znamionowych grzejnika, zaleca si¢ stosowac suche polana o $rednicy 5-8 cm 1 dtugosci 20 — 30
cm oraz wilgoci mniejszej niz 20% (optymalnie 10%6). Chrust i na drobne drzazgi nalezy uzy¢ przy rozpalaniu.
Zalecona poziom wilgoci w drewnie zostanie osiggni¢ty po sktadowaniu porgbanych polan przez okres
przynajmniej dwoch lat w dobrze wentylowanym buduarku.

W piecu kominkowym podczas ogrzewania musi by¢ osiggnigta moc znamionowa pieca podana w karcie
technicznej, co znaczy spalenie danej ilo$ci dozwolonego paliwa przez okres 1 godz. Przy dtugookresowym

nadmiernym przecigzeniu pojawia si¢ ryzyko uszkodzenia grzejnika.

Nigdy nie stosowaé jako paliwo ciecze latwopalne, koks, wegiel ani odpady typu: plyvty wiorowe,

tworzywa sztuczne, torebki plastikowe, nasiakniete drewno lub same ostruzyny, trociny czy palety!

11! Spalanie materialow tego rodzaju nie tylko w wysokim stopniu zanieczyszcza Srodowisko naturalne,

ale rowniez niszczy piec kominkowy i komin!!!

5.2 Pierwsze uruchomienie pieca kominkowego

Przed pierwszym uruchomieniem nalezy usung¢ naklejki z szyby, elementy akcesoridow z popielnika lub z
paleniska. Usung¢ rowniez zabezpieczenia transportowe. Wszystkie plastikowe zatyczki na gwintowanych
elementach polaczen nie dzialaja, zaslepione sa tylko na czas transportu. Wedlug rysunku z karty
technicznej nalezy skontrolowaé, czy sa poprawnie osadzone Iluzem potozone ekrany shuzace do
ukierunkowania ciggu, cegly szamotowo lub bariery (mozna podczas transportu lub podczas instalacji ma
miejscu przesunety si¢ do niewlasciwej pozycji). Po stwierdzeniu usterki w osadzeniu elementdéw, nalezy
wykonaé poprawe, w odwrotnym przypadku bedzie uniemozliwione poprawne dziatanie pieca. Po osadzeniu
pieca kominkowego, podiaczenia do komina, ewentualnie podiaczenie wymiennika do uktadu grzewczego i
napehieniu osrodkiem cieplnym nalezy napali¢ i powoli grza¢ przez okres przynajmniej dwie godziny. Przed
oraz podczas pierwszego napalania nalezy pozostawi¢ lekko otwarte drzwiczki pieca i popielnika (okoto 10 - 20
mm), aby materiat uszczelniajacy nie potaczyt si¢ z lakierem. Do wykonczenia powierzchni pieca zastosowano
farbe¢ zaroodporng, ktora podczas pierwszego napalenia, po uprzednim zmigknieciu utwardza si¢. W fazie
zmigkczania powloki z lakieru nalezy uwaza¢ na mozliwo$¢ uszkodzenia jego powierzchni reka lub jakims$
przedmiotem. Przy pierwszym napalaniu nalezy utrzymywac¢ w piecu maty ptomien, spala¢ mniejszg ilos¢
paliwa przy nizszej temperaturze. Caly proces pierwszego uruchomienia produktu odbywa sie przy
maksymalnym otwarciu doplywu powietrza. Pierwsze dwie dawki paliwa powinny odpowiada¢ dolnej
granicy zalecanej dawki paliwa (patrz tabela .KARTA TECHNICZNA”). Wszystkie materialy musza
przyzwyczai¢ si¢ do obcigzenia cieplnego. Przy ostroznym rozpaleniu nie powstang peknigcia w ceglach
szamotowych, uszkodzenia lakieru i deformacje materialu konstrukcji wkiadu kominkowego. Dodatkowe pieé
do szesciu dawek paliwa powinno odpowiada¢ maksymalnej dopuszczalnej dawce drewna (patrz tabela
+KARTA TECHNICZNA”) przez okolo 5-6 godzin. Teraz zamknij drzwi pieca po nalozeniu dawki
paliwa. Ze wzgledu na najwyzsze temperatury (maksymalna wydajnos¢) farba jest utwardzana.

Utwardzaniu lakieru pieca kominkowego towarzyszy tymczasowy nieprzyjemny zapach, ktory zaniknie z
czasem.

7. tego powodu., podczas utwardzania powierzchni nalezy dobrze przewitrzy¢é pomieszczenia,

ewentualnie usunaé¢ drobne zwierzeta lub ptaki z przestrzeni zawierajacej opary lakieru, zaleca sie
rowniez w tym czasie wylaczyvé doprowadzenie powietrza do akwarium.

5.3 Podpali ogrzewanie

1. W piecu kominkowym z rusztem — do przestrzeni paleniska nalezy w pierwszej kolejnosci wlozy¢
zmigty papier i potozy¢ na nim warstwe rozpatki. Do podpatki mozna uzy¢ réwniez podpatke stata. Po

rozpaleniu nalezy odczeka¢, aby ogien dobrze rozpalit si¢ przy otwartych elementach regulacyjnych
doprowadzenia powietrza. Zabrania si¢ uzywania do podpalania cieklych substancji latwopalnych
(benzyny, nafty itp.)! Jak tylko ogien rozpali si¢ i ciag bedzie dostateczny mozna dotozy¢ wigksze polana bez
obawy z zadymienia pomieszczenia. Doktada¢ wytacznie okreslong ilo$¢ paliwa w zaleznosci od mocy
znamionowej pieca kominkowego.

2. W piecu kominkowym bez rusztu — do palenia uzywane jest wytacznie sekundarne powietrze, z tego
powodu, do przestrzeni paleniska nalezy w pierwszej kolejnosci wlozy¢ polana z drewna, nastgpnie drobniejsze
mniejsze rozpalki a nastgpnie drzazgi i papier. Po rozpaleniu nalezy odczekac, aby ogien dobrze rozpalit si¢
przy otwartych elementach regulacyjnych doprowadzenia powietrza. Zabrania si¢ uzywania do podpalania
cieklych substancji latwopalnych (benzyny, nafty itp.)! Jak tylko ogien rozpali si¢ i ciag bedzie dostateczny
mozna dotozy¢ wigksze polana bez obawy z zadymienia pomieszczenia. Doktada¢ maksymalnie okreslong ilo$¢
paliwa w zalezno$ci 0 mocy znamionowej pieca kominkowego.

Zuzycie paliwa podano w karcie technicznej. Stopien palenia nalezy regulowaé za pomoca elementéw
regulacyjnych doprowadzenia powietrza, ewentualnie ograniczajac cigg w kominie - jezeli zainstalowano
klapke w kanale kominowym. Wigksza ilo$¢ paliwa lub duzy cigg oraz doprowadzenie powietrza moze
spowodowac przegrzanie si¢ 1 uszkodzenie pieca kominkowego. Matly obciag powoduje zaczernienie szyby i
ewentualnie przedostanie si¢ dymu do pomieszczenia przy otwartych drzwiczkach, jak rowniez podczas
doktadania paliwa do pieca kominkowego.

Ostrzezenie: Drzwiczki od paleniska musza by¢ zawsze zamknigte, oprocz momentu rozpoczgcia pracy
pieca, uzupetniania paliwa i usuwania popiotu. Po kazdej dtuzszej przerwie w pracy pieca kominkowego nalezy
przed ponownym rozpaleniem, wykona¢ kontrole droznosci i1 czystosci kanatu dymowego, komina i przestrzeni
spalania. Zazwyczaj ogrzewaniu i ochtadzaniu wktadu kominkowego towarzysza dzwigki, ktore nie stanowia
wady lub usterki urzadzenia.

5.4 Dokladanie paliwa

W celu uniknigcia przedostania si¢ gazow do pomieszczenia podczas doktadania paliwa zaleca si¢: Okoto od
5 do 10 sekund przed otwarciem drzwiczek od paleniska, otworzy¢ na maksimum regulatory doptywu
powietrza, nastepnie drzwiczki do doktadania lekko uchyli¢, odczekac kilka sekund do wyssania czadu i po tym
dopiero w pelni otworzy¢ drzwiczki. Po otwarciu drzwiczek do doktadania nalezy podwyzszy¢ uwagg, ryzyko
wypadnig¢cia rozzarzonych niedopatkow. Po dotozeniu paliwa zamknaé drzwiczki paleniska. Po rozpaleniu si¢
ognia (bez kopcacego ognia) wréci¢ regulator do pierwotnej pozycji. Ilo§¢ dokladanego paliwa musi by¢
zgodna z warto$cig zuzycia informacyjnego dla danego pieca kominkowego (patrz. karta techniczna).
Przegrzanie moze spowodowac trwale uszkodzenie konstrukcji pieca.

Ostrzezenie: Uzupehniajac paliwo po jego wypaleniu si¢ na goracy podktad mozna zabroni¢ nadmiernemu
uchodzeniu spalin do pomieszczenia.

5.5 Eksploatacja urzadzenie podczas okresu przejsciowego

Podczas okresu przejSciowego ewentualnie przy temperaturach zewnetrznych przekraczajacych 15°C, jak
rowniez podczas dni deszczowych, przy silnych porywach wiatru moze wedlug okoliczno$ci pojawié si¢
pogorszenie ciggu komina (odcigg spalin z pieca kominkowego). W tym okresie zaleca si¢, aby piec byt
eksploatowany z jak najmniejszg iloscig paliwa, aby otwarciem doptywu powietrza nastgpito przyspieszenia
spalana i z tym idgcego ciggu komina.

Typ: W tym okresie, wptywem odciagowych wlasciwosci komina moze pojawi¢ si¢ tzw. korek
atmosferyczny w uj$ciu z komina. Fakt ten moze spowodowac przedostanie si¢ dymu do pomieszczenia przy
podpaleniu paliwa. Z tego powodu, przed rozpoczgciem podpalania, zaleca si¢ w pierwszej kolejnosci podpali¢
1 poczekaé do spalenia kawatka zmigtego papieru w gornej czgsci paleniska. Pozornie maly kawatek papieru



wystarczy na przebicie obecnego korka atmosferycznego. Poczym mozna bez obaw przystapi¢ do podpalenia
papieru (lub podpatke statg) z zagwarantowang drozno$cig nawet wilgotnego komina.

W okresie tym mozna réwniez z powodzeniem uzy¢ podpaltki jak w przypadku pieca kominkowego bez
rusztu (popielnika).

5.6 Usuwanie popiotu

Przestrzega¢ aby popielnik byt oprézniany nawet przy jego napetnieniu do polowy, aby stozek popiotu nie
osiggnal rusztowania a ten nie ulegl uszkodzeniu na skutek przegrzania. Popiol ograniczatby rownoczesnie
doplyw powietrza potrzebnego do spalania. Oproéznianie popielnika z popiotu nalezy wykonywaé najlepiej w
zimnym stanie, najlepiej podczas przygotowania do nastgpnego podpalenia. Do czyszczenia popielnika lub
paleniska w zimnym stanie mozna zastosowa¢ odkurzacz przeznaczony do odsysania popiotu, z filtrem do
matych zanieczyszczen. Popiot ze spalonego drewna mozna uzy¢ na kompost lub jako gnoj. Popidt nalezy
sktadowa¢ w zamknigtych niepalnych zbiornikach.

Ostrzezenie: Przed oprdznieniem popielnika nalezy skontrolowaé, czy nie zawiera rozzarzonych resztek
paliwa, ktore moglyby spowodowaé pozar w zbiorniku.

Ostrzezenie: Popielniki s3 w niektorych typach pieca kominkowego potozone w jamie pod rusztem bez
mozliwos$ci wyjecia z boku pieca. Popielnik mozna wyjaé wytacznie podczas przerwy w uzytkowaniu pieca w
zimnym stanie. Dost¢p do popielnika jest umozliwiony po odchyleniu rusztu.

Dotrzvmywac¢ podwyzszonej uwagi przy usuwaniu goracego popiolu!

6. Czyszczenie i konserwacja

Zakupiony przez Panstwo piec kominkowy jest produktem o wysokiej jakos$ci a przy normalnej eksploatacji
nie pojawiaja si¢ zadne usterki. Piec kominkowy na drewno posiadajacy komorg paleniska ( musi by¢ regularnie
i doktadnie sprawdzane, czyszczone przed i po sezonie grzewczym).

Czyszczenie i konserwacja urzadzen grzewczych mozliwa jest wylacznie wtedy gdy kominek, piec jest
calkowicie wychlodzony!

Powierzchnia okladzin piecy kominkowych jest przvgotowana na wysokie temperatury eksploatacji
nie ma potrzeby stosowa¢ dodatkowych preparatéw do np. kamienia. Nalezy unika¢ bezposredniego
kontaktu z woda, réoznych detergentow, Srodkéw do czyszczenia lub rozpuszczalnikow.

Kominek przeciera¢ miekka, sucha szmatka!

6.1 Czyszczenie szkla w okienku

Utrzymanie w czystosci szkla wziernika jesz uzaleznione od stosowania wtasciwego paliwa, dostatecznego
doptywu powietrza do spalania oraz odpowiedniego odciggu komina jak rowniez od sposobu obstugi pieca. W
zwigzku z powyzszym zalecamy doktada¢ wylacznie jedng warstwe paliwa, aby paliwo bylto jak najbardziej
réwnomiernie roztozone w palenisku i aby bylo jak najdalej od okienka. W przypadku zanieczyszczenia okienka
podczas ogrzewania zaleca si¢ podwyzszy¢ ogien otwierajac regulator doptywu powietrza, dzigki czemu
okienko samoczynnie wyczysci si€.

Jezeli szkto w drzwiczkach jest zadymione, mozna go po schtodzeniu oczysci¢ papierem gazetowym lub
wilgotng $ciereczka zmoczong w popiele z drewna. Czgsto podczas czyszczenia szyb w piecykach 1 wkladow
kominkowych dochodzi do stoswania ptynnych $rodkéw chemicznych. Srodki te mogg jednak w wielu
przypadkach , niezaleznie od swego sktadu chemicznego samego preparatu i jego interakcji z produktami
spalania [ czastki state jak popidt,smota ze spalania mokrego drewna w niskiej temperaturzez ,.. itp. |
powodowa¢ uszkodzenie uszczelek wktadéw komonkowych oraz piecykow i/lub szkta i/lub dekoracyjnego
nadruku na szybie.

Brudzenie si¢ szyby w palenisku jest skutkiem niskich temperatur podczas spalania niedostatecznie suchego
opatu / drewna.

Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za szkody powstale w skutek zastosowania
chemicznych srodkéw.

6.2 Czyszczenie pieca kominkowego / demontaz oblozenia szamotowego

Przy czyszczeniu nalezy usung¢ osad w kanalach dymowych, przestrzeni spalania. Brakujgce elementy
wymuréwki szamotowej nalezy naprawic, najlepiej wykonujac wymiang. Kompletno$¢ wymurowki szamotowej
nalezy kontrolowa¢ nawet podczas okresu grzewczego. Szczeliny pomiedzy poszczegdlnymi cegltami
szamotowymi stuzg jako szczelina dylatacji cieplnej zapobiegajaca pekaniu cegiet i nie mozna ich wypekia¢ w
zaden sposob np. masg uszczelniajaca, tak jak to wykonywano w starszych typach grzejnikow na paliwa state.
Pekniete cegly szamotowe nie tracg swoich wlasciwos$ci, owszem jezeli nie wypadna calkowicie! Podczas
czyszczenia zaleca si¢ wyjac z pieca kominkowego luzem wlozone ekrany stuzace do ukierunkowania ciggu
(jezeli sg zastosowane w piecu). W ten sposéb zostanie ulatwiony dostep do przestrzeni nad nim. Czyszczenie
pieca kominkowego (oprocz szkta) nalezy wykona¢ bez roztworow wodnych np. odciggiem lub szczotkg
metalowg. Jakiekolwiek modyfikacje lub dostosowania pieca sa zabronione. Stosowaé czg$ci zamienne
uchwalone przez producenta. Demontaz wymurowki szamotowej (patrz. Komora szamotowa). Powierzchnie
cierne zawiasOw drzwiczek i mechanizmu zamykajagcego mozna od czasu do czasu nasmarowaé smarem
wegielnym przeznaczonym do wysokich temperatur. Jezeli piec nie jesz uzywany nalezy go zamknaé za
pomocg odpowiednich zasuw.

6.3 Czyszczenie wymiennika ciepla

Odpowietrzniki wymiennika nalezy czys$ci¢ wedlug potrzeby, przynajmniej 1% na 3 tygodnie za pomoca
szczotki metalowej bedacej] w wyposazeniu pieca. Stopien zanieczyszczenia jest uzalezniony od wilgotnosci
paliwa, sposobu obstugi (np. eksploatacja w trybie ekonomicznym — z zamknigtymi regulatorami powietrza).
Dostep do odpowietrznikow wymiennika jest z przestrzeni komory spalania.

W piecach, w ktorych zastosowano ekrany do ukierunkowania ciggu nalezy je wyjac.

Wyjatkiem jest piec kominkowy ESPERA, bez dotaczonej stalowej szczotki. Czyszczenie wymiennika 1 jego
rutynowa kontrola sg mozliwe z wnetrza komory spalania po usuni¢ciu kamuflazy.

6.4 Czyszczenie komina

Kazdy uzytkownik grzejnika na paliwa stale musi wykonywa¢ regularne kontrole oraz czyszczenie
komina wg Rozporzadzenia Rzadu /Czechy/ nr 34/2016 M.R. z dnia 22.1.2016.

7. Sposéb utylizacji opakowan i produktu wycofanego z eksploatacji

W sensie tresci ustawy czeskiej nr 125/1997 M.R.. i przepisow powigzanych zaleca si¢ nastgpujacy sposob
utylizacji opakowania i niepotrzebnego produktu wycofanego z eksploatacji.
Opakowanie:
a) elementy z drewna uzy¢ do spalenia w piecu
b) opakowanie z tworzywa sztucznego wtozy¢ do kontenera z segregowanym odpadem.
¢) $ruby i uchwyty odda¢ do punktu skupu surowcoOw wtérnych
d) torebke z separatorem wilgoci odtozy¢ do odpadu segregowanego
Produkt wycofany z eksploatacji:
a) szkto z okienka zdemontowac 1 odtozy¢ do kontenera z odpadem segregowanym
b) uszczelnienia i cegly szamotowe odlozy¢ do odpadku komunalnego
c¢) elementy metalowe odda¢ w punkcie skupu surowcéw wtdornych

8. Gwarancja

To wazne! Przeczytaj instrukcje obstugi dotaczona w trakcie sprzedazy, przed oddaniem urzadzenia do
eksploatacji przeczytaj doktadanie. Tam tez dowiesz si¢, jakie wymogi muszg by¢ spetnione, aby by¢ pewnym
ze produkt jest dobrze zainstalowany i podlega procesowi gwarancji. Szkody spowodowane przez niewtasciwe
podiaczenie oraz uzytkowanie nie sg objete gwarancja.
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1. BsBenenue

braronapum Bac 3a nokynky Halleld KAMUHHOM €YU ¥ OJHOBPEMEHHO OT BCEro cepAla nosapasiseM Bac,
Tak Kak BbI cTanu BiaaaenblieM KaMHHHOM IeYr caMoro Beiciiero kagectsa pupmer OO0 «PomoTom» (Romotop
spol. sr.0.), xkoTopas OTHOCHUTCSI K IEPEIOBBIM EBPOICHCKUM IPOU3BOAUTEISIM KAMUHHBIX OTOMHTEIBHBIX
puOOpPOB.

Hamm xamMuHHBIE @I€4M MOIYT CIYXHUTb HE TOJbKO B KaydeCTBE JIONOJHUTEIBHOIO OTOIUICHUS,
nog4epkuBaromiero armocepy Bamero mpoma, HO M B KadecTBe IVIABHOTO MCTOYHHMKA TEIUIA C BBICOKOM
TEIUIONPOU3BOUTEIBHOCTBIO, OECIIBUIBHOM pabOTON M MPEBOCXOAHBIM CKUTAHHWEM, MAKCHUMAaJIbHO OepeXHBIM
[0 OTHOLICHUIO K OKpyXkaroleill cpeae. Bce kamMuHHBIE OTONUTEIbHBIE MPUOOPHI, NMPOU3BOAMMBIE HaIIeH
dupmoii, ucrsrrsiBarotest B coorsercteun ¢ CSN EN 13 240/2002+A2/2005.

PyKOBOJICTBO ¥ TEXHUYECKHI MMACIIOPT B COOCTBEHHBIX MHTEpECcax BHUMATENbHO M3yuute. C TOYKH 3peHUs
0e30MacHOil S3KCIUTyaTallud MOJIb30BaTelb O05S3aH HaAJeXalluM o0pa3oM OCBEAOMUTHCA O MPaBUIBLHOU
YCTaHOBKE M JKCIUTyaTallMd JAHHOTO 00OpYyIOBaHMS. PYKOBOACTBO M TEXHHUYECKUU JIMCT COXPAHUTE, YTOOBI B
Hayajie KaXKIOro OTONMMTEIHHOrO0 ce30Ha Bbl cMOrnu OCBEXHUTh 3HAHHS, HEOOXOAMMBIE I MPaBUILHOIO
obOciyxuBaHus Bareit kKaMUHHOMN TIeUn.

["apaHTHIO HA HAIIM M3/ENUS MBI IPEIOCTaBIsAeM TOJBKO B Cilydae, eciau Bel Oynere cobmonars ykazaHus,
IPUBEJICHHBIE B JAHHOM PYKOBO/JICTBE IO OOCIIY>KMBAHUIO KAMUHHOM MEYH.

2. Texumueckoe onmucaHue

KamuHHas neub npepHasHaueHa JJIsl YCTAHOBKM B Pa3/IMYHBIX MHTEpbepax (KBapTUPbI, JauHble OOBEKTHI,
pectopanbl). Kamuuuas meus OOO «Pomorom» (Romotop spol. sr.0.) H3roroBicHa W3 Ka4eCTBEHHBIX
KOHCTPYKIMOHHBIX MAaTE€pUaJIOB — YYI'yHa, KOPTEH-CTAIM U COPTOBOM KOHCTPYKLIMOHHOW M KOTJIOBOW CTaju,
Harpykaemble KoMrnoHeHThl u3rotoBieHsl u3 crainu tuna XAPJJOKC (HARDOX). IToBepXHOCTh CTalbHBIX
KOHCTPYKUMUA  3alIMIIEHA JKApOCTOMKUM  MATOBBIM  JIakOoM. JKapOoCTOWKHME JIaKM HE  SIBIISIOTCS
aHTHUKOPPO3HOHHBIMU. llenbHOMeTaIMYecKkass TOMOYHAs KaMepa KaMHHHOW meud ¢yTepoBaHa ChEMHBIMHU
IIaMOTHBIMHU IIJIUTAMH, KOTOPBIE HE COEIMHEHBI HUKAKOM 3aMa3KoM B LENIIX MPEIyNpexIeHUs X TOBPEXKICHUS
BCJIEICTBUE BO3JIEHCTBUS TEIIOBOIO paciiupeHus. TomodHas Kamepa IPOYHO 3aKpbIBAeTCS JABEPLEN CO
CHEIHAJIbHBIM TEIUIOCTOMKUM cTekJIoM. CTEKJIO HE TOJIbKO YCHJIMBAET 3CTETUYECKOE BIIEYATICHHUE IMPH BHJIE
MOJIBIXAIOIIET0 OrHs, HO M o0ecreyuBaeT MNpUATHOE Jyyucroe Terio. OCTeKIeHne OJHOBPEMEHHO
MPEMSITCTBYET OTCKAKUBAHUIO UCKpP OT FOPSAIIMX IPOB U MPOHUKHOBEHHIO JbIMa B MIOMENIEHHE. JJHO TONKH, Kak
NPaBUJIO, OCHAIIEHO CHEMHOM uyryHHoW pemerkoid. Ilepen pemerkoir o0OBIYHO yCTaHOBJIEH Oapbep,
3AIIMAMIAOMNANA OT BBITAJEHUS IPOB M UX COCKAJIb3bIBAaHUS HA JBEpLY. Y PEIIETOYHBIX TOMOK IOJ PELIETKON
HaXOJUTCSI IPOCTPAHCTBO Ul 30JIbHHKA. Y HEKOTOPBIX THUIIOB TOPJIOBMHY JBIMOBOIO KaHajJa MOXHO IIO
NOTPEOHOCTH YCTAaHOBUTH KaK JJIsi BEPXHETO0, TaK M JJIs 3aIHEr0 0TBoja JpiMa. KamuHHas meub U3roTOBIIEHA B
UCTIOJIHEHUHU C JIByMs KOXyXaMmH. IIpocTpaHCTBO MEXIy KOXXyXaMM HCIOJB3YeTCsl Ui 00orpeBa BO3yXa.
HapyxHblif KO’)KyX B BEpXHEH 4aCTH OCHAIIEH BbIBOJIAaMU HAarpeToro Bo3ayxa. HapyKHbI KOXKyX MOXKET ObITh
OT/ENIaH KEePaMUKOW WM KaMHEM [Jis MOJYEPKHUBAHMS OM3aiiHA M YIYUIICHHS aKKyMYJIHUPYIOLIUX CBOWCTB
KaMHUHHOH ne4n. Y HEKOTOPBIX TUIIOB KAMUHHBIX MeYel KOHCTPYKIMS C ABYMs KOKyXaMHU MPUCIIOCOOIeHa JUIs
HarpeBa OBITOBOM BOABI C BO3MOXKHOCTHIO MOJKIIOYEHUS K CTaHIAPTHOH OTONMTENBHOM cucteme. OTH
KaMHUHHBIE TI€YH MOTYT OBITh OCHAIIEHbl KOHTYPOM JOOXJIXACHMS, MPEIOXPaHSIIOUIMM OT IeperpeBa Mnpu
OTKJIOUEHUH JJIEKTPOIHEPIUH.

KamuHHbIE T1eyM, KOTOpblE€ OCHAIEHBl MOJBOJAOM NEPBHYHOTO M BTOPUYHOTO BO3JlyXa TOpPEHUS,
000pyI0BaHBl COOTBETCTBYIOUIMMHU 3JI€MEHTaMU yrpaBieHus. llepBUYHBI BO3MyX NOJABOAUTCA MPSIMO K
ropsilieMy TOIUTUBY (Kak MpaBHJIO, Yepe3 30JbHUK U PEUIeTKY) U CIYXKUT JUIsl IEPBUYHOM pEeaKIu TOpeHUs.
BropuuHblii BO34yX MOAAEPKUBAET C)KUTAHUE OCTATOYHBIX MOPIOYMX T'a30B B MPOAYKTAaX FOPEHUs, TEM CaMbIM
MOBBIIIAET OTOMUTENbHYIO IPOU3BOJUTENBHOCTh OTOIMMUTENBHOIO TMpUHOOpa W B 3HAYUTEIBHOE MeEpe
CHOCOOCTBYET CHM)KEHHUIO KOJMYECTBA 3arps3HSIOIIMX BEIIECTB, BEIOpachiBaeMbIX B aTMocdepy. Bropuunsiii
BO3JyX IMOABOJMUTCS IPEXKIEC BCETO B IPOCTPAHCTBO HAJ TOPALIUM TOILUIMBOM. BenencTBue ero mpucyrcTBUs
MIPOMCXOJUT TaK Ha3bIBa€MOE KaueHHE (CPBIB) XOJOJIHOTO BO3yXa MO0 BHYTPEHHEIN CTOPOHE MEPEAHETO CTEKIIA.
OTOT npolecc 0AHOBPEMEHHO NPEMSATCTBYET MOYEPHEHNUIO cTeKa. [Ipy MpUKPBITUN WIIN 3aKPBITHH IEPBUYHOTO



BO3/lyXa BTOPUYHBIA BO3/1yX Y4acTBYET TAaKKe B MEPBUYHOM Cokuranuu. [Ipu pacromnke, korjaa Tsra eiie maia,
Mojiayy BTOPUYHOTO BO3JyXa HEOOXOAMMO OCTAaBUTH IMOJIHOCTHhIO OTKpHITOH. [locie mporpeBanus IasiMoxoda
Mmojiayy MEPBUYHOTO BO3AyXa MOKHO MPHUKPHITH WU TOTHOCTHIO 3aKPHITh, B 3aBUCUMOCTH OT TpeOyemoit
MOIIIHOCTH KAMUHHOW me4u. [ CHHKEHHsSI MOITHOCTH KaMHUHHOM €YU MOYKHO TaK)X€ YMEHBIIUTH MOPLHUIO
TOIUIMBA WJIM OTPAHUYUTH TATY JABIMOXOJIa MPHU MOMOIIM YCTAHOBKHU JBIMOBOM 3aCIOHKU (py4yHasl 3a/IBHXKKA B
IBIMOBOM KaHajle, 3aKpbIBaollas JbIMOBOM KaHall Makc. Ha 75 %0). DTo pekoMeHayeTcs, TJIaBHBIM 00pa3oMm,
npu Tsare apiMoxona okono 20 IMa m Gomee. 3acioHKa BTOPUYHOTO BO3AyXa MpeIHA3HAYCHA I TIOJTHOTO
3aKpbITHS HepaboTaromieit neun. /[t Toro, 4ToObl MPEeAOTBPATUTH YTEUKY JBIMOBBIX I'a30B B IOMEIICHUE, TOIIKA
U KpBIIIKa 30JbHUKA JOJDKHBI OBITH BCETJa 3aKPHITHI, 32 MCKIIOUEHHEM MOMEHTOB 3aIlyCKa B JKCILTyaTalHIo,
MOAKJIAAbIBAHUS TOIIMBA U YCTPAHEHMS TBEPIBIX OCTATKOB CKUTAHUSA.

Hekotopble KaMUHHBIC I€YM OCHALICHbI AKKYMYJIUPYIOIIUM TEIJI0O0OMEHHUKOM, 4YTO BIIOCIEICTBUU
noBblmaeT 3¢p(GEeKTUBHOCT, KAMHUHHOW IME€YM U TEM CaMbIM OOECIeurMBaeT MAaKCHUMAaJIbHOE HCIOJIb30BAHUE
SHEPIUM TOIUIUBA.

Hekotoprle kamMHHHBIC T€YM HM3TOTOBJICHBI C ILEeHTpanbHOW momadei Bozayxa (LIIIB). Dto mo3BossieT
MoJaBaTh B TOMOYHYIO KaMepy KaMHUHHOM MEeYM BO3JyX COKUTAHMS W3 dKCTepbepa™, MPUXOXKEH, TEXHUYECKUX
nomenieHud u T.1. Kamunnsie neun ¢ HIIB He 3aBUCAT OT KOJMYECTBA BO3AyXa B OTAIUIMBAEMOM ITOMEUICHUU.
bnaronaps 3ToMy criocOOCTBYIOT HE TOJIBKO COXPAHEHHUIO MPHUATHOTO KiuMara B Bamem qome, HO U CHHKAIOT
3aTpaThl HA DHEPIHI0 (B IOME HE PacXOAyeTcsl BO3IYyX, KOTOPBIN yxe oauH pa3 Obul Harpet). [lpu ycranoBke
BBIXOJIa IIEHTpaIbHOro MpuToKa Bo3ayxa (L[I[1B) k cTeHe BakHO clemuTh 3a TEM, YTOOBI TpyDOa MPOXOoauiia Mo/
oTpunaTenbHbIM yriaom 3° ot uzaenus. Jlunuu LIIB 1omKHBI OBITH U30JHMPOBAHBI.

Kamunnsie meun ¢ LIIB 0coOeHHO TPUTOHBI Ui YCTAHOBKM B HHM3KOJHEPreTHYECKHX 1omMax. s
NOBBIIIEHUSA KOM(OPTA CHCTEMY OTOILUICEHHMS] HEKOTOPbIX KaMHHHBbIX meveil ¢ LIIIB Mo:xxHO ocHacTHTH
3JICKTPOHHOH peryJMpoBKOi ropenus. PeryJupoBka, KpoMe BCEro Nnpodero, NpeaocTaBisieT BO3MOKHOCTh
MPOJUIUTH MPOLIECC TOPEHUS M MHTEPBAI MOJKIAAbIBAHUS TOILTMBA, MOBBICUTH 0E€30MACHOCTh KCIUTyaTallud U
n30exaTb HEOKOHOMUYHOI'O OTOIJIEHUS U IIeperpeBa KaMUHHOM Neun (3aciOHKa LEHTPaJIbHOW MOoJaun BO3/1yXa
ympaBisieTcss OJIOKOM YMpaBJICHHS U CEPBOJBUTATEIIEM B 3aBUCUMOCTH OT MOMEHTAIBHOUW (ha3bl TOpEHUS U
BBIXOJIHOM TEMIIEPATypPhI ILIMOBBIX Ta30B).

Buumanue: KamMuHHBIE MeUYd HE MMEIOT XapaKTEP MOCTOSHHO TOPSYEro OTOMMTEILHOTO YCTPOWCTBA H
MpeIHa3HAYeHbI AJIsl IEPUOIUYHOTO MPEPHIBAEMOTO HCIIOJIb30BAHUS, TJIaBHBIM 00pa3oM, H3-3a HEOOXOAUMOCTH
OTIOPOKHEHHS 30JIbHUKA, KOTOPOE BBITIOIHAETCS IMPU OCTHIBILIEM TIETITIE.

*[lpu nooxknoueHuu K 6HEUIHEMY UCMOYHUKY B030VXA (CHAPYHCU) DEeKOMeHOYemcs YCMAHOBUMb KIANaH
0801IH020 Oelicmeuss C CUIUKOHOBOL MAHICEMOU C BO3MONCHOCIbIO 3AKpblMus noodauu 6030yxa. Imo
npeoomepamum KOppo3uro U3-3a KOHOEHCAyuu 61acu, Koeod neub-KamMUul/KAMUHHAs Monka He pabomaem.
Lapanmus He pacnpocmpansemcs Ha NO8PeHCcOeHUsl, 8bl36aHHbLE KOpPO3uel!

Buumanue, neobxooumo credums 3a mem, umoosl 3aCIOHKA 6ce20a ObLIA OMKPLIMA 80 8pemMs pabomubl uzoenus!

3. IpaBuia 6e30macHoi IKCIJIyaTalMH

KaMHHHBIE TTeYn MOTYT HPHMEHATHCS B HOPMANbHOM cpene B cootsercTeun ¢ CSN 33 2000-1 ed.2/2009. B
cllydae U3MEHEHHUs XapaKTepa Cpelibl, IPH KOTOPOM MOKET BOZHUKHYTh BPEMEHHAsI yIpo3a MoKapa WJIN B3pbIBa
(mampumep, npu kiaeeHuu JuHoneyma, [IBX, Bo Bpems paboT ¢ JaKkOKpacoOYHBIMH MaTepuaiamMu M T.IL.),
KaMUHHasl 1eYb J0JKHA ObITh BOBPEMSI OCTAaHOBJIEHA, €€ /10 BOSHUKHOBEHMS ONMAcHOCTH. Jlanbllle KaMUHHBIE
€Y MOKHO SKCIUTyaTHPOBATh TOJBKO IOCJE TIIATEIBHOTO IPOBETPUBAHUS ITOMELICHUS, JIyYIlle BCErO IpH
IIOMOILIA CKBO3HSIKA.

[Ipu skcrutyaTanuu HEOOXOAMMO O00ECNeYUTh MOoJady JOCTATOYHOTO KOJIMYECTBA BO3JyXa CHKUTAaHUS U
BO3/yXa JUIsl IPOBETPUBAHMS MOMEIIEHHUS, B OCOOCHHOCTH B Cllydae OJHOBPEMEHHOM JKCIUTyaTallud C WHBIM
OTOINHTENBHBIM YCTpOicTBOM (0k00 8 — 15 M3 st cxuranus 1 xr Tornmsa)! I[TOMHHUTE, Y4TO NMPH XOPOLIO
YIJIOTHEHHBIX OKHAX U JBEpsX 3TO He Bcerja odecnedyeHo. Ity npodiaemy pemraer LB, kotopas noakimoueHa
K OTAeIbHOMY nomemnieHuto. Heobxoaumo Takxke H30ekaTh 3aCOPEHHUs PEryJUPOBOYHON PEIIETKH BO3AyXa
C)KUTaHMsI, BEHTWSILUKA U OoToIieHus. [Ipyn moakimaaplBaHUM TOIIMBA JIBEPIY BCETJa OTKPBIBAUTE MEIJIEHHO.

Tem campiM Bbl mnpenoTBpatuTe yTeuky JAbIMa M Iemia B mnomenieHue. KamuHHas mneub TpeOyer
NEPUOAMYECKOTO OOCITYKHBAHUS U KOHTPOJIS.

JIJis pacTOTIKU W TOTKH HEJb3sl MCIIOJB30BaTh TOPIOYKE KUAKOCTH. Jlanee 3anpeiieHo CKUraTh miacTMaccy,
JICpeBSIHHBIC MaTepualibl C pa3HbIMH XHUMUYecKuMH cBs3ytonmMu BemectBamu (JICIT u T.1.), a Takke
JIOMAIITHAN HECOPTUPOBAHHBIM MyCOp C OCTaTKaMH IJIAaCTMACC U Jp. corjiacHo 3akony 201/2012.

Bo BpemMsi TONIKH cjaeauTe 3a TeM, YTOObLI ¢ KAMUHHOM IeYbl0 He MAHUNYJIUPOBAJIH AeTH. KaMuHHVIO

e4b MOI'VT 00CJIVKHBATL TOJILKO B3pOcJbie!

Bo Bpems sKkcruTyaTanmy ynpaBiIsiHTe BCEMHM KHONKAMH M pyYKaMy HPU MOMOIIM KJeHIed, KPIOKOB HIIH
PYKOI1 B mepuaTKe — yrposkaeT OMacHOCTh oxkora! 3anpeniaercs OTKJIAAbIBaTh Ha paOOTAIOIIYIO U TOPSUYIO MeYb
Kakue-Tu00 MpeAMEeThl M3 TOPIOYMX MaTepualioB, KOTOpPBIE MOTJIHM Obl mpuBecTH K mokapy. CoOuromaiite
0C06yIO OCTOPOKHOCTb ITPHU MAaHUIIYJIALUAX C 30JIbHUKOM U IIPU YAAICHHUU I‘OpSI‘-ICfI 30JIbl, TaK KaK IIpU 3TOM
BO3HHKAET OMAcHOCTh 0xora. HeoOXoauMo npeqoTBpaTUTh KOHTAKT TOPSYEi 30J161 ¢ TOPIOYMMH MTPEAMETaMu -
HarpuMep, PH BBHICHITIAHUN B MYCOPHBIE OaKu.

HeoOxomuMo ynensate 0cOOCHHOE BHHMAaHHE 3allyCKy KaMHHHOW IMEYM B JKCIUIyaTallMI0 IpPU CE30HHOM
WCIIOJIb30BAaHUU M B Cydae IUIOXMX KIMMATHYECKUX YCIOBUM M HemocTtaroyHou Tsare. Ilocnme mnurenbHOTrO
nepephIBa MPH MOBTOPHOM pacTomnke HeOOXOAMMO MPOKOHTPOIUPOBATh, HE 3aCOPEHBI JIN JIBIMOBBIC KaHAJIbI.

Bo BpeMsi JKCIIVATAIIMM MW VCTAHOBKH KAMHWHHOW IIeYd HE00X0JIMMO CO0JIIONATL HNPaBHJIA
oesonacuoctH corjacao CSN 06 1008/1997., B yuacTHOCTH:

3.1 Be3onacHble pacCTOSIHUS:
3.1.1 bBe3onacHoe paccTosiHMe OT KAMHUHHOI Me4Yd 10 rOPIOYUX MAaTePHAJIOB B OMEIEHHH

[Tpu ycraHOBKE KaMUHHOW TI€YH B MOMEIICHUN ¢ HAIMYUEM Toprodnx npeameroB kiacca B, C u D cnenyer
coGmronath GesomacHoe paccrosiHue cormacio CSN 06 1008/1997 80cM oT zsepusl ¥ 20CM B OCTANBHBIX
HaIpaBJIEHUSAX, €CJIM UHOE HE MPEIYCMOTPEHO 3aBOJIOM-HU3TOTOBUTENEM, MOCMOTpUM. TexHnuYecKuil macnopt
1 HIeHTH(PUKAIUOHHON TadJInuKe.

Ecnu xaMuHHas eub yCTaHOBJIEHA B MOMEIIEHUU C TOPIOYMMH TIpeaAMeTaMu kiacca E unu F, cnenyer stu
pacCTOSIHUSL YBENMYUTH BABOE. JlaHHBIE O KJacce BOCIUIAMEHSEMOCTH HEKOTOPBIX CTPOUTENBHBIX MaTEpPHAIOB
MIPUBE/ICHBI B CSN EN 13 501-1+A1/2010 u CSN 73 0810/2016. Eciiii HEBO3MOKHO COBIIOCTH peITucaHHOe
CTaHAapTOM O€30MacHOEe PacCTOSHUE OTOMHTENHLHOTO YCTPOMCTBA OT TOPIOYMX MaTepuanoB, HEOOXOIMMO
HCIIONB30BATh 3AMTHYIO mupMy coriacuo 4.4.1 CSN 06 1008/1997.

Kaaccndukanus cTpOUTEIbHBIX MATEPHAJIOB 110 KJIACCY OTHECTOHKOCTH

Al wim A2 |rpaHuT, necuaHuk, OETOH, KUPIUYH, KepaMuUecKas IUIMTKa, crel. lITykaTypka ...

B AxymuH, ['epaknurt, JIurnoc, UtaBep (ININTHI U3 CTEKIIOBOJIOKHA) ...

C JpeBECHHA JIMCTBEHHBIX MOpoj, (aHepa, CUPKOKINT, TeTUHAKC, YMakapT (Oymara,
YIIPOYHEHHAsl IPU IOMOIIM UCKYCCTBEHHOM CMOJIB) ...

D [lpeBecuHa XBOMHBIX JEPEBbEB, JIPEBECHOCTpYXke€uHble IUMTH, Conomyp,

MTPOOKOBBIC TIIUTHI, PE3MHA, TOKPBITHS JIJIS TTOJIOB ...
JIPEBECHOBOJIOKHUCTBIE IUIATHI, TOJUCTUPOIL, IIOJUYPETAH ...

E nau F




PaccTosiHve oT roptounx matepuanos, cM. Tabnuua TexHUYeCKWin nacnopTt

3.1.2 bBe3onacHoe paccTosiHHE AbIMOXO0/a OT FOPIOYHUX MATEPHAJIOB U CTPOUTEIbHBIX KOHCTPYKIU

besomacHoe paccTosiHHE OT KOCAKa JBepU U TOJOOHBIM CIIOCOOOM PACHOJIOKEHHBIX CTPOUTENIBHBIX
KOHCTPYKIIUH M3 TOPIOYMX MaTEPUAIOB, a TAK)KE OT TPYOOIPOBOIOB, BKIIFOUAS UX M3OJISIUIO, COCTABIISET MHUH.
20 cm. OT ocTaNIbHBIX YaCTeW KOHCTPYKLIMH U3 TOPIOYMX MaTepuaioB MUH. 40 ¢M coriiacHoO CSN 06 1008/1997.
VMeroTcst B BUIY CTpOMTeNbHBIE MaTepuanbl kmacca B, C u D cormaco CSN EN 13501-1+A1/2010 (cm.
tabmuny Ne 1).  DTo neHCTBUTENBHO TaKKe JJIS CTEH, U TJIaBHBIM 00pa3oM, MOTOJKOB CO MITYKATYpKOW Ha
roproueM OcHOBaHuM, Hampumep, Jlatux, Ilamax u T.m. Ecim 3TH paccTostHusS HEBO3MOXKHO COOJIOCTH,
HE0OXOIMMO TMPEIOTBPATUTH OMACHOCTh MOXKapa MPH MOMOIIM CTPOUTENIBHO-TEXHUYECKUX MEp — Heroproyas
O0JIMIIOBKA, TETIOCTOMKAS M30JIALIUS, ITUPMA.

3.2 3ammura nmoJa

Ecnu xamuHHas neus He ycraHoBieHa Ha 100 % HeroproueM moiy, HEOOXOJUMO MOCTaBUThH €€ Ha Heroproyee
M30JISILIMOHHOE OCHOBaHHWE, HANpUMeEp, METAJUIMYECKUN JTUCT (TOJIMHOM MUH. 2 MM), K€paMHKa, 3aKaJeHHOE
CTEKIIO, KaMeHb, Tak, uToObl cormacio CSN 73 4230/2014 TeMreparypa TOpsSYero Ioja BO BpeMs
sKcIUTyaTanuu He npesbicuia S0°C.

Cornacho 5.1.3.3 CSN 06 1008/1997 usonupyiomee OCHOBAaHHE JOJKHO BBICTYHATh 33 HPENENbl TOMKH
MHHHAMYM Ha

- 30cmB HaIrpaBJICHHUH, ICPICHAUKYIAPHOM K ABCPUC KaMHHHOM TIeYH JJIA IIOAKJIaAbIBAHHW S TOILJIMBA.

- 10 cm B HampaBlieHUH, TapAJIJIEILHOM JABEpIie KAMUHHOW MeYn /IS MOIKJIAAbIBAaHHS TOTIIIMBA.

Ha KaMHUHHYIO II€Yb U Ha PAaCCTOAHUHN, MCHBIICM YCM Oe3omacHoe pacCcTossHue OT KaMUHHOH IIC4Yu, HCIb3s
OTKJIaAbIBAaTh MPEAMCETEI U3 TOPHOYHUX MATCPUAJIOB.

3.3 Mepsbl B ci1y4ae mo:kapa B IbIMOX0/e:

[Tpu 0OBIYHO SKCIUTyaTalluK, B YaCTHOCTHU, W3-3a BIAXKHOTO TOIUIMBA B JABIMOXOJIE OCEHAET Caka M JIETOTh.
[Tpu HeperyIsspHOM KOHTPOJIC M OYUCTKE JBIMOXO/a COTVIACHO MOCTAHOBJIEHHIO MpaBuTeibcTBa Ne 34/2016
Co. ot 22.01.2016 Bo3pacTaeT BEPOSTHOCTh BOZHUKHOBEHUS I10Kapa B JbIMOXOJE.

B ciiydae Bo3ropanusi caxku U JIErTs B ABIMOXOJIE ACWCTBYHTE CIASNYIOMNUM 00pa3oM:

- HU B KOEM CJIy4yae He TYIIHUTE BOJIOH, B IPOTUBHOM CIIy4ae MOXKET MPOU30MTH Ype3MEPHOE CKOIJIEHUE Tapa
U TIOCIIEAYIOLIEE PACTPECKUBAHKE IBIMOX0a

- TOIIKY PEKOMEHIYETCsI 10 BO3MOKHOCTH 3aChIIaTh CyXUM MIECKOM M TaKHMM 00pa3oM MOracUTh OrOHb

- 3aKpOiiTe BCE MOJABOJBI BO3yXa CKUTAHUS, €CITU MOKHO — MPUKPOUTE ABIMOXOJ, MIPH 3TOM HEOOXOAMMO
n30eKaTh BO3BpaTa JbIMa B MOMEIICHUS JIoMa

- oOparutech B MECTHBIN MOMXAPHBIN OTPSJ JUIS OLIEHKH HEOOXOIMMOCTH 3asBUTH O MOXKape B MOXKAPHYIO
CITyX)O0y

- JI0 BBITOpaHHs LIMOXOJIa HE YXOAHWTE W3 JIOMa, PETYISIPHO KOHTPOIHPYHUTE TEMIEPaTypy IBIMOXOJa U
IpoIIecC TOPEHUs

- MOCJIC BBITOPAHHSI MEPe] MOBTOPHOW PACTONKOW OOpaTHTECh B CIYX)Oy MO YXOIy 3a JBIMOXOJAaMHU IS
OILICHKH COCTOSIHUS IBIMOXO0/1a M K M3TOTOBUTEII0 KAMHHHOM MEYH ISl IIPOBEJICHUS €€ OCMOTPA.

4. MOHTaKHbIe HHCTPYKIIUH

Buumanue: Ilpy MoHTa)Ke KAMMHHOM IEYH CJIEAVeT CO0JI0NATHL BCe MeCTHLIE MPeANUCAHNS, BKIIOYAs

NPEeINMUCAHNS, Kacaluuecss HAIMOHAJbHBLIX M e€BPONEHCKHX CTAHAAPTOB JIJIs JAHHOIO BHJAA

norpeouTesaei, B YaCTHOCTH:

CSN 73 4230/2014 — KaMUHBI ¢ OTKPBITOH H 3aKPHITOH TOMKO#
CSN EN 13229/2002+A1/2003+A2/2005 — BcrpoeHHbIe IpHOOPHI ISl OTOIUICHNS ¥ KAMUHHBIE BKJIA/BILIH
Ha TBEPI0€ TOILINBO
CSN EN 13240/2002+A2/2005 — I[IpiGopbI Ha TBEP0E TOILIMBO ISl OTOILICHHS KHJIBIX TOMEIICHHIA
CSN 73 4201/2016 ed.2 — JIpIMOXOIAB M JBIMOBBIC KaHANbl — IIPOGKTHpPOBAHME, HCIIONHEHHE |
HOJKJIFOUYEHUE OTpeduTeNneil Tommmaa

CSN EN 1443/2004 — JeiMoxoapl — Obmue TpeboBaHms

CSN EN 13501-1+A1/2010 — IloxapHas KiacCH(pUKALMS CTPOMTENBHBIX M3IEIHA M KOHCTPYKIIMH
CTPOUTENIbHBIX 00BEKTOB

CSN 06 1008/1997 — IIpoTHBOIOXAPHEIE 3aLIUTHBIE YCTPOICTBA

[TocranoBienune Ne 268/2011 M.R. - TexHuueckue yCaOBHs ISl IPOTHBOIIOKAPHOU 3alUTHI 3aHUI

JABH B.2.5-67:2013 — TocymapcTBeHHBIE CTPOUTENBbHBIE HOPMBI YKpauHbl. OTOIUICHHE, BEHTHIIALUA,
KOHIUIIMOHUPOBAHUE.

HAIIB A.01.001-2014 — I1paBuita noxapHoi 6€30MaCHOCTH Y KPauHBI

4.1 B oOmem

KamunHas meus nomkHa OBITH YCTAaHOBJIEHA Ha MOJY C COOTBETCTBYIOILIEH Hecyilell crnocoOHocThi0. Eciu
MMEIOIIAsICSl CUCTEMA HE COOTBETCTBYET 3TOMY HEOOXOJMMOMY YCIIOBHIO, TO /IS €0 BBIMOTHEHUS JOJIKHBI
OBITh IPUHATHI COOTBETCTBYIOIIUE MEPHI (HallprMep, TPUMEHEHHE MTOATI0KKH, paclpeaenstoneil Harpy3ky). Bo
BpeMsl YCTAaHOBKH HEOOXOIMMO OOECIEeUUTh MOCTATOYHBIM JTOCTYI ISl OYMCTKM KaMUHHOW T€YH, JTBIMOBOTO
KaHaJla ¥ JbIMOX0/1a, €CJIM OYUCTKY HEBO3MOXKHO MPOU3BOAUTH C IPYroro MeCTa, HalpuMep ¢ KPBIIIH UK Yepe3
IpeHa3HAYEHHYO JUIsl 3TOTO JIBEPILY.

4.2 Tloak/aodeHHe K IbIMOXOTY

Hepeﬂ MOHTaXXOM 3aKpBITOfI KaMUHHOM II€YHd HeO6XO,Z[I/IMO Ipu 1momMomm pacucTa y6e,Z[I/ITBC}I B TOM, 4YTO
KOHCTPYKIHA IObIMOXOJa CBOUM HCIIOJIHCHUCEM, BEITUYMHOM JBIMOBOI'O KaHajla H IIOJIC3HOM BEICOTOM 6y21€T
COOTBETCTBOBaTh HOMHUHAJIbHOM MOIIHOCTH yCTaHaBHHBaCMOﬁ KaMUHHOM II€YH.

[IpenmochuIKoi MCHpaBHOW pabOThl KAMUHHOM TMEYH SBISETCS MOAXOMAUINN IhIMOXOJ (MHUHHMAIbHBIHN
JTUaMeTp, TAra IbIMOX0Ja, INIOTHOCTh U T.11.). IloaToMy nepen ycTaHOBKOM KaMHHHOM IeUd MOCOBETYHMTECH C
paboTHUKOM CIy’KOBI 1O yxony 3a ApiMoxoaamu. [lapamerpsl 1yisi apiMoxoaa Bl Halizere B mpuiaraeMom
TEXHHUYECKOM Macnoprte. Eciu Tiara npIMOXoAa CIMIIKOM CHJIbHA, PEKOMEHIYETCS YCTAHOBUTH IMOJIXOJSIIYIO
JTBIMOXOJIHYIO 3aCJIOHKY WM PETYJSTOp TATH AbIMOXOJa. CIUIIKOM CHJIbHAS TSTa MOXET OBITh MCTOYHHKOM
mpoOJeM MpU IKCILTyaTallK, HAPUMEp, CIUIIKOM MHTEHCHBHOTO CKUTAHUs, BBICOKOTO pacxojia TOIJIWBA, a
TaK)Ke MOKET MPUBECTH K HEOOPATUMOMY MOBPEKICHUIO KAMUHHOM MEYH.


http://sop.zp.ua/norm_napb_a_01_001-2014_01_ru.php

Munumanbhas dppeKTHBHAS BHICOTA ABIMOXO0/IA JUISl OTBO/IA THIMOBBIX Fa30B U3 KAMHUHHOM MIE€YH COCTABIISET
5 M (u3mepeHo OT 00OWMBI IO YCThSl NbIMOXOJa). BBOA B JBIMOXOJ JODKEH OBITH OCHAIIEH O0ONMOIA.
[ToaxmroueHne K IBIMOBOMY KaHaly IPOKOHCYJIBTUPYUTE C U3TOTOBUTENIEM JBIMOBOTO KaHaa. /[bIMOBOM KaHas
JOJKEH OBbITh BBIBEJICH MMUHMMYM Ha 5 ¢M HIDKE MOTOJIKA. BBITSKHYIO TOPJIOBUHY COEAMHUTE C JIBIMOXOJIOM
KpaT4aiIiuM BO3MOXKHBIM ITyTEM TaK, YTOOBI JUIMHA JBIMOOTBO/ISIICTO MyTH He npeBbiana 1/4 apdexruBHOM
BBICOTHI JpIMOX0/a (T.€. 1,5 M). JIpIMOBBIE TpYObl U KOJIEHO IJIOTHO COSAMHHUTE MEXIY COOON C HATSITOM Tak,
9TOOBI COeMHEHHs OB COCTABIICHBI BCET/a MO HANpPaBJICHUIO NMOTOKA JIBIMOBBIX Ta30B, MU CTHIK B CTBIK C
UCIIOJIb30BaHUEM CTSDKHBIX KoJjell. Eciau coenqunuTenbHas Aetaib IPOXOJUT Yepe3 CTPOUTEIbHbIE KOMIIOHEHTHI
C TOPIOYMMH CTPOUTEIBHBIMU MAaTepHATAMH, HEOOXOAMMO IPHHATH 3amuTHBIC Mepsl cormacHo CSN 06
1008/1997. B COOTBETCTBHH CO CTAaHAAPTOM IBIMOBOI KaHall IOJDKEH IMOJAHHMAThCS I10 HAMPABICHHIO K
IBIMOXOJTY 10T yriioM MHH. 3°. OueHb BajkHA MJIOTHOCTh U MIPOYHOCTh COCMHEHUH. J[pIMOX01 M IOJKITIOUEHHE
KAMHHHO}M Ieud JOKHBL coorBerctBoBath CSN 73 4201/2016 ed.2. Ilpn MakcuMmanbHOH paGodeii
TEMIIEpaType KaMHHA KOXYX HE JOJDKCH MMeTh Temmeparypy Oonee 52°C. JluameTp ra3ooTBoaa JBIMOBOTO
KaHajla He JOJDKeH OBITh OoJipllle JuamMeTpa KaHaia JbIMOXOJa U He JOJDKEH CYXKaThCs MO HaIpaBlIEHUIO K
apiMoxoay.  Ecnm pacder moATBEpAMT, YTO AMAMETP ra300TBOJA ABIMOBOTO KaHAJIA U JBIMOX0/Ia MOXKET OBITh
MEHbBIIIe, 4YeM JHhaMeTp Ta300TBOJAAILIECH TOpJIOBHHBI KAMHUHHOM TMe4YM, TO JUaMeTp JAbIMOBOIO KaHaja
YMEHBIIAETCS HENOCPEACTBEHHO 3a Ta300TBOAIICH TOPJIOBHMHOW KaMUHHOM II€YHM KOPOTKMM BYTOM WM
cKaykoo0pa3Ho. [ mOkuii JHIMOBOM KaHAl U3 MAaT. COMIacHO Ta0d. A.l MOXHO HCIIOJIb30BaTh TOJLKO B MECTax, B
KOTOPBIX MOXHO 06ecreunuTh ero KoHTpois cormacuo 7.2.1 CSN 73 4201/2016 ed.2, ecnu abIMOBOM KaHal
MPOBEACH B CBOOOJAHOM IPOCTPAHCTBE, €r0 KOHTPOJIb JIOJDKEH OBITh OOecredeH nopaboTKoi cormacHo 7.2.5
CSN 73 4230/2014. BepTuKaibHEI#A IIMOBOII KAHAN MOKHO HCIIONB30BATh TOIBKO B CIy4asX, IIPHBEICHHBIX B
8.3.4 2 8.3.5 CSN 73 4230/2014.

KamMuHHYIO TI€4b MOXHO TIOJCOCAMHUTh K OOILIEMy Ta300TBOJHOMY KaHady C Ta30BBIM MPHOOPOM Y
MHOTOCJIONHBIX TbIMOXO010B corstacHo CSN 73 4201/2016 ed.2.

VTeuka BOABI B HM3ACIUC IPHU HCIIOJB30BAHHWH BCPTUKAJIBHOI'O JbIMOXOJa C (i)YHKIII/Ief/'I JBIMOXOJa HEC
ABJIICTCA OCHOBAHUEM IJIA pCKHaMaHI/II/I!

IIpu ycranoBke kamuuHBIX nedeii OO0 «Pomorom» (Romotop spol. sr.0.) B ®PI' B COOTBETCTBHM C
HopmatuBoM DIN 18 896 cr. 6.2.2 xamMmiHHBIE TIEUH MOKHO MOACOSAUHSITH K O0IIEMY JIBIMOXOTY.
4.3 Ioakaroyenue KAMUHHOM IeYH ¢ TEIJIO0OMEHHHUKOM K OTOIMHMTEILHOM cHcTEeMe

Baumanue: IIpoeKT U MOHTAK TEIJIOBOJHONW CHCTEMLI WJIH 0oiijiepa A ropsiueii BOALI CJIeayeT

BCerja NOPYYUThL CeHAJIU3NPOBaHHOMN hupme!

IIpu ycTaHOBKE TEIUIOBOJHOW CETH CJIEIyeT PYKOBOJCTBOBATHCS COOTBETCTBYIOIIMMH IPEINUCAHUSAMM,
CIIEAYIOIIMMH M3 TIPUBEACHHBIX CTAaHIAaPTOB, U COOIOIATh TPEOOBAHMUS TI0 TETIJIOBBIM CUCTEMaM B 3/IaHUSX:

CSN 06 0830/2006+21/2014 — TIpenoXpaHUTENbHEIE YCTPOHCTBA IS LIEHTPATBHOTO OTOIUICHHS U HArpesa
ropsiue BOAbI

CSN 06 0310/2006+22/2017 — IIpoeKTHPOBAHHE K MOHTAX

CSN 06 0320/2006 — [ToaroToBKa ropsideil BObI — IPOSKTUPOBAHUE M KOHCTPYHPOBAHHE

CSN EN 12 828/2005+A1/2014 — [IpoeKTHPOBAHHE TEIIOBOAHBIX TEIIOBBIX CHCTEM

CSN EN 13 240/2002+A2/2005 — [Ipu6ops! Ha TBEPAOE TOILIHBO IS OTOIICHHS JKAIBIX TIOMEIICHHH

CSN EN 13 229/2002+A1/2003+A2/2005 — BcTpoeHHbIe PHOOPsI sl OTOIICHHS M KAMHHHBIX Medeil Ha

TBEPJI0€ TOTUTHBO

Buumanme: CoriacHo cr. 3 m. 2.3. JlupexktuBsl Comera Ne 97/23/ES , Hamopubie ycTpoiicTa“
(cooTBEeTCTBYET MOCTaHOBIEHUIO mpaBuTenbcTBa Ne 26/2003 CO. oreHHBaeTcss HEOOXOJUMOCTh OCHAIICHUS
KAMHUHHBIX Tle4eld M KaMHUHHBIX BKJIQJbIIIEH (B KOTOpblE BPYYHYIO HPHUKIAIbIBA€TCS TBEPAOE TOIUIMBO JJIS
IIPOM3BOJICTBA ropsiueil BOJbI MpU Temneparype, He npesbimatomnieid 110°C) npenoxpaHuTenieM JUis 3allUThl OT
neperpesa. B cnywae, ecnum kamMuHHas T1e4yb C TEMJIOOOMEHHMKOM WJIM KaMHUHHBIA BKIQABIII C

TGHHOO6MCHHI/IKOM HC OCHAIICHLI 3TUM MNPCAOXPAHUTCICM, HAJIUYHUC TaKOT'O YCTpOﬁCTBa Ha uU3acIMu HE
Tpedyercs!

Temo0OMEeHHUK KaMUHHOM M€Yl HEOOXOAMMO COEAUHHUTHh C TEIJIOBOAHBIM KOHTYPOM MpU TMOMOILIU
pe3bp0oBOro coenuHeHus. JlJis ATOW LeIu TeIIOOOMEHHUK KaMUHHOW MEeYd OCHAIEH Pe3bOOBBIMU BHIBOJIAMHU.
Bce njiacTukoBble 3arJVIIKM Ha Pe3b0OBLIX COeIMHEHHMSX He MNpeIHA3HAYeHbl JJIsl IKCILUIYyaTAllUHM, a
HCIOJIB3VIOTCS MCKJIIYHUTEIbHO U TPAHCHOPTHPOBKHU. Ecnu Bel XOTHTE TONBKO HMHOTIA MOAOTPEBAThH
MOMEILEHUE, B KOTOPOM HaXOAMTCA KaMUHHas Ie4b, HEOOXOAUMO ,,lIEPEHANpPaBUTH MOIIHOCTb
TEINIOOOMEHHUKA Ha JAPYroil morpeburens Temia (Hampumep, Ooitiep) Tak, 4roObl OH He meperpeics. Mbl
BCeraa peKoMeH/lyeM MOJAK/JIIYeHHe ¢ AKKYMYJSIIIHOHHBIM pe3epByapoMm s o0ecrieueHus KoM(OPTHOTro
OTOIUICHUSI C MAaKCHUMAaJbHBIM HCIIOJIB30BaHUEM O00pa30BaHHOM TemnoBoil »Hepruu. [IpuHyIUTENBHYIO
OTOMUTENIbHYI0 CHUCTEMY MOKHO 3alllUTUTh OT IIEeperpeBa, HampuMmep, MyTeM MPUMEHEHHs] OTKPBITOrO
pacIIMPUTENBHOTO COCYJIa WK JOOXJIaXJAoLero KouTypa. Ha ciydail oTKiIOUeHUs OJa4YM 3JIEKTPOIUTAHUS
PEKOMEHIyeTCsl UCTOIb30BaTh PE3EPBHBINA MCTOUHUK MHUTAHUA JUIS HUPKYJISIUOHHOTO Hacoca. Ha paauaropsl
PEKOMEH/IYEM YCTAaHOBUTb TEPMOCTATUYECKUE TOJOBKM (B OCOOCHHOCTH B IIOMELIEHHM, IJI€ YCTaHOBJIEHA
KaMHUHHAas 11eYb).

IIpu skcIuryaTaniuy OTONUTEIBHON CUCTEMBI C IPUHYIUTEIbHON HUPKYJIALUEN YaCTO IIPOUCXOIUT IIEPErPEB,
4ale BCEro Mo IIPUYMHE OTKIIIOUEHHUS 3JIEKTpodHepruu. [Ipu sTom ocraHaBimBaeTcs HUPKYISALUOHHBIN HACOC,
U TeMIeparypa BOJbl B TEIUIOOOMEHHUKE HAYMHAET PE3KO IOBBIIIATHCSA, TaK Kak oOpasyrolleecs TEIUIO He
orBomutcs. @upma OO0 «Pomortom» (Romotop spol. Sr.0.) HacTosITeJIbHO PeKOMEHAYeT YCTAHOBHTH
OJIHY M3 CHCTEM 3alUThI OT IeperpeBa OTONUTEJIbLHOM CHCTEMBI.

PexoMeHayeMbI€ CHCTEMBI 3AIMMTLI 0T NeperpeBa 0TONMUTEIbHOM CHCTEMBI:

o Jlooxaa:kIaloummMii __KOHTYP — B Cllydae OTKJIIOUYEHHUS DJIIEKTPUYECKOrO0 TOKa U Meperpena
TEII000MEHHHUKA BBILIE JAOMYCTUMOTO Mpejiena H0OXIaKIAONINA KiIanaH BIIyCTHT XOJIOAHYIO BOAY
13 BOJOMPOBOJA B KOHTYP, TOMEIICHHBIA B TETUIOOOMEHHUKE. XO0JIOHAsI BOJIA, IPOTEKAIOIIas yepes
JOOXJIAXKAAIOIMINUNA KOHTYp, HPHUMET TEeIJ0 M3 TEeIUIOOOMEHHHWKAa M cTeueT B CTOK. (cM. Cxemy
MOAKJIIOYEHHUSI € T00XJIAKIAIMM KOHTYPOM).

e Jlooxsnaxnawmmi kjaanadn DBV — B ciydae OTKIIOYEHUs 3JEKTPUUYECKOIO TOKAa W TMeperpena
TEMI000MEHHHUKA BBIIIE JOMYyCTUMOTO Tpefesia MOOXJIXAAIMNUNA KIanaH BBITYCKAaeT MEPEerpeTyro
BOJly B CTOK M OJIHOBPEMEHHO YIPaBJISET aBTOMATHUYECKUM JIOMOJIHEHHEM OTOMHUTEIHHOU CHUCTEMBI
BOJION U3 BOAONPOBOoAA. (cM. CXxeMy MOAKJIIOUEHHS € 100XJaKIa0IMM Kiananom DBYV)

Pe3epBHBIII_MCTOYHHK — B CIIy4ae OTKIIIOUEHHS DJIEKTPUUYECKOrO TOKa obecmedynBaeT padoTy Hacoca B
TEUEHUE KOPOTKOTO BPEMEHU J0 T€X MOpP, MOKAa KAMUHHBIN BKJIAJIBIII HE 3aTYIIUTCS.

Buumanne: Oxnaxaaronumi TeIo0OMeHHUK (KOHTYp) U AooxJaxaatonuii kiaanadn DBV cnipoexktupoBanbl
Tak, 4yToObl B IOJHOM OOBEME 3alIUTHTh TEMJIOOOMEHHHMK OT meperpeBa. [Ipeanochuikoil MpaBUIBLHOTO
(YHKIIMOHUPOBAHUS U TOAKIIOUEHHUS SIBISIETCS HEOOXOAMMOCTD MOJA4YH XOJIOJHON BOJABI C MOCTOSTHHBIM MUH.
JnaBineHueM 2 Oap u Ttemmeparypod Ao 15°C, T.e. UCTOYHMK BOJABI HE [OJDKEH 3aBUCETh OT MOJAaYU
ANEKTPOIHEPTuM (JIydille BCEro — BOAOMPoBOJ). Oxiaxkaaromas BoJa U3 OXJIAJUTEIBHOTO TEIIO0OOMEHHHKA
CIIMBAETCS B KaHAJIM3ALMIO.3AIMMTA OTONHUTEIbHOI CHCTEMbBI 0T BHICOKOI'0 IABJICHMS

JUis  3amMThl  OTONUTENBHOM CHCTEMBI OT BBICOKOTO  JaBJIEHHS PEKOMEHIYEM  MCIIOJIb30BaTh
Hpe}IOXpaHHTeHBHLIﬁ KJIaIiaH. Hpe}IOXpaHHTeHBHBIﬁ KJIaltaH yCTaHaBJIMBACTCA HA BBIBOAC OTOIIUTEIILHON BO/JBbI
U3 TEIUIOOOMEHHHMKA. MexXy TeIIO0OMEHHHUKOM M MPEJOXPAaHUTEIbHBIM KJIAMaHOM HeENb3sl yCTaHaBIUBATh
KaKylo-T100 3alopHyI0 apMarypy. MakCHMalbHOE PAaCCTOSHHE MPEAOXPAHUTEIBHOTO KJIAlaHa OT MCTOYHHKA
cocraBisger 20xDN. IlpemoxpaHHUTenbHbIM KiamaH IOJKEH OBbITb CBOOOJHO JIOCTYNEH JUIsl PEryJsipHOU
MIPOBEPKHU €ro paboTOCOCOOHOCTH.

YcTaHOBKA 3TOr0 MPEIOXPAHUTENbHOI0 KJIANAHA SIBJISIETCS VCJIOBHEM JIJIsi IPU3HAHUSA TapaHTHH HA
KAMHHHYIO IIeUb C TeIIOBOAHbIM 00MEHHHUKOM.

3aImMTa TENJI000MEHHNKA 0T HU3KOTEMIIePATYPHOI KOPPO3UU




Jlns mpenoTBpalieHuss oOpa3oBaHMs KOHJEHCAaTa Ha CTEHKaX TeIIOOOMEHHHKA OTOMHUTEIbHBIM KOHTYD
TEIJIOBOAHON KAMUHHOM 1eYu HE0OXOAMMO OCHACTUTH TEPMOCTATUYECKUM CMECUTENbHBIM KJIallaHOM, KOTOPbIi
MOJICP>)KUBACT TEMIIepaTypy BOJblI Ha BBOJE B TEIJIOOOMEHHHK Ha MHUHUMalIbHOW BennuuHe 65°C. braronaps
3alUTe OT HU3KOTEMIIEPATYpPHON KOPPO3HUH IMPOJUIEBAECTCS CPOK CIIYKObI TeriooOMeHHHKa. st ymydmieHus
JTana pacTOIKHU U I'OPEHMs B IPUHYIUTEIBHBIX CUCTEMAax PEKOMEHJYEM YCTaHOBUTH BKJIFOYAOLIUM TEPMOCTAT
JUIsl Hacoca.

Buumanue: /s npo/uieHns cpoka ciyKObl TEIUIOOOMEHHUKA U YIYYIICHUS 3Tara PacTONKU U TOPEHHS Y
INPUHYAUTEIBHBIX CHCTEM PpPEKOMEHJYeM YyCTaHOBUTh JUIsI Hacoca BKIIOUYAIOLUIUMI  TepMocTaT W

TEePMOPEryJsiIUOHHBIN CMeCUTEIbLHbIN KJIANAaH.

YcTaHOBKA _TEPMOCTATHYECKOI0 CMECHTENLHOI0 KJIANAHA SIBJSETCS VCIOBHEM JIJsl NPHU3HAHNSA

rapaHTHH Ha KAMHHHYVIO NeYb C TEIJI0BOIHbLIM 00MEHHHKOM.

Buumanue: B camoli HWKHEH 4aCTH OTONUTEIBHON CHCTEMBI IOJDKEH OBITh YCTAHOBIICH CIIMBHON BEHTHIID.

Buumanme: KamMuHHYIO 1TI€4b, OCHAIICHHYIO TEIJIOOOMEHHHUKOM, 3alpeliacTcsi MCIOoIb30BaTh 0e3
MOAKJIIOUEHUST K TEIUIOBOJAHOW CHUCTEME M HAIOJHEHHsS HOCHTENIEM TeIula, T.e. BOJOW WM He3aMep3arolllei
KHUIKOCTHIO, PEKOMEHIOBAHHOM Il ATUX 1ejeil. B nensx obecrneuenus UIMTEIBHOTO CPOKa CIYKObI CHCTEMBI
9TH HAIOJHUTEIN JOJDKHBI COOTBETCTBOBATH CTAHAAPTY CSN 07 7401/1992 (Boma m map ansa TEIIOBBIX
SHEPreTUUECKUX YCTPOMICTB).

Bonee mompobnass mHpopmManus 1Mo ITOH TeME€ — CM. MPOCHEKT JAJs CKAauMBaHUS HA WWW.romotop.cz
Stavebni pripravenost pro krbova kamna Romotop (CtpouTe/ibHasi IOATOTOBKA /sl KAMMHHBIX TeYei
Romotop), wiu npu JTMYHOM KOHTAKTE Ha CEPBUCHOM JIMHUU Romotop cM. WWW.romotop.cz.

5. PykoBoacTBO 10 06CIy:KHBAHUIO
5.1 Tonauso

B kaMHHHOM TI€YM MOXXKHO CXKHIaTh TOJBKO JEPEBSHHbBIC MOJIEHbs cornacHo 3akoHy Ne 201/2012 C6.. dus
JTOCTIDKEHHUSI HOMHHAJIBHBIX MapaMEeTPOB OTOMUTENHHOTO NPUOOpa PEKOMEHIYETCsS WCIONb30BaTh CyXHe
noJieHbs 1uaMeTpoM 5-8 em u mmHoit 20-30 em ¢ BraxkHocThiO MeHee 20 % (ontumansHo 10 %0). XBoOpocT u
MEJIKO IOPYOJIEHHOE JIEPEBO UCTIOIB3YHTE TOJIBKO JJIsi PACTONKH. PekoMeHIyemMasi CyXoCTh JiepeBa JOCTUTACTCS
XpaHEeHHEM HapyOJIEHHBIX MTOJICHBEB 110]1 IPOBETPHUBAEMbIM HAaBECOM Ha MPOTSHKEHUU MUHUMYM JIBYX JIET.

KaMmuHHYI0 nIeupb cienyeT TONUTh Ha HOMHUHAJIBHYIO MOLIHOCTbH, YKa3aHHYI0 B TEXHUYECKOM IACIOPTE, YTO
O3Ha4yaeT CropaHHEe JAHHOIO KOJIM4YECTBa pa3peuieHHoro tommmsa 3a 1 4gac. Ilpu jumrensHON upe3MepHOM

MEPErpy3Ke BOZHUKACT YIpO3a MOBPECKACHU A KaMUHHOH II€YH.

B kayecTBe TOIJIMBA HU B KOEM CJyUae He cJeayeT MCIO0Jb30BATH TOPHOYMeE KHAKOCTH, KOKC, YI0Jb

WJIH OTXOJbI THINA: JPEBECHOCTPYKEUYHBIX IJIMT, IJIACTMACC, MOJMITHICHOBLIX NMAKETOB, NPONUTAHHOMN

aApeBeCHHBI HJIH TOJLKO CTPV:KKH WJIH I'PaHyJI!

N CkUranme TAKNX MATEPHUAJOB HE TOJHLK0 CHJILHO 3arps3HAET HANIY OOUIVIO OKPVIKAIOIIVIO cpeay,

HO U NOBPEKIACT KAMHUHHYIO NeYb M ALIMOX01!!!

5.2 TlepBblii 3aNyCK KAMHHHOM MeYH B IKCIIYyaTAIHIO

[lepen mepBbIM 3allyCKOM B 3KCIUTyaTallMI0 HEOOXOAMMO YCTPaHHMTh BCE HAKJIEHKHU CO CTEKJIa, DJIEMEHTHI
NPUHAIIISKHOCTEH M3 30JIbHUKAa WM W3 TOMOYHOM Kamephl, HEOOXOAMMO TaKXe YCTPaHUTh BO3MOKHBIE
TPaHCIOPTHBIE MpenoxXpaHuTenu. Bce mJiacTMKOBBIE 3arJyIIKM _Ha Pe3b0OBLIX COEAMHEHUSIX He
NpPEAHA3HAYEHbI JUIA JKCIIYATAIMH, 2 HMCHOJbL3VIOTCH MCKIIOYHMTENbHO I8 TpaHcnoptupoBku. Ilo

PUCYHKY B TEXHUYECKOM IacIOpTe MPOBEPHTE, MPABUIBHO JIM YCTAHOBJICHBI CBOOOMIHO YIIOKEHHBIE 3aCIIOHKU
JUIST HampaBJICHUS TATH, IIaMOTHBIE (DACOHHBIE KUPNMUYM WM Oapeep (BO3MOXXHO, YTO BO BpeMs
TPAHCIIOPTHUPOBKMA MM YCTAaHOBKH OHU COCKOJIB3HYJIM C MpaBWIbHOrO Mecta). OOHApyKUMB Kakou-1rb0
HEJIOCTaTOK B YCTAHOBKE, CJIENYET HEMEUICHHO YCTPAHHUTh €ro, TaK KaK 3TO MOXXET MOCTaBUThH IOJ YIpO3y
MPaBWIBHYIO (YHKIMIO OTOmHTEeNbHOro mpubopa. Ilocie ycTaHOBKM KaMHHHOW T€Ud, MOAKITIOYCHHUS K
JIILIMOXOAY WJIU TaKXKe IMOJKIIOUCHHUS TEIUIOOOMEHHHMKA K TEIUIOBOAHOW CHCTEME M 3aJMBKH TEIIOHOCHUTENS
pacTONMUTe U MEIJICHHO TOIHUTE B TEUEHUE KaK MUHMUMYM JIByX yacoB. [lepes nmepBoii pacTonkoi u BoO Bpems Hee
OCTaBbTE JBEPIHI TNEYM M 30JbHUKA CJIETKA MPUOTKPHITHIMH (NMpudausuteabHo Ha 10 - 20 mm), yToOBI
VIUIOTHUTEIBHBIA MaTepuan HE COCOUHWICS C JiakoM. Jlnsi oOpaboTKM TOBEPXHOCTH KAMHHHOH MeYH
HCIIO/Ib30BaHAa OTHEYIOpHas Kpacka, KOTopas IpH TIEepBOM pacTONKE II0CJAE BPEMEHHOTO pPa3MATYCHHS
oTBepaeBaeT. Ha stane pa3msirdeHus ciieyeT NpUHIThH BO BHUMAaHHUE BO3MOKHOCTD MTOBPEXKICHHS TOBEPXHOCTH
Jaka pyKOH WM KakuM-Iu0o mpeameroMm. Ilpw mepBoil pacTomnmke KaMWHHAs Ie4Yb JIOJDKHA ,,00rOpeTh™ mpHu
HEOOJIBIIIOM IJIAMEHHU ITYTEM C)KUTAaHUs MaJIOro KOJIMYECTBA TOIUIMBA MPU HU3KOM Temmneparype. Bech npouece
IEPBOro BBOJA M3/1eJHs B IKCILIYATALMIO NIPOBOJIUTCH ¢ MAKCHMAJbLHBIM OTKPBLITHEM I0JAa4YH BO3AYXA.
IlepBbie aBe 3arpy3KH _JPOB JIOJKHBI _COOTBETCTBOBATHL HH)KHEMY Ipeneay PeKOMEHIYEeMO IOoPIHHU
TomauBa (cMm. Tadauny «TEXHHYECKAS MHO®OPMAILINSAY»). Bce marepuaabl J0JKHbI OCTENEHHO
aJanTHPOBAThCA K TeILUIOBOI Harpy3ke. Bce marepuanbl JOJDKHBI NMPUBBIKHYTH K TEIJIOBOW Harpyske.
PactonuB oCTOpPOKHO, MOYKHO MPEIOTBPATUTh BOSHUKHOBEHHUE TPEIMH B IIIAMOTHBIX KUPIIHYAX, MIOBPEXKICHUE
naka U aedopmaliio KOHCTPYKIUMU BKIIAJbINA. JlONOJHUTEIbHbIE NATH-NIECTh 103 TOIUIMBA JI0JLKHbBI
COOTBETCTBOBATH _MAaKCHMAJBLHO JONYCTHMOI jo3e apeBecHuHbl (cMm. Tadauny «TEXHHYECKAS
HH®OPMAIINS») B TeuyeHHEe NPHOJIM3UTEIBHO 5-6 uyacoB. Temephb 3akpoiiTe JBepIY IeYH-
KaMHMHA/KAMHHHOM TONKH I0CJIE 3arPY3KH TOILIMBA. biaroaaps BbICOKOii TeMneparype (MaKCHMAaJbHas
NPOM3BOAUTEILHOCTD) Kpacka 3aTBepiaeBaer. OTBepJeHHE Jaka KaMUHHOW TI€YH COMPOBOXKIACTCS
BPEMEHHBIM 3aI1ax0OM, KOTOPBIH MOJHOCTBIO HCYE3HET Yepe3 HEKOTOPOES BPEMSI.

IIo3TOMY _NpH__ BBIFTOPAHMM _ OKPACKH _HEO00XO0JMMO _ 00€CHeYdTh _THIATEIbHOE NPOBETPUBAHME

NNOMCIICHUS, OTCYTCTBHEC B 3TOM NOMCIICHHUHN JOMAIIHHUX KMBOTHBIX MJIM NITHI, PEKOMCHAVETCHA TAKMKE

BBIKJ/IIOYUTDH HA 3TO BPpEMA 110Aa49V B03/1yXa B AKBAPDUYMBI.

5.3 Pacronka M Tonka

1. Y xaMUHHBIX [I€YeH C PEIIeTKON — B TPOCTPAHCTBO TOTKM CHavYajga MOMECTUTE CMATYIO Oymary u Ha Hee
MIOJIOKUTE MeNKHe IpoBa. [[Isl moMKUraHus MOXKHO HCIIOJIB30BaTh TBEPIOE 3axkurarouee cpenctso. Ilocne
3QKUTaHUSI [TO/I0KINUTE, TTOKa OTOHb CBOOOJHO Pa3rOpUTCS MPH OTKPBITHIX AJIEMEHTaX PEryJUpOBKH MOAauu
BO3/JyXa. 3alpeleHo HCIOoJb30BaTh AJIsl PACTONKH IOpPIHOYHe KUAKOCTH (0eH3HMH, KepocuH H T.1.)! Kak
TOJIBKO OTOHb Pa3ropUTCS U Tsra CTaHET JOCTATOYHOW, MOKHO JJOOAaBUTh OoJiee KPYIHbIE MTOJIEHbS HE ONacasich
yreuku abiMa. [loakmanpiBaiiTe yCTAHOBJIIEHHOE KOJIMYECTBO TOIUIMBA B 3aBUCHUMOCTH OT HOMHHAJIBHON
MOIIHOCTH KAMMHHOM M€Y H.

2. Y KaMUHHBIX ITe4eld 6e3 PemIeTKH — ISl COKUTAHUS UCTIONB3YETCS TOIBKO BTOPUYHBIN BO3yX, TOITOMY B
TOMOYHYIO KaMepy CHayajla IOMECTHTE JepeBsSHHBbIE IOJIEHbs, 3aTeM Oojee MEeJKHE ApOBa M HAKOHEll
JpeBecHble Mmenku u Oymary. [locne 3axuranus Moo IUTe, IOKa OTOHb CBOOOTHO Pa3srOPUTCS MPH OTKPBITHIX
AJIEMEHTaX PETYJIUPOBKH IOJa4Yd BO3JyXa. 3alpelieH0 HCIO0JIb30BATh VI PACTONKH IOPHOYHE KHAKOCTH
(Oen3uH, kepocuH H T.1.)! Kak TOJIbKO OTOHB pa3ropuTcs U TATa CTaHET AOCTATOYHOU, MOKHO J00aBUTH OoJee
KpyIIHBIE IIOJIEHbS HE Ollacasch yTeUkW AbIMa. [loakiangpiBaiiTe yCTAHOBIEHHOE KOJWYECTBO TOILIMBA B
3aBUCUMOCTH OT HOMHUHAJIbHON MOIITHOCTH KAaMUHHOM ITE€YH.

Pacxon TorumBa Bcerja yka3blBaeTCsd B TEXHUYECKOM MacnopTe. VIHTEHCUBHOCTb TOPEHMS PEryIUpYyHTe
JJIEMEHTaMU YIPABJICHUS MOAAYEH BO3yXa, UM OTPAaHUYEHUEM TATU B JBIMOXOJE, eciu y Bac ycraHoBiieHa
JIbIMOBasi 3aciioHKa. bojbloe KoJIM4ecTBO TOMIMBAa WM OoJbllas TSAra MOTYT NPUBECTH K NEPErpeBy U
MOBPEXACHUIO KaMUHHOW meud. CIMIIKOM Manasl TAra BbI3bIBA€T IOYEPHEHUE CTEKOJI M YTEUKy JAbIMa B
ITOMENICHUE MPHU OTKPBITHH JIBEPLIBI U MOKJIAIbIBAHUY TOILINBA B KAMUHHYIO I1€Yb.

Buumanmue: /[Bepria TOMOYHONW KaMephl JOJKHA OBITh BCETJa 3aKphITa, 32 UCKIFOUYCHUEM TOJKJIAIbIBAHUS
TOIUIMBA U yCTpaHeHus 30J1bl. [locme KaxKI0ro JUIMTEIBRHOIO NIEpeEpPhIBA B OKCIUTyaTalluM KAMUHHOW II€YU MepeN



MOBTOPHOM PACTONKON HEOO0XOAWMO MPOKOHTPOJMPOBATH IMPOXOAMMOCTh M YHCTOTY ABIMOBOIO KaHaja,
neIMOoXoza U Tonkd. OOBIYHO HArpPeB M OXJIAKICHHE KAMHHHOTO BKJIAQJIBIIIA COMTPOBOXK/IACTCS 3BYKaMH, 3TO HE
SIBIIICTCS AC(PEKTOM.

5.4 ToakaaabIBaHHe TONJIMBA

B umemsix wu3bexaHus yTEYKHM JABIMOBBIX Tra30B B IOMEIICHHE MPU MOJKIAAbIBAHUU PEKOMEHIYEeM:
[Tpubnusurensho 3a 5-10 cekyHa mepen TeM, KaKk OTKPBITh ABEPIly TOIMOYHOW Kamephl, OJTHOCThIO OTKPONTE
PEryJAaTOphl BO3JyXa, 3aT€M JBEpLy CHadaja cjerka MPUOTKPOWTE, MOJO0KAUTE HECKOJIbKO CEKYHJ, YTOObI
JBIMOBBIE T'a3bl OTCOCAJIO B JBIMOXOJI, U TOJIBKO IIOCJIE 3TOrO OTKPOWTE ABEPLY MOJHOCTHbIO. OTKPBIB IBEPIY
JUISl TIOJIKJIQJIbIBAHUsSA, CJIEAYEeT JACHCTBOBAaTH C IOBBIIICHHBIM BHUMAaHUEM, TaK KaK CYIIECTBYET ONACHOCTh
BBINA/ICHUS] PacKaJIEHHbIX yroyibkoB. [loanoxxuB TormimBo, cCHOBa 3akpoiite nBepiy. Ilocie Toro, kak TOIIUBO
pasroputcs (0e3 uajsmiero IMmJIaMEHH) CHOBA BEPHUTE DETYJSATOp B HMCXOAHOE mojokeHue. KonnuecTBo
MOJIKJIA/IBIBAEMOT0 TOIUIMBA JIOJDKHO COOTBETCTBOBATh MH(OPMATHBHOMY YacOBOMY pPAacXody sl TaHHOM
KaMHMHHOH meuu (cM. TeXHUuuYecKui juct). [lpu upesMepHOM pacTaruiMBaHUM MOXKET MPOU3ONTH HEOOpaTUMoe
MIOBPEXKIEHUE KOHCTPYKIIMU [IEUH.

Buumanme: UpeaMepHOl yT€UKHU JIHIMOBBIX T'a30B B MOMEIICHHUE NMPU MOAKIAJABIBAHUM MOXHO H30€XaTh,
JOTIOJIHAS TOIJIMBO TOJIBKO I1OCIIE TOTO, KAK OHO JOTOPUT J0 PACKAJIEHHBIX YT OJIbKOB.

5.5 Dkcmayaranus Bo BpeMsi IePexXoIHOI0 NMepuoaa

B nepexonHblil nepuoa win npu HapykHOM Temreparype Bbiie 15°C, B 10KUIMBBIE U BIIaXKHbIE JHU, IPU
PE3KOM MOPHIBUCTOM BETPE B 3aBUCUMOCTH OT OOCTOSITENILCTB MOKET IPOU30MTH yXY/IIEHUE TATH B ABIMOXOJE
(0TBOA MPOIYKTOB FOPEHUS U3 KaMUHHOM 11eun). [103ToMy B 3TOT IepuoA ciaeayeT dKCILUTyaTupoBaTh KAMUHHYIO
1e4yb C MUHUMAJIbHBIM BO3MOXHBIM KOJMUYECTBOM TOIUIMBA, YTOOBI MOXHO OBUIO YIyYIIUTh TOPEHHE U TEM
CaMbIM TATY ABIMOXO0/1a, OTKPBIB [10Jja4y BO3/1yXa.

CoBeT: B sT0T mepuosa u3-3a CBOHCTB TATW IABIMOXOJ]a MOXKET BO3HUKHYTH TaK Ha3biBaeMmas atMochepHas
npobka B YCTbE IbIMOXOJIa. DTa NMPOOKa MOXKET BbI3BaTh YTEUKY JbIMa B IOMELICHHE MpPU MOJKUTaHUU
toruuBa. [losToMy mepes MmoJKUTraHHEM PACTONKH PEKOMEHIYeM IPEXIE BCEro OCTaBHTH IMPOTOPETHh KYCOK
CMATOM Oymaru, Jy4ille BCEro B BEpXHEW YacTH TOMOYHOM KaMepbl. DTOro Ha MEPBbIM B3I HE3aMETHOTO
JBIMa JTOCTaTOYHO JIJIsl TOTO, YTOOBI MPOOUTH BO3HHKINYIO atMochepHyto mpoOky. Ilocie storo moxxHo 6e3
OMaceHWi TMojpkeuyb Oymary (WM TBEpAOE 3aXKUTarollee CpeACTBO) C TapaHTHMPOBAHHOW CTapTOBOM
MIPOXOUMOCTBIO JIaXKe BIIAYKHOTO JBIMOXO7a.B 3TOT meproj; MOXKHO TakKe C yCIeXoM NPUMEHHTh TaKOH xKe
Coco0 pacTONKH, YTO M Y KAMMUHHOM neun 6e3 pemeTku (6e3 30JbHHKA).

5.6 Ynaaenue 30161

Crnenute 3a TeM, 4TOOBI 30JIbHUK OMOPOKHAJICS YK€ TPU 3alOTHEHUH HAMOJIOBUHY, YTOOBI KOHYC 30JIbI HE
BBIPOC CJIMIIKOM OJM3KO y PEIIEeTKH U HE BbI3BAJI €€ MOBPEKICHUE BCleACTBUE neperpeBa. OTHOBPEMEHHO 301a
orpaHuuuBaia Obl JOCTYN BO3IyXa, HeoOxomumoro mansi ropeHus. OMNOpoXHEHHWe 30JbHHUKAa OT Terlia
PEKOMEH]TYETCSl BBITIOJTHATH B XOJOJHOM COCTOSTHWH, JIy4Ille BCETO TMPHU MOATOTOBKE K CIICIYIOIIEH pPacTOIKe.
Jliss O4MCTKHM 30JIbHUKA WU TOMOYHBIX Kamep 0e3 30JbHHKA (TaKKe€ B XOJOAHOM COCTOSHHUHU) TOIXOIHT
MBUTIECOC, MPETHA3HAYCHHBINA /U BBICACBIBAHHS TETUIA, OCHAIIECHHBIH (PHIBTPOM IJIsi MEJKUX 3arps3HEHH.
3051y U3 CTOPEBIIUX JPOB MOKHO HUCIIOJIB30BATh JJIsi KOMIIOCTA HIIM B Ka4ecTBE YAO0OpeHus. 3011y YKIaJbIBalnTe
B 3aKPBITHIC HETOPIOUNE EMKOCTH.

Buumanue: Ilepen omnopoxHeHHEM 30JIbHHMKA CleIyeT yOeOUThCS B TOM, YTO B HEM HET pPacKaJeHHBIX
OCTaTKOB TOIIJIMBA, KOTOPbIE MOTJIM OBl CTaTh MPUYMHON MOXKapa B MYCOPHOM SIIIIUKE.

BauMmanue: YV HEKOTOPBIX THIIOB KaMUHHBIX Ie4el 30JbHUK YCTAHOBJIEH B BBIEMKE IIOJ] PEIIETKOH 0e3
BO3MOXXHOCTH OOKOBOTO H3BJI€UEHHUS. 30JIbHUK HEOOXOIMMO W3BJIEKaThb TOJBKO TMPH HEAEHCTBYIOLEM
OTOIUTEJIILHOM MTPUOOPE B XOJIOAHOM COCTOSIHUU. J{OCTYII K 30IbHUKY BO3MOKEH IOCJI€ OTKU/IBIBAHUS PEIIECTKH.

IIpu yaajJeHuu ropsiyeid 3051 CO0JTI01aliTe HOBLIIIEHHYIO 0CTOPOKHOCTL!

6. OuyHCcTKa U cepBHC

Bama xaMuHHas neyb — 3TO Ka4eCTBEHHOE HU3JCJIINE, KOTOPOC IIpU HpaBHHBHOﬁ OKCILTyaTallui HC BbI3bIBACT
HUKaKHX HCHCHpaBHOCTCﬁ. KaMI/IHHYIO neyb U CUCTECMY AbIMOXOZa HCO6XOI[I/IMO PEryjiipHO W TIOATCIBHO
OCMATpHUBATh U OYHUIIATE 10 U IIOCJIC OTOIMUTEIBHOI'O CE30HA.

OuucTka M _J1100ble padoThl 10 __00CIYKHBAHHIO _TNEYH IPOHM3BOAATCI _TOJbKO IO0CJ€ IOJHOI0
OCTHIBAHMS BCe KOHCTPYKIIMH!

IloBepxHOCTL HeYeH 3alMINEHa TEePMOCTOMKHM HNOKpPLITHEM. TepMOCTOHKOe NOKPLITHE TaK Ke
3alMIIaeT or Koppo3uu. M30eraiite KOHTAKTA HOBEPXHOCTH € BOJAOW, MOIOINIMMH W YUCTANIMMHA
cpeacTBAMM HWJIH PACTBOPUTEIAMH.

IIpoTHpaiiTe NOBEePXHOCTh M€Y CYX0H MATKOH TKAHbIO!

6.1 OuucTKA CTEKJIAa

Ha nogneprxanue 4ucTOThl CMOTPOBOI'O OKHA MTOMUMO HCITOJIB30BAHUS MOIXOISAIIET0 TOIJINBA, JOCTATOYHOM
MoJayll BO3JyXa CHKMTAHUS U COOTBETCTBYIOUICH TATH ABIMOXOJA BJIMSET TakkKe CHocod 00CIyKUBaHUS
KaMUHHOM neun. B CBsI3U ¢ 3TUM peKOMEH1yeM MOAKIAAbIBATh TOJIBKO OJHMH CJION TOIUIMBA, MPUYEM TaK, YTOOBI
TOIUTMBO OBLIO KaK MOYKHO PaBHOMEPHEE Pa3JIOKEHO IO TOIMIOYHOW KaMepe M HaXOJWJIOCh KaK MOXKHO JabIIIe
OT cTekJya. B ciyuae 3arps3HeHUs CTEKIIa MPU TOTIKE PEKOMEHTyeM MOBBICUTh HHTEHCUBHOCThH TOPEHUSI, OTKPHIB
PEryIATOp BO31yXa, B pE3y/IbTaTe YeTO CTEKIIO OOBIYHO OUUCTUTCS CaMo.

Ecau cTexmo nBepiibl 3aKONTHIIOCH, €0 MOXKHO B XOJIOTHOM COCTOSIHUHM BBIYMCTHTH Ta3€THOW OyMaroi uiu
BIIQXKHON TPAMKOW, CMOYEHHOW B ApeBecHOil 3oie. OOBIYHO 7S OYUCTKM KaMHUHHOTO CTEKJIa TMPUMEHSIOTCS
KUJKUE MOIolue cpeacTtBa. Ho OHM MOTYT B HEKOTOPBIX CIIy4asiX, B 3aBUCMMOCTH OT COCTaBa MOIOIIETO
CPEJIICTBA U €r0 B3aMMOJCHCTBHS C OCTaTKaMU CropaHus (YacTHI] 30JIbI U T.I1.) HAHECTU BpeJ YIUIOTHUTENSM, U /
WJTU CTEKJIOKEpaMuKe, 1 / WK IeKOPATUBHOMU Tpadrike HaHECEHHON HA CMOTPOBOE CTEKJIO KaMUHa.

IIpousBoauTeb He HeceT OTBETCTBEHHOCTH 32 IMOBPEXKICHHS, KOTOPbIe BbI3BAaHbI BCJIEICTBHE
BO3/1elCTBUS XMMHYECKUX PEareHToB.

6.2 OYHCTKA KAMHUHHOI MeYH /)IeMOHTa)K mamMoTa

Bo BpeMs OYHMCTKM cCleayeT YCTpaHUTh OTJOKEHUS W3 JIBIMOBBIX KaHAJIOB W KaMepbl CrOpaHMs.
OTpeMOHTHPOBATh, a Jy4YIlle BCETO — 3aMEHUTh OTBAIMBIIKECS YACTH IIAMOTHOW OOJNMIIOBKU. 3a TE€M, YTOOBI
IIaMOTHAas OOJIMIIOBKA OCTaBalach CIUIONIHOM, HEOOXOIMMO CJIEIUTh M B TEUEHUE OTOIHMTEIBHOIO CE30Ha.
[lennn Mexay OTAETbHBIMH IIAMOTHBIMH OJIOKaMH, KOTOpBIE CIYyKaT [Js TEIJIOBOTO pACHIMpPEHUs u
MPENSTCTBYIOT BOSHUKHOBEHHMIO TPEIIWH, HE PEKOMEHIYETCS 4eM-TTH0O0 3amoJIHITh, HAPUMEp, IIMaKICBKOM,
Kak 3TO JEJajoCh y CTapOro THUIIA OTOMMUTEIBHBIX YCTPOWMCTB Ha TBEpPAOE TOIUIMBO. PacTrpeckaBuimecs
IIAMOTHBbIC KUPIIMYH He TePAIOT cBoell GPyHKIMHU 10 TeX Mop, OKa OHU coBceM He BbInaayT! [Ipu ouncrke
PEKOMEHIyeM BBIHYTh U3 KAMHUHHOU Me4YH CBOOOJHO YIIOKEHHBIE 3aCTIOHKH I PETYISIIINK HAIPaBJICHUS TSITH,
€CJIM OHHU HCIIOJB30BaHBl B KAMWUHHOHW T4 (TeM caMbIM OO0JIETYaeTCsl JOCTYI B MPOCTPAHCTBO HAJ HHUMH).
OuncTka KaMUHHOW Te4yr (KpOMe CTeKJia) MPOM3BOAMTCS O€3 BOIHBIX CPEACTB, HAMPUMEDP, MBIIECOCOM HIIU
meTkol. He pgomyckaroTcs HUKakhe MEpPeAesiKd KaMUHHOW mnedyu. Mcmosib3yiTe MCKIIOYUTENIBHO 3aIllacHbIe
9acTH, YTBEPKIEHHBbIC U3rotoButeneM. JleMoHTax mamoTa (cM. [llamoTHas kamepa). Tpyluecs: MOBEpXHOCTH
METeJIb ABEPIBI M 3aMUPAIOIIET0 MEXaHU3Ma BPEMS OT BPEMEHH CMAXTE YIJIEPOJHON CMAa3KOM MJIM CMa3KOM i
BBICOKOH TemmepaTypsl. Eciu kamMuHHAs 11edsb 0e3/1eHCTBYeT, 3aKpOITE €€ COOTBETCTBYIOIIMMU 3aCTIOHKAMH.



6.3 OuncTKA TENJIOBOAHOI0 OOMEHHHKA

["azooTBOAAIIIME KaHATBI TEMJIOOOMEHHHKA CIIEYeT YUCTUTh MO HEOOXOAUMOCTH, Kak MUHUMYM 1 pa3 B 3
HEJeNU IMPWIArarolencs CTaabHOM IeTKoM. Ha creneHp 3arpsA3HEHUs BIHSET, NPEXKIEC BCEro, BIIAXKHOCTh
TOIUIMBA, CIOCO0 OOCTy>KMBaHUS (HApHUMEp, HKCIUTyaTallsi B SKOHOMHOM PEXHME — PEryisiTopbl BO3AyXa
3aKpBITHI), & TAKXKE CIOCOO MOJKIIOYEHUS K OTONMUTENBHONU cucteMe — cM. L. 4.3. JIocTyn K Ta300TBOASIINM
KaHajiaM TerJI000MEeHHHKa 00ecrieueH U3 IPOCTPaHCTBA TOMIOYHON KaMephI.

Y KaMUHHBIX TI€Uel C 3aCJIOHKaMU JJIs HalIPaBJIEHUS TATU HEOOXOIMMO 3T 3aCIIOHKU BBIHYTb.

Uckmrouennem siBisiercss kamuHHas 1medb ESPERA, 6e3 mpukperieHHoW crainbHOM mieTku. OdYuCcTKa
TEMJIOOOMEHHUKA M €r0 PYTHHHOE YIIPaBJIEHUE BO3MOXKHBI H3HYTPH KaMepbl CrOpaHusi IOCIE CHSTHA
ITOTOJIOYHBIX IIAMOT.

6.4 OuucrKa ILIMOXO0AA

Kaxnplii mosip30BaTeNh OTONMUTEIBHOTO NMpHOOpa HAa TBEPAOE TOIUIMBO OOSN3aH OOECIEUUTH peryJspHBINA
KOHTPOJIb U OUYUCTKY JIBIMOXO0/1a COIJIACHO MOCTAHOBJIeHMIO paBuTeabcTBa Ne 34/2016 C6. ot 22.01.2016.

7. Cnocod yruau3anum ynakoBKH M CIIHCAHHOTO U3/1e/IHs

B cMmbicne 3akona Ne 125/1997 C6. u comyTCTBYIOIIUX MPEANHCAHUNA PEKOMEHIYyEeM CIEeAYIONIHI crocod
YTHJIM3ALUU YIIAKOBKU U CIIUCAHHOTO U3/IEITHSI.

YnakoBka:

JIEPEBSIHHBIE YaCTH YIIAKOBKHU UCIIOJIH30BATH ISl OTOTUICHHS

IJIACTMACCOBYIO YIAaKOBKY IIOMECTUTH B KOHTEHHEP JIJIs1 COPTUPOBAHHOTO Mycopa

OOJITHI U Iep KaTeNld CATh B MYHKT MpUEMa METauiojIoMa

MaKeT C cernaparopoM aTMoc(hepHoii BIaXKHOCTH IIOMECTUTh B KOHTEHHEP ISl COPTUPOBAHHOTO Mycopa
OTcay:xuBlIee COMCAHHOE H3JIeIHe:

CTEKJIO JJEMOHTUPOBATH U IOMECTUTh B KOHTEHUHED ISl COPTUPOBAHHOT'O MyCOpa

YIUIOTHEHUSI ¥ IIAMOTHBIE IUTUTHI BRIBE3TH KaK KOMMYHAIBHBIN MyCOp

METaJUIMYECKHE YaCTU CATh B MyHKT MIPUEMa METaI0I0oMa

8. Tapantus

BHuMaTenbHO 03HAKOMBTECH € COEPKAHUEM FapaHTUHHOTO TAJIOHA MTEpe BBOJAOM II€UH B dKCIUTyaTanuo. B
HEM H3JI0’KEHBI BCe TPeOOBaHUS U MpaBUJiIa SKCIUTyaTaIllUH, YTOObI COXPAaHUTh TaPAHTHIO.
VYiep6, HaHeCEHHBIN B CIIEICTBUU HApYLLIEHUI MpaBUJI SKCIUTyaTalluy HE TIOKPhIBAETCS rapaHTUEH.






	POSTUP_A3_vychod.pdf
	ESPERA_energeticky_stitek_informacni_list_vyrobku_Romotop.pdf
	Page 1

	ESPERA_01-2018_12_03_SERVICE_INSTRUCTIONS_CLEANING_OF_FLUE_GAS_PATHS_CISTENI_SPALINOVYCH_CEST.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3





