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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Obchodni nazev . BROPASTE (Sn97 Cu3)

Popis . Bezolovnata pajeci pasta

Obchodni nazev Regulace Slozeni kovu ¢. Cislo UFI Popis
BROPASTE Sn97Cu3 UNE.EN ISO 9453 402 S020-J05U-N004-1APO Sn97-Cu3

1.2. Prislusna uréena pouziti latky
nebo smési a nedoporucena

pouziti
Identifikovana pouziti : Meékké pajeni ve vodovodnich zafizenich s médénymi trubkami, topnych systémech a rGznych
sanitarnich a vodovodnich pfipojkach.
Nedoporucena pouziti . Nepouzivejte k jinym Gc¢elim, nez jsou popsany ve vyrobku.
1.3. Udaje o dodavateli bezpeénostniho
listu
Dodavatel : BROQUETAS, S.L.
Adresa : ¢/ Can Sallares 12-16
08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona (Espafia)
Telefon : +34 936401900
E-mailova adresa kompetentni :  broquetas@broquetas.com
osoby odpovédné za
bezpecnostni list:
1.4. Pohotovostni telefonni Cislo © +34 936401900
Dostupnost . Pondéli az patek 8:00 az 14:00 h.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeéi

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Nafizeni (ES) &. 1272/2008 [CLP].

Tridy/kategorie nebezpecnosti Standardni véty o nebezpecnosti (H)*

H372: Zpusobuje poskozeni organt pfi dlouhodobé nebo opakované expozici.

GHS08 Nebezpecnost pro zdravi H412: Skodlivy pro vodni organismy s dlouhodobymi uginky.

H302: Zdravi Skodlivy pfi poziti (kategorie akutni toxicity 4)
GHSO07 Skodlivy H312: Skodlivy pii styku s kiiZi (kategorie akutni toxicity 4)
H332: Zdravi $kodlivy pfi vdechovani (kategorie akutni toxicity 4)

2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni (CLP)

Nafrizeni (ES) €. 1272/2008 [CLP].

Pokyny pro

Signalni slovo a piktogramy Standardni véty o nebezpecnosti (H) bezpecné
zachéazeni (P)*

Varovani
H372: Zplsobuje poskozeni organu pfi dlouhodobé nebo P280. P270
_opakované expozici. ' ’
H402: Skodlivy pro vodni organismy. P3%:i2‘|1;+323(,)1%33
H302: Zdravi $kodlivy pfi poziti (kategorie akutni toxicity 4) 1 P3024P352
H312: Skodlivy pfi styku s kiiZi (kategorie akutni toxicity 4) ,P402 P501 ’
H332: Zdravi Skodlivy pfi vdechovani (kategorie akutni toxicity 4) '
GHSO07 GHSO08

*UpIné znéni pokynt pro bezpecné zachazeni (P): Viz oddil 16
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Oznacovani podle narizeni (ES) €. 1272/2008
Vyrobek je klasifikovan a oznacen v souladu s nafizenim CLP.

2.3. DalSi nebezpeénost

Soulad s kritérii PBT/vPvB : Vyrobek neobsahuje latky klasifikované jako PBT nebo vPVB.
Jina nebezpecénost, ktera neni Nebezpeci popaleni pfi dotyku horkych &asti pfistroje pfi vysokych teplotach. Vdechovani
uvedena v klasifikaci vyparl z naftalinu mdze zpUsobit zdravotni potize. Zajistéte fadné vétrani.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach
3.2. Smési

Slozeni kovové slitiny:

Chemicky nazev Obsah (%) Cislo CAS Cislo CE
Méd (Cu) 0-5.0 7440-50-8 231-159-6
Cin (Sn) 95— 100 7440-31-5 231-141-8
Slozeni toku:
Chemicky nazev Obsah (%) Cislo CAS Cislo CE Klasifikace podle narizeni 1272/2008 (CLP)*

Akutni toxicita 4 H3Q2: Pfi poziti Skodlivy

Alkoholy, C16-18,

ethoxylované 15-25 68439-49-6 | 500-212-8

Ziravost pro kizi 1B, H314; poskozeni o¢i. 1, H318
Akutni toxicita 4, H302
Akutni pro vodni prostfedi 3, H402

Chlorid zine¢naty 15-25 7646-85-7 231-592-0
Chlorid amonny 1-5 12125-02-9 235-186-4
Ethylenglykol 15-25 107-21-1 203-473-3
ODDIL 4: Opatieni prvni pomoci
4.1. Popis opatieni prvni pomoci
Obecné poznamky : Pri zjiSténi zdravotnich potizi vyhledejte Iékafskou pomoc.
V pripadé vdechnuti : Exponovanou osobu pfemistéte na Cerstvy vzduch a vyhledejte Iékafskou pomoc.
Pfi styku s kazi . Ocistéte vodou a mydlem. Pokud pfiznaky pretrvavaji, vyhledejte Iékare.
Pri zasazeni oci : Okamzité dlouze vyplachujte vodou po dobu nékolika minut a drzte o€ni vicka oteviena, aby se

dobre vycistila. Poradte se s o€nim Iékafem.
V pripadé poziti . Vyhledejte 1ékafskou pomoc. Nevyvolavejte zvraceni. Pokud je postizeny pfi védomi, dejte mu
napit vody. NEPODAVEJTE vodu osobam v bezvédomi (Za vhodnych podminek pouZiti neni

vyrobek pozivatelny).

Doporuéeni pro pracovniky : Ochrana pro pracovniky prvni pomoci: Méli by mit na sobé& ochranné prostfedky urovné C, aby
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poskytujici prvni pomoc
akutni i opozdéné
4.3. Udaj o pripadné okamzité Iékarské
péci a zvlastnim oSetieni, které je
tireba provést

ODDIL 5: Pozarni opatteni

mohli poskytnout prvni pomoc v bezpe¢ném prostoru.

Symptomaticka lécba.

5.1. Hasici prostredky

Vhodna hasici média
Nevhodna hasici média

5.2. Zvlastni nebezpeci vyplyvajici z latky
nebo smési

Nebezpecné produkty horeni
DalsSi zvlastni nebezpecnost

5.3. Doporuceni pro hasice

Pouzijte pénu odolnou vuéi alkoholu, oxid uhli¢ity nebo suché chemické hasici prostfedky.
Nepouzivejte vysokotlaky proud vody, aby nedoSlo k rozptyleni vyrobku.

. Vypary oxidd a kovové vypary.

: Vypary uvolnéné pfi hofeni vyrobku mohou zpusobit poskozeni dychaciho systému.

V pfipadé pozaru pouzijte podle potfeby osobni ochranné prostfedky. Hasi¢i musi nosit
protipozarni ochranné prostfedky.

ODDIL 6: Opatieni proti nAhodnému uvolnéni

6.1. Osobni bezpeénostni opatreni,
ochranné prostredky a nouzové

postupy

Pro pracovniky, ktefi nejsou v
nouzi

Pro zachranare

6.2. Bezpecnostni opatreni pro zivotni
prostredi

6.3. Metody a material pro zadrzovani a
cisténi
6.4. Odkaz najiné oddily

ODDIL 7: Manipulace a skladovani

Postupuijte podle pokynt popsanych v oddile 8.
Zabrarnite kontaktu s kdzi, o€ima a odévem. Postupujte podle pokynd popsanych v oddile 8.
Nesplachujte vyrobek do verejné kanalizace, vodovodnich systému nebo povrchovych vod.

Vyrobek sbirejte do uzavienych a fadné oznacenych nadob. S odpady nakladejte prostfednictvim
opravnéného subjektu pro nakladani s odpady.

Dal$i informace naleznete v oddilech 8 a 13.

7.1. Opatreni pro bezpeénou manipulaci
Preventivni a ochranna opatreni

Doporuceni tykajici se obecné
hygieny prace
7.2. Podminky pro bezpeéné skladovani,
véetné pripadnych kompatibilit

Technicka opatreni a podminky
skladovani

Pozadavky na nadoby a skladovaci
prostory

Dalsi informace pro skladovani

S vyrobkem smi manipulovat pouze nalezité vyskoleny persondl a za pouziti vhodnych opatfeni
individualni ochrany. Béhem pracovniho procesu dosahuje vyrobek vysokych teplot, proto se
doporu€uje pouzivat vhodné rukavice a ochranu o€i a ve 3patné vétranych prostorach nosit
masku, jak je popsano v oddile 8.2.

PFi praci s vyrobkem nejezte, nepijte a nekufte. Po manipulaci dodrzujte fadnou hygienu.

Nejsou definovany.
Uchovévejte mimo dosah jakychkoli kyselin a oxidant.

Uchovavejte mimo dosah tepla a slune€niho zareni.
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7.3. Specifické kone¢né pouziti

Proces péjeni.

ODDIL 8: Kontrola expozice/osobni ochrana

8.1. Kontrolni parametry
Limity expozice na pracovisti

Hodnoty DNEL a PNEC

8.2. Kontrola expozice
Vhodné technické kontroly

Individualni ochranna opatreni,
napr. osobni ochranné prostredky
Ochrana ocil/obliceje
Ochrana kuze
Ochrana rukou

Dalsi
Ochrana dychacich cest

Kontrola expozice zivotniho
prostiedi

Méd:

TLV-TWA (ACGIH 2005): 0,1 mg/m?® vypart; 1 mg/m?® prachu, mihy.
Cin:

TLV-TWA (ACGIH 2005): 2 mg/m?.

Chlorid amonny:

TLV-TWA: 10 mg/m?® vypar(.

Chlorid zine¢naty:

TLV-TWA: 1 mg/m? vypard.

Ethylenglykol:

20 ppm; 52 mg/m? (VLA-ED)

Nejsou k dispozici.

Pouzivejte pouze v otevienych nebo dobfe vétranych prostorach. Pouzivejte pfednostné lokalni
odsavani.
. Spravna manipulace mize zahrnovat no$eni ochrannych bryli.
Zabrarite kontaktu s kuzi.
Pouzivejte vhodny ochranny odév svarece.

Béhem pouzivani se vyhnéte vdechovani prachu nebo vypart.

Vezméte v Uvahu obvykla bezpecnostni opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi, viz oddil 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a
chemickych vlastnostech
Vzhled
Zapach
Prahova hodnota zapachu
pH
Bod tani
Pocatecni bod varu a rozsah varu
Bod vzplanuti
Rychlost odparovani
Hoflavost (pevna latka, plyn)
Horni/dolni hranice horlavosti

nebo vybusnosti
Tlak par (20°C)

Seda pasta

Mirny

Neni k dispozici / neni pouzitelny.
Neni k dispozici / neni pouzitelny.
>200°C (>212°F) pro slitinu.
Neurceno.

Nehoflavy.

Neni k dispozici / neni pouzitelny.
Nehoflavy.

Neuplatiuje se.

<0,1 mmHg
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Hustota par

Hustota pfri (20°C)
Rozpustnost(i)
Rozdélovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu

Viskozita

Vybusné vlastnosti
Oxidacni vlastnosti

9.2. Dalsi informace

ODDIL 10: Stabilita a reaktivita

Neuplatniuje se.

4-5g/cm?® pro pastu, 2,25 g/cm? pro tavidlo
Témeér nerozpustny

Neuplatniuje se.

Neuplatiuje se.

Nenf k dispozici / neni pouzitelny.
Neuplatriuje se.

Neuplatiuje se.
Neuplatiuje se.

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

10.1. Reaktivita

10.2. Chemicka stabilita

10.3. Nebezpecné reakce

10.4. Podminky, kterym je treba se
vyhnout

10.5. Materialy, kterym je tfeba se vyhnout

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Produkt reaguje v horké koncentrované kyseliné dusi¢né, kyseliné chlorovodikové a kyseliné
sirové.

: Za normalnich podminek je stabilni a nejsou nutna Zadna zvlastni bezpecnostni opatfeni.
Oxid uhliity pfi hofeni
Skladovaci teploty vyssi nez 60°C
Silné oxidanty, silné zasady a silné kyseliny.

Oxid uhli¢ity pfi hofeni.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologickych
ucincich
Tfida nebezpecnosti/i€inku
Akutni toxicita
Ziravost/drazdivost pro kazi
Vazné poskozeni/drazdéni o€i
Senzibilizace dychacich cest nebo
kaze
Mutagenita v zarodeénych burikach
Karcinogenita
Toxicita pro reprodukci
STOT - jednorazové expozice
STOT-opakovana expozice

Nebezpecnost pii vdechnuti

Pfiznaky

H302: Zdravi skodlivy pfi poZiti (kategorie akutni toxicity 4).

H312: Skodlivy pfi styku s kuzi (kategorie akutni toxicity 4).

H332: Zdravi Skodlivy pfi vdechovani (kategorie akutni toxicity 4).
Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou klasifikaéni kritéria spinéna.
Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou klasifikaéni kritéria splnéna.
Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou klasifikacni kritéria splnéna.
Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou klasifikaéni kritéria spinéna.
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou klasifika¢ni kritéria spinéna.
Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou klasifikacni kritéria spinéna.
Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou klasifikacni kritéria spinéna.
Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou klasifikaéni kritéria spinéna.

Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou klasifika¢ni kritéria spinéna.

Kovové vypary mohou zplsobit podrazdéni dychacich cest, oc¢i, hrdla a plic. Vypary a svare¢sky
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prach mohou zpUsobit podrazdéni kize.

Chronické ucinky . U zvifat, ktera piji vodu s obsahem olova 0,18 mg/l, muze dojit k otravé olovem. U potkant,
kterym bylo podano 0,005 mg/kg olova, se projevily poruchy CMS.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Informace o toxicité . Kovovy odpad ma negativni U¢inky na Zivotni prostfedi (voda, pada).
12.2. Perzistence a rozlozitelnost . Nejsou k dispozici zadné udaje.

12.3. Bioakumulaéni potencial : Nejsou k dispozici zadné udaje.

12.4. Mobilita v pudé : Nejsou k dispozici zadné udaje.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB . Vyrobek neobsahuje zadnou latku klasifikovanou jako PBT nebo vPvB.
12.6. Informace o ekologickych u€incich . Jiné nezadouci ucinky nejsou znamy.

ODDIL 13: Poznamky k likvidaci

13.1. Zpusoby zpracovani odpadu

Vhodné metody zpracovani . Odpad z vyrobku musi byt odvezen do autorizovaného zafizeni na likvidaci odpadu. Likvidujte v

odpadi obou latek nebo smési souladu s mistnimi a narodnimi predpisy. Neodstrariujte pfimym vypousténim do fek nebo
kanalizace.

Vhodné metody nakladani s . S kontaminovanymi obaly nakladejte jako se samotnym vyrobkem.

odpady kontaminovanych obalt

ODDIL 14: Informace o prepravé

ADRRID | AND/ADNR | IMDG | 1aTA
14.1. Cislo UN
14.2. Spravny prepravni nazev UN
14.3. Trida nebezpecénosti pfi prepravé
14.4. Skupina baleni Vyrobek neni klasifikovan podle pfepravnich dohod.

14.5. Nebezpeénost pro zivotni prostredi

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

Zvlastni dispozice

14.7. Preprava volné lozeného zbozi podle : Neuplatriuje se.
prilohy Il tmluvy MARPOL73/78 a
predpisu IBC

ODDIL 15: Regulaéni informace

15.1. Bezpecénostni, zdravotni a
environmentalni predpisy/legislativa
specificka pro danou latku nebo

smés.
Predpisy EU
Povoleni podle nafizeni : Vyrobek neobsahuje latku uvedenou na seznamu SVHC a v pfiloze XIV nafizeni REACH.
REACH
Omezeni pouziti podle : Vyrobek nema zadné omezeni pouziti.
narizeni REACH
Nafrizeni (ES) €. 2037/2000 o : Neuplatfiuje se.

latkach, které poskozuji
0ZONOVOU VrStvu.
15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti : Hodnoceni chemické bezpecnosti vyrobku nebylo provedeno.
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ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény oproti predchozi verzi . PFizpUsobeni formatu novele nafizeni REACH, nafizeni (EU) 2015/830.
Smés klasifikovana podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP).

Zkratky a akronymy . SDS: Bezpec&nostni list
PBT: Perzistentni, bioakumulativni a toxicky
vPVB: Velmi perzistentni a vysoce bioakumulativni
TLV: limitni hodnoty
TWA: Casové vazeny pramér
ACGIH: Americka konference primyslovych hygienikd
DNEL: Odvozena hladina, kterd nema vliv na zdravi
PNEC: Predpokladana koncentrace bez ucinku
SVHC: Latky vzbuzujici mimoradné obavy
LD50: Stfedni smrtelna davka.
LC50: Stfedni smrtelna koncentrace.
ATEmix: Odhad akutni toxicity smési.

Klicové odkazy na literaturu a zdroje . Bezpeénostni list slozek.
udaja https://echa.europa.eu/
Udaj o tom, ktera z metod hodnoceni . Klasifikace smési na zakladé klasifikace slozek.

informaci uvedenych v ¢lanku 9 narizeni
(ES) €. 1272/2008 byla pouzita pro ucely

klasifikace.
Uplné znéni standardnich vét o : H302: Zdravi $kodlivy pfi poziti (kategorie akutni toxicity 4).
nebezpeénosti (H) H312: Skodlivy pii styku s kiizi (kategorie akutni toxicity 4).
H332: Zdravi Skodlivy pfi vdechovani (kategorie akutni toxicity 4).
H372: Zplsobuje poskozeni organu pfi dlouhodobé nebo opakované expozici.
H412: Skodlivy pro vodni organismy s dlouhodobymi tginky.
Uplné znéni prohlaseni o predbézné : P280: Pouzivejte ochranné rukavice / ochranu o¢i.
opatrnosti P270: Pri pouil’yénl’ tohoto vyrqbku nejezte, nepijte a nekurte.
P304+P340: PRI VDECHNUTI: Odvedte osobu na Cerstvy vzduch a udrzujte ji v klidu v
poloze pohodiné pro dychani.
P301+P330+P331: PRI POZITI: vyplachnéte Gsta. Nevyvolavejte zvraceni.
P302+P352: PRI POSKOZENI KUZE: Omyijte velkym mnoZstvim vody a mydla.
P402: Skladujte na suchém misté.
P501: ZneSkodnéte obsah/kontejner % souladu S
mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi predpisy.
Poradenstvi ohledné pripadného skoleni : Obsluha udrzby a vyrobnich zafizeni obdrzela informace a $koleni o bezpeénostnich pokynech v
vhodného pro pracovniky: zafizenich a vybaveni.
POZNAMKY . Tyto informace se tykaji pouze vyrobku popsaného v tomto souboru a nemusi byt platné, pokud

je pouzivan ve spojeni s jinym vyrobkem (vyrobky) nebo v jakémkoli procesu. Uvedené informace
vychazeji z nasi nejpfesnéjSi urovné sou€asnych znalosti a jsou poskytovany v dobré vife, ale
nelze zaru€it ani zajistit jejich pfesnost nebo spolehlivost. Jedna se o navod pro bezpecné
zachazeni, pouziti, zpracovani, skladovani, pfepravu a likvidaci tohoto vyrobku a nemély by byt
povazovany za zaruku nebo specifikaci kvality.


https://echa.europa.eu/

