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PRED INSTALACI ZASOBNIKE SI POZORNE PRECTETE TENTO NAVOD!

Vazeny zakazniku,

Druistevni zavody DraZice - strojirna s.r.o. Vam dékuji
za rozhodnuti pouZivat vyrobek nasi znacky. Témito predpisy
Vas seznamime s pouzitim, konstrukci, udrZzbou a dalSimi

informacemi o elektrickych zasobnicich vody.
Vyrobek neni urcéen pro ovladani
a) osobami (véetné déti) se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi nebo
b) s nedostatecnymi znalostmi a zkuSenostmi, nejsou-li pod dohledem zodpovédné osoby
nebo nebyly-li ji Fddné proskoleny.

Vyrobce si vyhrazuje pravo na technickou zménu vyrobku. Vyrobek je urcen pro trvaly styk s pitnou vodou.

Vyrobek doporucujeme poutzivat ve vnitfnim prostiedi s teplotou vzduchu +2°C az +45°C a relativni vlhkosti
max. 80%.

Funkce a bezpecénost vyrobku byla provéfena Strojirenskym zkusebnim Ustavem v Brné.

Vyrobeno v Ceské republice.

Vyznam piktogrami pouzitych v navodu

Dulezité informace pro uZivatele zasobniku.

Doporuceni vyrobce, jehoz dodrzovani Vam zaruci bezproblémovy provoz a dlouhodobou
Zivotnost vyrobku.

POZOR!
Dllezité upozornéni, které musi byt dodrzeno.
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1 TECHNICKA SPECIFIKACE VYROBKU

1.1 POPIS FUNKCE

Nepfimotopny stacionarni zasobnik OKC 250 (300, 400, 500, 750, 1000) NTR/HP je uren k ptipravé TUV
ve spojeni s tepelnym Cerpadlem. Dohrev |ze provadét elektrickym télesem TJ 6/4“.

1.2 KONSTRUKCE A ZAKLADNI ROZMERY ZASOBNIKU

1.2.1 POPIS VYROBKU

Nadoba zasobniku je svarena z ocelového plechu a jako celek chranéna smaltem odolavajicim teplé vodé.
Jako dodatecna ochrana proti korozi jsou do nadoby v horni ¢asti a v bo¢ni pfirubé vmontované 2 ho#¢ikové
anody, které upravuji elektricky potencidl vnitrku nddoby a sniZuje tak ucinky koroze. Uvnitf nadoby
je privaren jeden spiralovy vyménik z ocelové, zvenku posmaltované trubky, a dale pripojky teplé a studené

vody, cirkulace a jimka termostatu.

A Trubkovy vymeénik je urcen pouze pro topny okruh.

Na boku zasobniku se nachdzi Cistici a revizni otvor zakonceny pfirubou o svétlosti 110 mm, rozte¢ osmi
Sroubll M8 je 150 mm. Zasobnik je vybaveny otvorem G 1%“ pro vesroubovani pfidavného topného télesa.
Tato varianta se pouZiva - je-li zdsobnik zapojen v systému s tepelnym cerpadlem - pro dohfev vody v horni
¢asti zasobniku na poZadovanou teplotu. lzolaci nadoby tvofi 50 nebo 60 mm polyuretanové pény

neobsahujici freony, plast zasobniku je z plastu.
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1.2.2 TECHNICKE UDAJE

OKC 250 OKC 300 OKC 400 OKC 500 OKC750 OKC 1000

NTR/HP NTR/HP NTR/HP NTR/HP NTR/HP NTR/HP

OBJEM | 234 286 352 469 710 930

VYSKA mm 1537 1558 1644 1914 2039 2053

PRUMER mm 584 670 700 700 950 1050

MAXIMALNi HMOTNOST

BEZ VODY kg 119 133 190 223 259 324

MAXIMALNi PROVOZNi

PRETLAK V NADOBE MPa 1 1 1 ! ! !

MAXIMALNi PROVOZNi

PRETLAK VE VYMENIKU MPa ! ! ! ! ! !

MAXIMALNi TEPLOTA TOPNE oc 110 110 110 110 110 110

VODY

MAXIMALNiI PROVOZNi .

TEPLOTA V NADOBE ¢ 80 80 80 80 80 80

VYHREVNA PLOCHA 5

VYMENIKU m 2,5 3,2 5,2 6,4 7,0 9,0

OBJEM VYMENIKU 17 21 32 39 47 63

TRIDA ENERGETICKE

UCINNOSTI ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

STATICKA ZTRATA W 87 72 90 105 130 142
Tabulka 1
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OKC 250 NTR/HP
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A 1537
Obrazek 1 B 660
C 685
D 584
3/4" vnéjsi E 80
1" vnéjsi F 1460
3/4" vnitfni G 1060
1/2" vnitni | 928
6/4" vnitfni J 259
L 209
M 1330
P 355
R 1100
S 890
Tabulka 2
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OKC 300 NTR/HP

OKC 300 NTR/HP

1558

Obrazek 2 750

775

670

77

1" vnaj 1579

O|mMm|m|[O|lo|m| >

3/4" vnéjsi 760

1/2" vnitfni | 895

6/4" vnitini J 325

219

1309

438

1148
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937

Tabulka 3
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OKC 400-500 NTR/HP
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Obrazek 3
OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP 1" vnéjsi
A 1644 1914 3/4" vnitrni
B 812 812 5/4" vnitini
C 852 852 1/2" vnitfni
D 700 700 6/4" vnitrni
E 55 55
F 1521 1790
G 843 1023
| 1138 1310
J 288 288
L 228 228
M 1081 1253
P 592 592
R 1237 1409
S 956 1128
Tabulka 4
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OKC 750-1000 NTR/HP
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Obrazek 4
A 2039 2053 6/4" vnitini
1017 1117 3/4" vnéjsi
D 950 1050 5/4" vnitini
D3 225 225
E 105 105
F 1891 1905
G 1123 1173
| 1491 1547
J 383 391
K 727 780
L 294 301
M 1433 1483
Tabulka 5
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1.2.3 TLAKOVE ZTRATY

OKC 250-500 NTR/HP
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e OKC 250 NTR/HP e OKC 300 NTR/HP e OKC 400 NTR/HP e OKC 500 NTR/HP

Obrazek 5

2 PROVOZNi A MONTAZNI INFORMACE

2.1 UVEDENI{ ZASOBNIiKU DO PROVOZU

Po pfipojeni zasobniku k vodovodnimu fadu, teplovodni otopné soustavé, popf. elektrické siti,
a po prezkouseni pojistného ventilu (podle navodu pfiloZzeného k ventilu) se mGzZe uvést zasobnik do provozu.

Postup:

a) zkontrolovat vodovodni a elektrickou instalaci véetné pripojeni k teplovodni otopné soustavé.
Zkontrolovat spravné umisténi ¢idel provozniho a pojistného termostatu. Cidla musi byt v jimce
zasunuta na doraz, v poradi nejprve provozni, poté bezpecnostni termostat.

b) otevrit ventil teplé vody misici baterie

c) otevfit ventil privodniho potrubi studené vody k zadsobniku

d) jakmile za¢ne voda ventilem pro teplou vodu vytékat, je pInéni zasobniku ukonéeno a ventil je tfeba
uzavrit

e) projevi-li se netésnost (vika priruby), doporucujeme dotazeni Sroub( vika pfiruby

f) pti ohfevu uzitkové vody tepelnou energii z teplovodni otopné soustavy vypnout elektricky proud
a otevfit ventily na vstupu a vystupu topné vody, pfipadné odvzdusnit vyménik. Pfi zahajeni provozu
zasobnik proplachnout az do vymizeni zakalu

g) radné vyplnit zarucni list
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2.2 PRIPOJENI ZASOBNIKU K ROZVODU TV

Ohfivaé vody
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Studena voda

* Pouziti expanzni nadoby neni podminkou spravného zapojeni,

ale pouze mozna varianta feseni

Ohftivacde s objemem vétsim nez 200 litr(i se na vystupnim potrubi teplé vody opatfuji kombinovanou teplotni
a tlakovou pojistnou armaturou podle CSN EN 1490, nebo teplotni pojistnou armaturou opatienou ¢idlem
teploty vody umisténymi v ohfivaci, nebo dalsim pojistnym ventilem DN 20 a oteviracim pretlakem shodnym
jako je max. provozni pretlak nadoby ohfivace. Tento pojistny ventil nenahrazuje pojistny ventil na pfivodu
studené vody. Mezi pojistny ventil a ohfiva¢ se nesmi umistit Zadna uzaviraci, zpétna armatura ani filtr.

U zasobniku je nutné na vstup studené vody pfimontovat T armatury s vypoustécim ventilem

Obrazek 6

pro pripadné vypousténi vody ze zasobniku.

Kazdy samostatné uzaviratelny ohtivac musi byt vybaven na pfivodu studené vody uzavérem,
zkusebnim kohoutem nebo zatkou pro kontrolu funkce zpétné armatury, zpétnou armaturou
a pojistnym ventilem. Ohtivade nad 200l litr0 také tlakomérem. A na pfivodu teplé vody

—

U - Uzaviraci ventil

P1 - Pojistny ventil se zpétnou klapkou
P2 - Pojistny ventil pro topny okruh

V - Vypoustéci ventil

M - Manometr

T - Trojcestny ventil

O - Odvzdusnovaci ventil

ZK - Zkusebni kohout pro kontrolu tésnosti

zpétné armatury

zkusebnim kohoutem, zpétnym ventilem, pojistnym ventilem a manometrem
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2.3 VODOVODNI INSTALACE

Tlakova voda se pfipojuje k trubkam se zavitem 3/4“ ve spodni ¢asti zasobniku. Modra - pfivod
studené vody, Cervena - vyvod teplé vody. Pro pfipadné odpojeni zasobniku je nutné na vstupy
a vystupy uzitkové vody namontovat Sroubeni Js 3/4“. Pojistny ventil se montuje na pfivod

studené vody oznaceny modrym krouzkem.

Kazdy tlakovy zasobnik teplé uzZitkové vody musi byt vybaven membranovym pruZinou
zatizenym pojistnym ventilem. Jmenovitd svétlost pojistnych ventilll se urcuje podle normy.
Zasobniky nejsou vybaveny pojistovacim ventilem. Pojistny ventil musi byt dobfe pfistupny,
co nejblize zasobniku. Pfivodni potrubi musi mit min. stejnou svétlost jako pojistny ventil.
Pojistny ventil se umistuje tak vysoko, aby byl zajistén odvod pfekapavajici vody samospadem.
Doporucujeme namontovat pojistny ventil na odbocnou vétev. Snadnéjsi vyména bez nutnosti
vypoustét vodu ze zasobniku. Pro montaZ se pouZivaji pojistné ventily s pevné nastavenym
tlakem od vyrobce. Spoustéci tlak pojistného ventilu musi byt shodny s max. povolenym tlakem
zasobniku a pfi nejmensim o 20 % tlaku vétsi nezZ je max. tlak ve vodovodnim fadu (Tabulka 6).
V pfipadé, Ze tlak ve vodovodnim Fadu presahuje tuto hodnotu, je nutné do systému vradit
redukéni ventil. Mezi zasobnikem a pojistnym ventilem nesmi byt zafazena Zadna uzaviraci
armatura. Pfi montdzi postupujte dle navodu vyrobce pojistného zafizeni.

Pfed kazdym uvedenim pojistného ventilu do provozu je nutné vykonat jeho kontrolu. Kontrola
se provadi ru¢nim oddalenim membrany od sedla, pootocenim knofliku odtrhovaciho zafizeni
vzdy ve sméru Sipky. Po pootoceni musi knoflik zapadnout zpét do zafezu. Spravna funkce
odtrhovaciho zafizeni se projevi odte¢enim vody pfes odpadovou trubku pojistného ventilu.
V béZném provozu je nutné vykonat tuto kontrolu nejméné jednou za mésic a po kazdém
odstaveni zasobniku z provozu del$im neZ 5 dni. Z pojistného ventilu mize odtokovou trubkou
odkapavat voda, trubka musi byt volné oteviena do atmosféry, umisténa souvisle dolll a musi
byt v prostfedi bez vyskytu teplot pod bodem mrazu. PFi vypousténi zdsobniku pouZijte
doporuceny vypoustéci ventil. Nejprve je nutné uzavfit pristup vody do zdsobniku.

Potifebné tlaky zjistite v nasledujici tabulce (Tabulka 6). Pro spravny chod pojistného ventilu musi byt vestavén
na pfivodni potrubi zpétny ventil.

Zasobniky musi byt opatfeny vypoustécim ventilem na pfivodu studené uZitkové vody do zdsobniku
pro pfipadnou demontaz nebo opravu. Pfi montdZi zabezpecovaciho zafizeni postupujte dle normy),
ktery brani samovolnému vyprazdnéni zasobniku a pronikdni teplé vody zpét do vodovodniho fadu.
Doporucujeme co nejkratsi rozvod teplé vody od zasobniku, ¢imZ se snizi tepelné ztraty. Mezi zasobnik
a kazdé privodni potrubi musi byt montovan alespori jeden rozebiratelny spoj. Je nutné pouzivat odpovidajici
potrubi a armatury s dostateéné dimenzovanymi maximalnimi hodnotami teplot a tlak(.
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2.4 PRIPOJENI ZASOBNIKU K TOPNE SOUSTAVE

PRIPUSTNY

MAXIMALNI TLAK

SP:;?:TEISIE:I?K PROVOZNIi PRETLAK V POTRUBI
VENTILU [MPa] ZASOBNIKU vODY STUDENE VODY
[MPa] [MPa]
0.5 0,6 do 0,48
0,7 0,7 do 0,56
! 1 do0,8
Tabulka 6

Zasobnik se umistuje na zem vedle topného zdroje nebo v jeho blizkosti. Topny okruh se pfipoji na oznaéené

vstupy a vystupy vyméniku zdsobniku a v nejvyssim misté se namontuje odvzdusnovaci ventil. Pro ochranu

Cerpadel, trojcestného ventilu, zpétnych klapek a proti zanaseni vyméniku je nutné do okruhu zabudovat filtr.

Doporucujeme pred montdzi topny okruh proplachnout. VSechny pfipojovaci rozvody radné tepelné
zaizolujte. Pokud bude systém pracovat s prednostnim ohfevem TUV pomoci trojcestného ventilu,

postupujte pfi montazi vidy podle navodu vyrobce trojcestného ventilu.

Priklad skupinového zapojeni zasobniki Tichelmannovou metodou pro rovnomérny odbér TUV ze vsech
zasobnikut
Vystup TUV
|
TUV TUVv
Tuv c
<«
5 c é) o &) c
Vstup OV Vstup OV Vstup OV
1 1 1
Vstup OV 2 2 &
—>
O £ O
Vystup OV Jimka termostatu Jimka termostatu Jimka termostatu
«
|
g) Vjstup OV 8) Vystup OV a) VystupiOv Vstup SV
1_
d) sv é sv O sv
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OV - otopna voda
SV - studena voda
C - cirkulace

2 - Cerpadlo

Obrazek 7

1 - zpétny ventil

TUV - tepla uzitkova voda




2.5 CISTENI ZASOBNIKU A VYMENA ANODOVE TYCE

Opakovanym ohfevem vody se na sténach smaltované nadoby a hlavné na viku pfiruby usazuje vodni kdamen.
Usazovani je zavislé na tvrdosti ohfivané vody, na jeji teploté a na mnozstvi vypotfebované teplé vody.

d Doporucujeme po dvouletém provozu kontrolu a pfipadné vycisténi nadoby od vodniho
kamene, kontrolu a pfipadnou vyménu anodové tyce.

Zivotnost anody je teoreticky vypoctena na dva roky provozu, méni se vak s tvrdosti a chemickym slozenim
vody v misté uZivani. Na zakladé této prohlidky je moiné stanovit termin dal$i vymény anodové tyce.
Vycisténi a vymeénu anody svérte firmé, kterd provadi servisni sluzbu. Pfi vypousténi vody ze zdsobniku musi
byt otevieny ventil misici baterie pro teplou vodu, aby v nddobé zasobniku nevznikl podtlak, ktery by zamezil
vytékani vody.

K zamezeni tvorby bakterii (napf. Legionelly pneumophily) se doporucuje u zasobnikovych
d ohfevi v bezpodminecné nutnych pfipadech na pfechodnou dobu periodicky zvySovat teplotu
TUV nejméné na 70 °C. Mozny je i jiny zplisob desinfekce TUV.

POSTUP PRI VYMENE ANODOVE TYCE V HORNi CASTI ZASOBNiKU

1. Vypnout ovladaci napéti do zasobniku
2. Vypustit vodu z 1/5 zasobniku.
POSTUP: Uzavfit ventil na vstupu vody do zasobniku
Otevfit ventil teplé vody na misici baterii
Otevrit vypoustéci kohout zasobniku
Anoda je vesroubovana pod plastovym krytem v hornim viku zasobniku
Anodu vysroubujte vhodnym klicem
Anodu vytahnéte a opacnym postupem pokracujte pfi montazi nové anody
PFi montazi dbejte spravné zapojeni zemniciho kabelu (300 I), je podminkou fadné funkce anody

No v hksWw

Zasobnik naplnite vodou

POSTUP PRI VYMENE ANODOVE TYCE V BOCNi PRIRUBE

1. Vypnout ovladaci napéti do zasobniku
2. Vypustit vodu ze zasobniku.
POSTUP: Uzavfit ventil na vstupu vody do zasobniku
Otevrit ventil teplé vody na misici baterii
Otevrit vypoustéci kohout zasobniku
3. Jedna anoda je vesSroubovana pod plastovym krytem v hornim viku zasobniku a druha anoda
je veSroubovana na bocni pfirubé
Anodu vysroubujte vhodnym klicem
5. Anodu vytdhnéte a opaénym postupem pokracujte pfi montazi nové anody
6. Zasobnik naplrite vodou
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2.6 NAHRADNI DILY

- hotc¢ikova anoda
- dotykovy teplomér

Pti objedndvce nahradnich dil(i uvadéjte nazev dilu, typ a typové Cislo ze Stitku zasobniku.

3.1 DULEZITA UPOZORNEN;I

Bez potvrzeni odborné firmy o provedeni elektrické a vodovodni instalace je zarucni list
neplatny.

Je tfeba pravidelné kontrolovat ochrannou hofc¢ikovou anodu a v pfipadé potreby ji vymeénit.
Mezi zadsobnikem a pojistnym ventilem nesmi byt zafazena Zadna uzaviraci armatura.
Vsechny vystupy teplé vody musi byt vybaveny misici baterii.

Pfed prvnim napusténim vody do zasobniku doporucujeme dotahnout matice prirubového spoje
nadoby.

3.2 INSTALACNI PREDPISY

Elektrickd i vodovodni instalace musi respektovat a spliiovat pozadavky a predpisy v zemi
pouziti!

3.3 LIKVIDACE OBALOVEHO MATERIALU A NEFUNKCNIHO
VYROBKU

Za obal, ve kterém byl vyrobek dodan, byl uhrazen servisni poplatek za zajisténi
zpétného odbéru a vyuziti obalového materialu. Servisni poplatek byl uhrazen
dle zakona €. 477/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist u firmy EKO-KOM a.s. éj
Klientské Cislo firmy je F06020274. Obaly ze zasobniku vody odloZte na misto

urcené obci k ukladani odpadu. Vyrazeny a nepouzitelny vyrobek po ukonceni

provozu demontujte a dopravte do stfediska recyklace odpad( (sbérny dvir) X

nebo kontaktujte vyrobce.
7-12-2018
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