Montazni navod

Sprchovy sloup posuvny DS 090.00

Kontrola uplnosti baleni
Seznam polozek baleni:

Prosim zkontrolujte si obsah baleni a v pfipadé nesrovnalosti nas kontaktujte.

Poznamky:

1. Jednotlivé poloZky mohou byt bez pfedchoziho upozornéni vyrobcem zménény,pokud toto nema

vliv na funkénost vyrobku.

2. Nakresy jsou pouze referenéni. Technicky nakres vyrobku naleznete

na http://www.ravak.cz/cz/vodovodni-baterie.

Montazni navod

- Nerozebirejte télo baterie, mohli byste porusit funkénost vyrobku!

- Proplachnéte vodovodni trubky pfed instalaci vyrobku - odstranite tak
mechanické ¢astecky v potrubi, které by mohly baterii poSkodit.

- Po instalaci prosim pfekontrolujte, Ze vS8echny spoje spravné tésni.

- Podminky pouziti: pracovni tlak 0,05 - 1,0 MPa, teplota vody v rozmezi
4 - 90° Celsia.

Montazni postup
Vytvorte ve zdi spojovaci otvory podle montazniho navodu.
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Pouziti ovladacich prvku
Otocenim prepinace se ovlada smér proudéni vody do hlavové sprchy (poloha vzhlru) nebo do ruéni sprchy (poloha dolud).
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Cisténi a udrzba

Aby byl vyrobek dlouhodobé pékny, dodrzujte prosim tyto zasady:

1. Na ¢isténi vyrobku pouzivejte RAVAK Cleaner Chrome, nebo ¢istou teplou
vodu,popf. jiné neagresivni pfipravky, které nenarusi povrchovou vrstvu
chromu.

Polozka Nazev polozky Pocet
1.) Upeviiovaci set drzaku
pevné tyce 1ks
2) Rozeta 1ks
3.) Oto¢né a posuvné
sprchové rameno 1 ks
4.) Tésnéni 1ks
5.) Hlavova razice 1ks
6.) Drzak pevné tyce
s aretaci oto¢ného
a posuvného ramene 1 ks
7.) Posuvny drzak sprchy 1 ks
8.) Pevna ty¢ 1ks
9.) Tésnéni 1ks
10.) Pfepinac
ruéni/hlavova sprcha 1 ks
11.) Cerviky 2 ks
12)) Rozeta 1ks
13.) Srouby 3 ks
14.) Upeviiovaci set 1ks
15.) Hmozdinky 3 ks
16.) Ruéni sprcha 1ks
17.) Sprchova hadice 1ks
18.) Propojovaci
hadice 60 cm 1ks
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Nerozebirejte  Proplachnéte potrubi
télo baterie pred instalaci

2. Na suseni povrchu vyrobku pouzivejte mékkou, jemnou tkaninu - zamezite

tak poskrabani povrchu.

3. V zadném pripadé nepouzivejte pripravky s obsahem chloru nebo kyselin,
ani Cistice s obsahem jemného pisku.




