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NAVOD NA INSTALACI A POUZITi VODOVODNICH BATERIi
A ZARUCNi PODMINKY

K zajisténi bezchybného chodu vodovodnich baterii je nutno dodrzet nasledujici podminky pro instalaci:

1) Pred montazibaterie do vodovodniho fadu je nutno proplachnout pfivod k baterii z d{ivodu odstranéni necistot (obzvlast

u nové budovanych rozvodu).
- Baterie pro montaz do zdi méa rozte€ 150 nebo 100 mm a pfivod teplé vody je na levé strané baterie.
- U stojankovych baterii se pfipojeni na vodovodni fad provadi kovovymi hadiCkami, které jsou soucasti baterie.

2) A-Baterie pakové
Po namontovani baterie odmontujte vytokovy perlator, oteviete ovladaci paku ve stfedni poloze do maximalniho pratoku
vody. Potom otevfete naplno hlavni uzavér vody. Pfipadné necistoty, které mohou vniknout do baterie tak nemohou
zanést ovladaci mechanismus a poskodit tak keramické desticky.

B —Baterie dvouru¢kové

Po namontovani baterie odmontujte vytokovy perlator, oteviete ovladaci rucky teplé i studené vody do maximalniho
pritoku vody. Potom oteviete naplno hlavni uzavér vody. Pfipadné nedistoty, které mohou vniknout do baterie tak
nemohou zanést ovladaci mechanismus a poskodit tak keramické desticky.

3) Prekontrolujte také tésnost vSech pfipojovacich spoju.

4) K cisténi povrchu vodovodnich baterii doporu€ujeme pouZzivat pouze mydlovou vodu, k ususeni pak mékky hadfik.
V zadném pripadé se nesmi pouzivat Cistici pfipravky obsahujici ziravé latky nebo brusné latky, které by mohly poskodit
kvalitu povrchové Upravy.

Usazeny vodni kdmen odstrarite zfedénym roztokem octu. Po ocisténi dikladné oplachnéte vodou a utfete do sucha.

5) Beéhem doby pouzivani je tfeba zajistit pravidelné ¢isténi otvorl sprchové riizice a sitka na vytokovém perlatoru, aby se
zabranilo jejich poskozeni.

6) Pfi montazi vypusti u stojankové baterie je tfeba dbat na peclivé utésnéni silikonovym tmelem styénych ploch mezi
vypusti a umyvadlem nebo bidetem.

7) Nasténné baterie jsou na vstupu vybaveny sitky, stojankové baterie je nutné pfipojit pomoci hadi¢ek na rohové ventily
s ochrannymi sitky pro zachyceni nedistot z potrubi pfed vstupem do baterie. V pfipadé odstranéni sitek pozbyva baterie
zaruku.

8) Nazéarucniopravu bude baterie pfijata pouze se vstupnimi ochrannymi sitky.

9) Zaruka na keramické kartuse je 60 mésictl, zaruka na télo baterie série VIANA, DITA, MADA, EVE, SONATA, ZUNA,
LILAje ve vys$i 120 mésicl, zaruka na télo baterie série RETRO VIKTORIE a KASIA je 60 mésici.Na chromovy povrch
baterie a ostatni souc¢asti baterie se vztahuje 24 mésicu.

10) Jestlize hrozi nebezpedi zamrznuti vody v baterii, je nutné baterii z prostor demontovat.

11) Kreklamacije nutné dodat baterii kompletni a fadné ocisténou.

Ovladani prepinace sprchy u pakovych baterii:
Vanova baterie ma prepinac sprchy pfizplsobeny pro pfipad nizkého tlaku vody ve vodovodnim Fadu.
1. Pro pfepnuti na sprchu zatahnéte vrsek pfepinace nahoru.
2. Pooto&enim vpravo (cca 90 st.) zajistite prfepinac v poloze sprchovani.
3. Poté otevrete paku baterie.
4. Po uzavieni paky a dal$im oto¢enim vpravo Ize prepinac vratit do plivodni polohy.
5. Nepouzivejte nasili, aby nedoslo k poSkozeni aretaénich hran.
6. Polohovani prepinace provadéijte pfi zaviené pace baterie, jinak mlzete prepinac¢ poskodit.
Na tento pfipad se zaruka nevztahuije.

Nedodrzeni téchto podminek ma za nasledek ztratu zaruky.
Vytokové otvory ve sprchové riiZici je nutné pravidelné mechanicky distit, aby nedoslo k jejich ucpani. V opaéném pripadé
dojde k nadmérnému namahani, pfipadné i poskozeni tésnéni sprchové riizice.

TECHNICKE PODMINKY:

- maximalni pracovniteplota teplé vody do 70 °C

- provozni teplota teplé vody 60°C

- tlak vody max. 1 Mpa

-doporuceny provoznitlak 0,1-0,5 MPa

- baterie se sprchou jsou opatieny ochranou proti znecisténi pitné vody zpétnym pritokem (nasatim) pfi poklesu tlaku ve
vodovodnim Fadudle CSNEN 1717/2002

Typ baterie: Razitko, datum a podpis prodejce:



NAVOD NA INSTALACIU A POUZITIE VODOVODNYCH BATERIi
A ZARUCNE PODMIENKY

Na zabezpecenie bezchybného chodu vodovodnych batérii je nutné dodrzat nasledovné podmienky pre instalaciu:

1) Pred montazou batérie do vodovodného poriadku je nutné preplachnut privod k batérii z ddvodu odstranenia necistét

(zvlast u novo budovanych rozvodov).
- Batérie pre montaz do steny marozte¢ 150 alebo 100 mm a privod teplej vody je na lavej strane batérie.
- U stojankovych batérii sa pripojenie na vodovodny poriadok vykonava kovovymi hadi¢kami, ktoré su sucastou batérie.

2) A-Batérie pakové
Po namontovani batérie odmontujte vytokovy perlator, otvorte ovladaci paku v strednej polohe do maximalneho prietoku
vody. Potom otvorte naplno hlavny uzaver vody. Pripadné nedistoty, ktoré mozu vniknut do batérie tak nemo6zu zaniest
ovladaci mechanizmus a poskodit tak keramické dosticky.

B - Batérie dvouruckové

Po namontovani batérie odmontujte vytokovy perlator, otvorte ovladaci rucky teplej i studenej vody do maximalneho
prietoku vody. Potom otvorte naplno hlavny uzaver vody. Pripadné necistoty, ktoré mozu vniknut do batérie tak nemozu
zaniest ovladaci mechanizmus a poSkodit tak keramické dosticky.

3) Prekontrolujte tiez tesnost vSetkych pripojovacich spojov.

4) Na Cistenie povrchu batérii odpori€ame pouzivat len mydlovd vodu, k usuSeni potom makkd handriku.
V zadném pripade sa nesmia pouzivat Cistiace pripravky obsahujuce korozivne latky alebo brisne latky, ktoré by mohli
poskodit kvalitu povrchovej upravy.

Usadeny vodny kamen odstrante zriedenym roztokom octu. Po ocisteni dékladne oplachnite vodou a utrite do sucha.

5) Pocas lehoty pouzivania je potrebné zabezpe it pravidelné Cistenie otvorov sprchovej ruzice a sitka na vytokovom
perlatoru, aby sa zabranilo ich poSkodeniu.

6) Pri montazi vypusty u stojankové batérie je potrebné dbat na starostlivé utesnenie silikbnovym tmelom sty&nych pléch
medzi vypusti a umyvadlom alebo bidetom.

7) Nastenné batérie su na vstupe vybavené sitkami, stojankové batérie je nutné pripojit pomocou hadiCiek na rohové ventily
s ochrannymi sitkami pre zachytenie necistét z potrubia pred vstupom do batérie. V pripade odstranenia sitiek straca
batéria zaruku.

8) Nazaruénu opravu bude batéria prijata iba so vstupnymi ochrannymi sitkami.

9) Zaruka na keramické kartude je 60 mesiacov, zaruka na telo batérie série VIANA, DITA, MADA, EVE, SONATA, ZUNA,
LILA je vdizke 120 mesiacov, zaruka natelo batérie série RETRO VIKTORIE a KASIA je 60 mesiacov. Na  chrémovy
povrch batérie a ostatné sucasti batérie sa vztahuje 24 mesiacov.

10) Ak hrozi nebezpectenstvo zamrznutia vody v batérii, je nutné batériu z priestorov demontovat.

11) Kreklamaciije nutné dodat batériu kompletnu a riadne oCistenu.

Ovladanie prepinaca sprchy u pakovych batérii:
Vanova batéria ma prepinac sprchy prispdsobené pre pripad nizkeho tlaku vody vo vodovodnom poriadku.
1. Pre prepnutie na sprchu zatiahnite viSok prepinaca hore.
2. Pooto&enim vpravo (cca 90 st.) Zaistite prepinac v polohe sprchovanie.
3. Potom otvorte paku batérie.
4. Po uzavreti paky a dalS§im otocenim vpravo mozno prepinac vratit do pédvodnej polohy.
5. NepouZivajte nasilie, aby nedoslo k poSkodeniu aretacnych hran.
6. Polohovanie prepinace robte pri zatvorené pake batérie, inak mozete prepinac poskodit.
Na tento pripad sa zaruka nevztahuje.

Nedodrzanie tychto podmienok ma za nasledok stratu zaruky.
Vytokové otvory vo sprchoveé ruZici je nutné pravidelne mechanicky distit, aby nedoslo k ich upchatiu. V opaénom pripade
d6jde k nadmernému namahaniu, pripadne i posSkodenie tesnenia sprchovej ruzice.

TECHNICKE PODMIENKY:

- Maximalna pracovna teplota teplejvody do 70 ° C

- Prevadzkova teplota teplej vody 60 ° C

- Tlak vody max 1 Mpa

- Odporucany prevadzkovy tlak 0,1-0,5 MPa

- Batéria so sprchou su vybavené ochranou proti znecisteniu pitnej vody spétnym prietokom (nasatim) pri poklese tlaku vo
vodovodnom poriadku podla STN EN 1717/2002

Typ batérie: Peciatka, datum a podpis predajcu:
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