ROTACNI ELEKTRICKY KARTAC SPIN MASTER

model: TV17-001

Navod k pouziti
Vazeny zékazniku, dékujeme Vam za Vasi dvéru, kterou jste ndm projevili ndkupem tohoto vyrobku. Tento navod
k obsluze je soucasti vyrobku. Obsahuje dilezité pokyny k uvedeni vyrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestlize
vyrobek predate jinym osobam, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento ndvod. Ponechejte si tento navod, abyste

si jej mohli znovu kdykoliv precist!

1VAROVANI !

« Skladujte mimo dosah déti. Tento vyrobek neni hracka.

« Pfi pouzivani v oblasti, kde se nachazi dité je nutny nepretrzity
dohled.

« Pro ochranu pred zasahem elektrickym proudem prosim ne-
vkladejte nabijeci adaptér baterie do vody nebo jiné tekutiny.
Nenabijejte baterii, pokud je mokra nebo jevi znamky koroze.

+ Nenabijejte vyrobek ve venkovnim prostiedi.

‘Nepokousejte se pouzivat nabijeci adaptér na jiné vyrobky.

» Nepokousejte se tento vyrobek nabijet jinym nabijecim
adaptérem.

+ Pokud je kabel nabijeciho adaptéru poskozen, musi byt vymé-
nén vyrobcem nebo jeho servisnim technikem nebo podobné
kvalifikovanou osobou, aby predeslo nebezpeci.

+ Nepouzivejte nabijeci adaptér v mokrém nebo vihkém pro-
stredi. Je ur¢ena pouze pro pouziti uvnitf.

» Nepouzivejte nabijeci adaptér blizko umyvadla a vany. Nepo-
nofujte ho do vody.

+ Neptenasejte nabijeci adaptér drzenim za kabel a neskubejte
za kabel pro vypojeni.

« Udrzujte kabel v bezpecné vzdalenosti od horkych a ostrych
predmétd.

» Nedovolte, aby kabel visel pfes okraj stolu nebo diezu anebo
se dotykal ostrych predmétl. Nabijeci adaptér by mél byt
skladovan v bezpecné vzdalenosti od umyvadel a horkych
povrch.

+ Odpojte nabijeci adaptér v dobé nepouzivani a také pri
uklizeni.

‘Nepouzivejte nabijeci adaptér v ptipadé, ze obdrzi silnou ranu,
spadne na zem nebo bude jinak poskozen. V zadném pfipadé
nerozmontovavejte nabijeci adaptér.

« Pro nejlepsi vysledky nenabijejte baterii, pokud je teplota
vzduchu je pod 5°C nebo nad 40°C.

+Vzdy skladujte zafizeni v suchém prostiedi.

» Nemanipulujte se zafizenim v blizkosti vybusnin nebo hofla-
vych plyntd nebo tekutin.

+ Neskladujte nebo nepouzivejte v oblasti s vysokymi teplo-
tami.

« Pfi abnormalnim zvuku, zépachu, koufi nebo jakémkoliv
jiném selhani nebo zlomeni béhem nabijeni, vypojte adaptér
a nepouzivejte jej.

+Vyrobek nabijejte pouze pokud je vypnuty.

«Vyrobek je ur¢en pouze pro pouziti uvniti domu, ne pro
komer¢ni nebo primyslové pouziti.

«» Nastavce vyménujte pouze v piipadé, Ze je vyrobek vypnuty.

« Drzte vlasy, volné obleceni a vSechny casti téla dal od pohybu-
jicich se casti vyrobku.

» Nepouzivejte v pfipadé, ze ochranny kryt vyrobku neni na
svém misté. Nenamacejte télo vyrobku do vody nebo jiné
tekutiny.

« Pro zabranéni rizika uduseni udrzujte vsechny igelitové obaly
v bezpecné vzdalenosti od déti.

(4]
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1. Hlavni rukojet

2. Vypinac

3. Kryt nabijeciho konektoru

4. Nabijeci konektor

5. Spodni tlacitko pro uvolnéni prodluzovaci tyce
6. Prodluzovaci ty¢

7. Horni tlacitko pro uvolnéni prodluzovaci tyce
8. Rotacni hlavice

9. Nabijeci adaptér

10. Kulaty néstavec

11. Plochy néstavec

12. Rohovy nastavec

SESTAVENI RUKOJETI

*Pred sestavovanim jakéhokoliv komponentu tohoto vyrobku
se ujistéte, Ze je vyrobek vypnuty.

Sestaveni bez prodluzovaci tyce

Pripojte Hlavni rukojet k Rota¢ni hlavici (po nasunuti uslysite
cvaknuti). Pro sundani je nutné pred tahem zmacknout zajisto-

vaci zépadku.

Sestaveni s prodluzovaci tyci

Pripojte Hlavni rukojet k Prodluzovaci ty¢i (po nasunuti uslysite
cvaknuti). Poté pfipojte Rota¢ni hlavici k Prodluzovaci ty¢i (po
nasunuti uslysite cvaknuti). Pro sundéni je nutné pred tahem
zmacknout zajistovaci zapadku.
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NASAZENI NASTAVCU

Pevné uchopte Rotac¢ni hlavici jednou rukou a druhou nasadte
zvoleny nastavec, dokud se nezajisti. Pfi nasazovani dejte
vystupky na rota¢ni hlavici a nastavci proti sobé. Jinak Vam hla-
vice nepujde nasadit. Hlavici sundéte tahem od rota¢ni hlavice.
Nastavec uchopte vprostied a pak ho sundejte. (netahejte za
nastavec, pokud ho drZite na strané).

Kulaty nastavec

e

- nastavec pro cisténi nerovnych povrch(

Hlava nastavce

§ % zajistovaci vystupky

Rotacni hlavice

- nastavec nasadte na rotacni hlavici tak, aby na sebe dosedaly
oznacené vyrezy

Plochy nastavec

—

- idedlni pro velké plochy.

Rohovy nastavec

- vyborny pro ¢isténi spar,
roh a tésnych prostor.

Technické specifikace:

Napajeni: dobijeci baterie NiMH 3,6V 1300 mAh

Adaptér: AC 100 - 240V 50/60Hz, DC 8V 250 mA

Otécky: 300 ot./min

Rozméry: pfistroj s hlavici délka 60 cm,
prodluzovaci rukojet 48 cm

OBSLUHA
VAROVANI:

Pfed manipulaci s nastavcem a cisticem urcité pouzijte ochranu
oci a rukavice pro vyhnuti se kontaktu oci a rukou s Cisticim
prostredkem.
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« Aplikujte vodu a distici prostfedek na povrch vyzadujici vycis-
téni nebo na nastavec vyrobku.

« Pro zahajeni ¢isténi prfepnéte vypinac do polohy,ON”
v okamziku, kdy je hlava nastavce v kontaktu s povrchem
vyzadujicim vycisténi. Pfidrzte vyrobek za jeho rukojet
a jemné pfitisknéte hlavu nastavce k ¢isténému povrchu.
PFili$ netlacte.

« Pouzivejte pouze v pfipadé, Ze se dotyka cisténého povrchu,
aby se zabranilo zbyte¢nému rozprasovani vody.

- Cistici chemikalie by mély byt pouzivany pouze v souladu
s pokyny vyrobce vycisténého povrchu.

« Nepouzivejte zadné brusné Cistici prostiedky.

« Prvni zkousku kartace provedte na méné viditelném misté.

CISTENI HLAVNI JEDNOTKY

- Cistéte viechny ¢asti vyrobku mékkym hadfikem.

« Pro ¢isténi pouzivejte pouze slabé Cistici prostfedky. Nepouzi-
vejte Cistici prostfedky na bazi alkoholu nebo piskové cistice.

- Nenamacejte do vody nebo neomyvejte ve sprie.

- Oddélte viechny casti vyrobku od sebe a nechte je pofadné
vyschnout.

NABLJENI

« Pro nabijeni je nutné, aby byl vypinac v poloze ,OFF".

« Zastrcte nabijeci adaptér do konektoru pro nabijeni, umis-
téném ve spodni ¢asti jednotky. CERVENE svétlo znamena
nabijeni.

« Prvni nabijeni je nutné po dobu cca 16 hodin, ale dal3i nabije-
ni uz postaci po dobu cca 8 hodin.

« Pokud se vyrobek nenabiji, zkontrolujte sitovou zasuvku,
kterou pouzivéte s jiz vyzkousenym pfistrojem.

« Pokud je rukojet vyrobku pfi nabijeni horka, neméjte strach,
je to normalni.

« Po dokon¢eni nabijeni uzaviete kryt nabijeciho konektoru.

« Béhem nabijeni ponechte vyrobek vypnuty.

+ Neoddélujte kryt nabijeciho konektoru od vyrobku.

vypinac

kryt
nabijecho ——
konektoru

dobijeci
konektor
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OCHRANA ZIVOTNIHO
PROSTREDI:

Informace k likvidaci

elektrickych a elektronickych
| v .

Zarizeni
Po uplynuti doby Zivotnosti pfistroje nebo v okamziku, kdy by
oprava byla neekonomickd, pfistroj nevhazujte do domovniho
odpadu. Za Gc¢elem spravné likvidace vyrobku jej odevzdejte
na urcenych sbérnych mistech, kde budou pfijata zdarma.
Spravnou likvidaci pomUzete zachovat cenné pfirodni zdroje
a napomahate prevenci potencialnich negativnich dopadd
na zivotni prostiedi a lidské zdravi, coz by mohly byt disledky
nespravné likvidace odpadul. Dal3i podrobnosti si vyzadejte od
mistniho Ufadu nebo nejblizsiho sbérného mista. Pfi nespravné
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodni-
mi predpisy udéleny pokuty.

Baterie nevhazujte do bézného odpadu, ale odevzdejte

na mista zajistujici recyklaci baterii. Vyrobce si vyhrazuje pravo
na zménu jednotlivych komponent dle technickych moznosti
a pfipadného dalsiho vyvoje.

Servis

V pfipadé, Ze po zakoupeni vyrobku zjistite jakoukoli zadvadu,
kontaktujte servisni oddéleni. Pfi pouZiti vyrobku se fidte po-
kyny uvedenymi v pfilozeném navodu k pouZziti. Na reklamaci
nebude brén zietel, pokud jste vyrobek pozménili ¢i jste se
nefidili pokyny uvedenymi v ndvodu k pouZziti.

Zaruka se nevztahuje:

- na pfirozené opotiebeni funkcni ¢asti stroje
v disledku jeho pouzivani

- na servisni zasahy souvisejici se standardni udrz-
bou stroje (napf. ¢isténi, mazani, sefizeni apod.)

- na zavady zpusobené vnéjsimi vlivy (napf.
klimatickymi podminkami, prasnosti, nevhodnym
pouzitim apod.)

- na mechanicka poskozeni v dGsledku padu stroje,
ndrazu, Uderu do néj apod.

- na skody vzniklé neodbornym zachazenim, pre-
tizenim, pouzitim nespravnych dil(i, nevhodnych
nastrojd apod.

U reklamovanych vyrobk, které nebyly fadné zabezpeceny
proti mechanickému poskozeni pii prepravé nese riziko ptipad-
né skody vyhradné majitel.

Dodavatel si vyhrazuje pravo na pfipadné zmény v navodu k
pouziti a neruci za mozné tiskové chyby.

Dobijeci akumulatory:

Nové akumulatory nebo akumulatory po dlouhodobém skla-
dovani dosahuji pIné kapacity az po provedeni nékolika nabiti
a vybiti. Akumulatory je v tomto pfipadé doporuceno nabijet
standardnim nabijenim, jednou desetinou kapacity akumula-
toru, po dobu popsanou v navodu k pouzivani (muze se jednat

o rozmezi 5 az 16 h, dle typu baterie). Pfed nabijenim, necht se
vzdy teplota akumuldtoru stabilizuje na pokojovou teplotu.
Nabijeni akumulatoru s teplotou pod 15°C a nad 30°C se
projevi v dal3im cyklu poklesem kapacity. Stabilizace teploty
z0°C na 15°C v pokojové teploté trva pfiblizné 2 hodiny. Nutno
si uvédomit, Ze je treba stabilizovat teplotu uvniti akumulatoru,
nejenom na povrchu. Nabijeni akumulatoru s teplotou pod
0°C nebo nad 40°C zpusobi velké samovybijeni akumulatoru.

U vyrobkd uréenych pro uzivani venku, je nutné pocitat s tim,
Ze pfi teplotach pod 0°C a nad 40°C, mize dojit i k omezeni
funkce pfistroje. To se projevi tim, Ze sice akumulator po nabiti
ma plnou kapacitu, ale po nékolika mélo dnech je pIné vybit.

POUZIVANI - akumulatory by nemély byt nikdy a za zadnych
okolnosti pii vybijeni zcela vybity, nebot takovy stav muze vést
az k jejich zniceni. Pokud mate nékolik akumulatort v jedné
sadé, dodrzujte minimalni konecné vybijeci napéti na jeden
¢lanek (NiMH 1V; Li-Pol 3V; Li-lon 3V; SLA 1,75V). Pfi nedodrzeni
max. hodnot napéti pro nabijeni a min. hodnot napéti pro
vybijeni, dojde k poskozeni akumuldtoru nebo k rychlé ztraté
kapacity. Je nutné mit na paméti, ze pokud pouzivame aku-
mulator napf. 12V NiMH (sloZzeny z 10 samostatnych ¢lanku),
tak pfi poklesu napéti na 1V na ¢lanek, ma akumulator celkové
napéti jesté 10V. Pfi tomto napéti Ize obvykle jesté akumulator
pouzivat (AKU vrtacka jiz nechce utdhnout ani jeden $roub,
détské auticko jiz nechce popojet, ale po chvili odpocinku jesté
Sroub dotahnete a auticko jesté kousek popojede nebo necha-
me rozsvicenou svitilnu, dokud se jesté Zhavi vlakno, i kdyz uz
nam stejné neposviti), ale riskujeme tim jeho poskozeni a tim
padem vyrazné snizujeme jeho zivotnost.

SKUTECNA ZIVOTNOST - akumulétor( zna¢né zavisi na pod-
minkach, za kterych jsou tyto provozovany (teplota okoli, nabi-
jeci a vybijeci proudy atd.) Zivotnost standardniho akumulato-
ru provozovaného za vhodnych podminek by méla byt az 500
cykld u NiMH, az 500 cyklt u SLA (olovény akumulator), 250

az 350 cyklu u Li-Pol a Li-lon. Za hranici Zivotnosti se povazuje
ztrata 40 — 30 % kapacity akumuldtoru v porovnani's novym
akumulatorem. Tuto ztratu kapacity, béznym uzivanim, nelze

v zadném pfipadé povazovat za vadu akumulatoru, ale za
vlastnost danou povahou baterie.

SAMOVYBIJENI - je vlastnost akumulatoru, v jejimz déisledku
dochéazi pfi skladovéani k postupnému snizovani naboje, ktery je
akumulator pfi nasledném vybijeni schopny dodat do zatéze.
Rychlost ubytku ndboje (snizovani kapacity) je zna¢né zavisla
na teploté okoli pfi skladovani.

Se vzrlstajici teplotou vzrista i samovybijeni.

SKLADOVANI - akumulatory skladujte ve stavu nabitém a
prabézné je dle povahy vyrobku nabijejte (napf. po 3 mésicich
provedte nabiti baterie) Viechny typy akumulatord doporucu-
jeme skladovat pfi pokojové teploté v suchém prostiedi.

ZAVER - Zalezi na uvazeni kazdého, jak se o akumulatory bude
starat. Kdo si s vyse uvedenymi pravidly nebude lamat hlavu,

v kratkém case zaznamena pokles vykonu akumuldtoru a bude
muset poridit jiny. Pokud se budete o akumulator dobfe starat
a spravné jej nabijet, tak se vdm zajisté odméni dlouhodobou
Zivotnosti a vykonnosti.

Dodavatel si vyhrazuje pravo na pfipadné zmény v navodu k pouziti
a nerudi za mozné tiskové chyby.

Vyobrazeni a popis se mohou lisit od skute¢nosti v zavislosti

na modelu.
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